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安全应用

安全生产的机器是生产厂商高生产率的保证。SICK可提供最

完整的自动化安全方案：以高度集成的系统控制功能为主，

辅以咨询、调试、培训和额外指导等大量服务项目。

质量控制

SICK为所有质量控制应用提供合适的解决方案：光纤放大

器可检查部件是否在注塑成型机器内；短量程（位移）距离

传感器可精确测量挤压型材；视觉传感器可用于在线质量控

制；智能相机系统可用于高端检测需求。所有这些产品均能

满足不同客户对生产质量控制的要求。

改进生产效率的传感器方案
橡胶和塑料行业为诸多其他行业提供产品，对汽车行业、电子行业、大型家用

电器行业和包装行业的发展产生深远的影响。此外，医药行业、体育行业和玩

具行业也与橡胶和塑料行业紧密相连。

该行业采用注塑成型机器、挤压机、薄膜与发泡系统以及热成型机器等生产流

程和机器，通过自动化流程分别处理颗粒、流体和半成品等物料，满足诸多行

业的要求。

由于该行业生产规模大，因此对生产效率、生产经济性以及生产安全性提出了

很高的要求。

SICK拥有丰富的行业经验和传感器专业知识，完全能够满足橡胶和塑料行业的

严苛要求。

挑战
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数据追踪

橡胶和塑料行业通常使用一维条码和二维条码标记产品，反

映产品属性和物料运输环境，因而对条码识别提出了很高的

要求。SICK为橡胶和塑料行业提供了最理想的工业级识别

系统。该系统具有易于集成、坚固耐用、识别速度极佳的特

点，同时能够快速备份设备运行参数以便快速更换及设置。

灵活的自动化应用

大规模批量生产大量产品时，生产厂商必须实现高水准的自

动化生产。此外，各种产品的型号愈发多样，因此厂商必须

缩短生产转换时间，简化操作流程，减少停机时间。SICK
提供的现代化智能传感器可通过自动自学习功能保存设备设

置，并且具有诊断功能，非常适用于这些生产应用。

挑战
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应用实例1
卧式注塑成型机器

注塑成型
 

2 零件计数

FLG框架式光幕采用坚固的框架式设

计，可便捷快速地进行校准，适用于计

算注塑零件的数目。该产品分辨率高达

2 mm，可用于计算小型零件的数目。客 
户可以借此获得准确的零件数目，更换

零件容器。

FLG g p. 50

3 流量测量

FFU超声波流量传感器可监控工具冷却

循环中的流速。借助坚固的传感器设

计，该产品不含有任何移动部件，特别

适用于严苛的环境条件。

FFU g p. 78

4 最小料位监控

CM30电容式接近开关可检测进料斗的

最小料位，避免进料斗因物料空缺出现

机器停机。如果料位低于最小料位，该

接近开关将发出信号，提示操作员必须

减缓机器生产速度。

CM30 g p. 43

1

2

3

4

6
7
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应用实例1
卧式注塑成型机器

注塑成型
 

5 动态物料识别

IDM140手持条码扫描仪可读取材料袋

上的条码标签，将数据已编码的形式传

输至机器控制器，以此加强生产过程的

可靠性，确保向机器输送准确的物料和

产品。

6 安全的机器停止

在危险情况下，ES21安全急停按钮可触

发机器停止。

ES21 g p. 59

7 安全的机器内部监控

如果一名操作员意外启动大型注塑成型

机器机器，则必须确保机器内无操作

员。S3000安全激光扫描仪适用于在这

种情况下监控机器内部。

S3000 Standard g p. 52

5

IDM140 g p. 67

1 危险点保护

坚固的i10 Lock机械电子式安全门锁可

锁定机器的滑动防护罩，确保注塑机器

在注塑处理期间不会受到干扰。为了实

现所需的安全等级，减少安全锁定装置

的操作工作，客户还可使用i10R安全限

位开关监控机器的滑动防护罩。

i10 Lock g p. 55 i10R g p. 56
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应用实例2
立式注塑成型机器

注塑成型
 

2 滑动工作台的动态危险点保护

滑动工作台通常执行危险动作，因此必

须对工作台周围的危险区域实施安全保

护。Flexi Soft安全控制器与S3000安全

激光扫描仪相结合，可根据危险动作配

置保护和警告区域。因此，只要不存在

危险情况，操作人员即可自由进出工作

台，移除和更换零件。如果工作台配有

电子伺服驱动，还可以使用Flexi Soft 安

全控制器的MOC运动控制部件测定工

作台的安全位置和安全停止数据。请注

意：处理此类应用时，需执行原型测

试，满足特定的机器安全设计要求，不

得在没有执行测试的情况下直接处理应

用。SICK全力为您提供支持，可根据您

的机器开发适当的安全解决方案，并确

保所有方案满足安全要求和标准。

S3000 Standard g p. 52

3 合模装置的危险点保护

miniTwin4安全光幕为客户提供简单的

保护方案，防止人员或物体进入危险区

域。针对此类安全应用，客户可级联两

个安全光幕，保护合模装置的危险点。

miniTwin4 g S. 54

1

2

3

4

5

7
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应用实例2
立式注塑成型机器

注塑成型
 

1 监控插件的位置

生产混合式部件时，客户需先将金属插

件放入注塑成型工具，然后完成注塑操

作。Inspector视觉传感器可识别任何位

置放置错误的插件，防止机器停机和工

具损坏。

Inspector g p. 69

4 注射装置的危险点保护

V300安全视觉传感器可保护注射装置

危险点的通道口，客户无需设置安全门

等物理防护措施，确保注射装置进出 
自由。

V300 g p. 54

5 旋转工作台的危险点保护

工作台的旋转运动可能威胁机器操作人

员的生命安全。客户可以将deTec4 Core
安全光幕安装在通道口，监控旋转工作

台的危险点，规避此类风险。在危险情

况下，ES21安全急停按钮也可触发机器

停止。

ES21 g p. 59 
deTec4 Core g p. 53

6 安全位置和末端位置监控

使用配备旋转工作台或延伸工作台的注

塑成型机器时，可使用IN4000电感非接

触式安全开关。

IN4000 Direct g p. 59

2 物料输送过程中的压力监控

供应液态硅胶时，为了确保持续将物料

输送至机器，客户可使用PBT压力变送

器测量机器输送线的压力。

PBT g p. 77

6
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应用实例3
自动化生产单元

注塑成型
 

1

2

3
4

5

6

4 检查分离系统的存在性和填充料位

为了确保振动送料机以及与之连接的线

性输送机的振动不会持续影响生产，

客户必须在分离系统的多个点检查系统

内是否存在需输送的物料。为了达到这

一目的，客户可使用坚固且易于调节的

WFL槽型传感器检测线性输送机上的所

有物料。此外，WLL180光纤放大器可

在空间极度受限时监控装载托盘上是否

存在零部件，UP56超声波料位计则可

用于检查振动送料机是否填满。

WFL g p. 48 
UP56 g p. 76 

WLL180T g p. 38

3 检查托盘的存在性和位置

控制输送线时，客户需检查输送线上是

否存有可供输送的托盘，并检查托盘是

否位于正确的位置。WTB12-3小型光电

传感器适用于此类应用。除了检测托盘

是否存在，该系列光电传感器还可使用

背景遮蔽功能检测托盘的位置。

W12-3 g p. 36

7

7
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应用实例3
自动化生产单元

注塑成型
 

1 在线质量控制

注塑塑料零部件的生产过程受到许多因

素的影响（温度波动、塑料颗粒质量差

异等）。Inspector视觉传感器可记录填

充过量或填充不足等错误，可靠地移除

生产过程中的缺陷零件。

Inspector g p. 69

5 防止机器人与注塑成型工具碰撞

机器人进入注塑成型工具取放工件时，

如果此时关闭工具区域，则工具和机器

人将同时损坏。为了避免此类损坏，客

户可以使用SGS智能型光栅可靠地监控

工具区域的通道口。

SGS g p. 50 
TiM3xx g p. 74

6 检测抓具和注塑成型工具中的零部件

在机器人抓具和注塑成型工具中，可供

传感器运行的空间非常小。因此，W2 
Flat迷你型光电传感器是检测插件和制

成零件的理想选择，可确保抓具准确抓

取这些插件和零件。WLL180T光纤放大

器采用耐高温的LL3光纤，非常适用于

注塑成型工具。

W2 Flat g p. 34 
WLL180T g p. 38 

LL3 g p. 39

2 抓取功能监控

MZ2Q-T磁性气缸开关具有两个开关点，

适用于监控抓具中的气缸。借助该产

品，客户只需一个传感器和一条连接电

缆即可监控短冲程气缸的末端位置。此

外，IME08电感式接近开关还可检测集

成至抓具的翻盖轴的末端位置。

IM Standard g p. 41 
MZ2Q-T g p. 45

7 机器人的通道保护

坚固的i10 Lock机械电子式安全门锁可

锁定通往工作室的门，确保机器在门

打开前完成所有生产步骤。当门打开

时，i10 Lock可防止系统启动，并确保

门在重启系统时保持关闭。

i10 Lock g p. 55
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应用实例
挤塑成型

 
 

如有更新，恕不另行通知

8016814/2014-04-02

挤塑成型

应用实例1 16
1 挤出吹塑薄膜生产线

应用实例2 18
2 轮廓挤塑生产线

应用实例3 20
3 挤出吹塑机



橡胶和塑料行业  |  S I C K1 6 8019386/2014-04-02
如有更新，恕不另行通知

应用实例1
挤出吹塑薄膜生产线

挤塑成型
 

3 辊轮直径的测量

当薄膜环绕在线圈上时，Dx35距离传感

器可测量绕线管上物料的高度。该传感

器可检测到线圈已绕满，提示操作人员

必须更换空线圈。

Dx35 g p. 71

4 速度测量

DFS60增量型编码器可监控辊轮上薄膜

的速度，确保机器以固定的速度将薄膜

卷成薄膜卷。DFS60极其坚固，可单独

进行配置。

DFS60 g p. 65

1

2

3
4

5

6

7

2 绕线机的通道保护

连续缠绕薄膜卷是非常危险的操作动

作。deTec4 Core安全光幕能够可靠监控

绕线机的出入通道。

deTec4 Core g p. 53
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应用实例1
挤出吹塑薄膜生产线

挤塑成型
 

5 边缘导引

Ax20线光源传感器可精确检测凸出的轮

廓。该产品的重复精度高达0.03 mm，能

够在可视区域检测最微小的灰度变化。

Ax20 g p. 49

6 确定薄膜管道的直径

客户使用3个UM30超声波传感器的信

号评估功能即可确定挤塑薄膜管道的直

径。随后客户可根据确定的直径控制供

气量，从而确保实现持续高质量的生产

过程。

UM30 g p. 72

7 动态危险区域保护

S300 Mini、S300和S3000安全激光扫描

仪可避免自动导引车与人、其他车辆和

地板上的物料发生碰撞。安全激光扫描

仪能够通过动态输入接收速度信息，并

根据该信息计划适当的保护区域。

S300 Mini Standard g p. 51

1 安全控制解决方案

Flexi Soft模块化安全控制器可监控挤塑

成型生产线的所有安全功能。借助该控

制器，安全开关、急停按钮和光电保护

装置等安全功能均可轻松连接和互连，

还可使用所有常见总线系统的网关。

Flexi Soft g p. 62
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应用实例2
轮廓挤塑生产线

挤塑成型
 

3 流量测量

FFU超声波流量传感器可检测机器工具

冷却循环中的流速。该产品采用坚固的

传感器设计，不包含任何活动部件，甚

至适用于严苛的环境条件。

FFU g p. 78

4 轮廓中断监控

连续挤塑成型尺寸为200 mm x 250 mm 
(W x H) 的部件时，FLG框架式标准型光栅

能够可靠地检测出任何一处轮廓中断。

FLG g p. 50

2 物料容器的料位测量

UP56超声波料位计可持续测量物料

容器的充满程度。使用大型筒仓时， 
LBV3x0振动料位计可检测物料容器的最

小和最大填充料位。

LBV300 g p. 76 
UP56 g p. 76

1

2
6

7

3

4 5
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应用实例2
轮廓挤塑生产线

挤塑成型
 

5 光纤中断监控

生产精细的塑料光纤时，精度高的

W9LG-3小型光电传感器可直接在光纤

切割设备的下游检测光纤中断，避免生

产浪费。

6 速度测量

DFV60增量型编码器可使用测量轮测量

挤塑板的进给速度。该测量值可用于控

制下游塑料板尺寸切割。

DFS60 g p. 65

7 分离式工作区域的多边通道保护

多个M4000多光束安全光栅和反射镜

支架可用于定义输送机器人工作区域周

围的两个分离的安全区域。借助这一方

式，当输送机器人在一个区域工作时，

另一个区域可进行卸载。

M4000 Standard g p. 55W9LG-3 g p. 36

1 塑料板的在线质量控制

挤塑的塑料板通过冷却区域后，O D  
Precision短量程（位移）距离传感器可

成对运行，极其精确地记录塑料板的厚

度，测量偏差不超过1 μm。挤塑生产线 

运行时，测量值可用于自动纠正辊间距

离。多个Inspector视觉传感器还可检查

挤塑板的表面缺陷和颜色差异。

Inspector g p. 69 OD Precision g p. 71
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应用实例3
挤出吹塑机

挤塑成型
 

3 监控液压

PBS压力传感器可调节挤出吹塑机液压

系统中的压力。该产品无活动部件，具

有无磨损、无应力、免维护的特点。此

外，PBS采用双向旋转外壳，安装过程

十分灵活。

PBS g p. 77

4 监控吹塑模具的位置

Dx35中量程距离传感器可监控吹塑模型

的位置。该产品外形尺寸小，非常适用

于狭窄空间。

Dx35 g p. 71

2 合模装置的通道保护

工具的闭合操作可能为操作人员带来生

命危险。deTec4 Core安全光幕能够可靠

监控进入缠绕装置的通道。

deTec4 Core g p. 53

1
2

3

4
5

6
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应用实例3
挤出吹塑机

挤塑成型
 

5 安全门的监控

RE2磁性非接触式安全门开关可监控安

全门，而且不会出现磨损。该产品可与

Flexi Soft安全控制器搭配使用，确保机

器无法在门开启的情况下启动。此外，

机器运行时，门的打开动作还将触发机

器停机。

RE2 g p. 58 
Flexi Soft g p. 62

6 料箱中的过载监控和零件计数

TiM3xx室内型激光扫描系统可用于过载

监控，可在料箱到达最大填充液位且必

须更换时发出信号。如果零件落入料

箱，零件将切断TiM3xx的检测区域，因

此该产品还可计算落入零件的数量。

TiM3xx g p. 74

7 在线质量控制

一旦空心部件已成型，操作员就需要切

割中间部位的多余材料。此后，Inspector 
视觉传感器可检查中间部位的物料是否

被准确切割，并判定切割边缘是否齐

整。借助该产品，客户即可确保将缺陷

零件剔除出生产流程。

Inspector g p. 69

1 安全控制解决方案

Flexi Soft模块化安全控制器可监控挤出

吹塑机的所有安全功能。借助该控制

器，安全开关、急停按钮和光电保护装

置等安全功能均可轻松连接和互连，还

可使用所有常见总线系统的网关。

Flexi Soft g p. 62

7
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应用实例1
形状成型机

发泡成型
 

3 多边通道保护

M4000多光束安全光栅和反射镜支架

可保护线性机器人的工作区域。借助这

一方式，机器操作人员一进入该工作区

域，机器人就将安全地停止运行。确认

并修正上述问题后，机器人才可以重新

启动。

M4000 Standard g p. 55

4 输送带开口处的危险点保护

成型工具的闭合操作可能为操作人员带

来生命危险。deTec4 Core安全光幕能够

可靠监控进入缠绕装置的通道。

deTec4 Core g p. 53

12

3

4

2 通道保护

坚固的i10 Lock机械电子式安全门锁可锁

定机器的滑动防护罩，确保人员或物体

在发泡成型过程中无法进入机器。在危

险情况下，操作员还可以通过ES21安全

急停按钮停止机器运行。

i10 Lock g p. 55 
ES21 g p. 59

6
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应用实例1
形状成型机

发泡成型
 

5 液压系统的压力测量

PBS压力开关可监控机器的预设系统压

力，而PBT压力变送器可测量机器合模

气缸中增加的压力，可帮助客户调节注

塑成型工具的锁紧力。

PBS g p. 77 
PBT g p. 77

6 零件排出和过载监控

TiM3xx室内型激光扫描测量系统可监控

零件排出过程和机器过载现象。当机器

排出发泡成型零件时，该产品将发出信

号。如果机器的零件排出过程出现错

误，则TiM3xx将发出信号，提示工具区

域不处于空闲状态。通过这一方式，该

产品可防止零件在工具再次闭合时受到

损坏。

TiM3xx g p. 74

5

1 安全控制解决方案

Flexi Soft模块化安全控制器可监控成型

机器的所有安全功能。借助该控制器，

安全开关、急停按钮和光电保护装置等

安全功能均可轻松连接和互连，还可使

用所有常见总线系统的网关。

Flexi Soft g p. 62
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应用实例2
压块成型机

发泡成型
 

3 移除装置上的区域扫描

为了确保自动移除块状物体，移除装置

必须执行区域扫描。TiM3xx室内型激光

扫描测量系统可发出信号，提示移除区

域是否空闲，避免发生碰撞，防止整个

系统停止运行。

TiM3xx g p. 74

4 安全的系统停机

i150RP拉线开关可在整个输送系统沿线

的任意一点触发开关功能，非常适用于

长度较长的输送系统。

1

2

3

4
5

6

2 蒸汽管线内的温度测量

热蒸汽供应至机器时，压块成型机中的

聚苯乙烯珠粒将发生塑化和膨胀，从而

成型块状物体。TCT温度传感器可测量

供应管线输送至成型机的蒸汽温度。

TCT g p. 78 i150RP g p. 60
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应用实例2
压块成型机

发泡成型
 

5 测量块状发泡成型物体的高度

板材切割系统需通过多台压块成型机才

能运行，由于块状物体的高度各不相

同，因此需在切割前测量块状物体的高

度。MLG高级型测量光栅可确定输入的

块状物体的高度，确保切割系统准确设

置和自动调节切割线。

MLG g p. 49

6 倾翻装置的位置监控

处理之前，板材切割系统需倾斜块状发

泡成型物体。其中，倾翻装置则由液压

气缸驱动。MZT8磁性气缸传感器能够

以较高的测量精度检测短冲程气缸的位

置，并监控其末端位置。安装该传感器

时，客户无需考虑短冲程气缸的形状。

如果缺少安装槽，客户还可使用特制转

接器。

MZT8 g p. 45

1 控制输送线

WL15小型光电传感器能够可靠地检测

到块状发泡成型物体，控制下游输送

线。该产品既可以采用M18正面安装型

塑料螺母和卡环，也可以使用侧面安装

件，安装方式非常灵活。需要将传感器

安装在铝型材上时，WL12-3小型光电传

感器将是客户的最佳选择。

W15 g p. 38 W12-3 g p. 36
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其他处理
 

应用实例1
热成型机器、包装袋和麻袋生产和编织机器

4 边缘导引

Inspector PI50视觉传感器可精确测量薄

膜边缘，传递位置信息。此外，V180-2
圆柱形光电传感器也可用于双点边缘 
控制。

Inspector g p. 69

5 检测印刷标识

KT5色标传感器能够快速精确地检测由

多种不同颜色组成的印刷标识。机器可

凭借这些印刷标识的稳定识别来精确完

成诸如箔片切割等复杂工作。

KT5 g p. 47

1

2

3

4

5

6

7

3 识别薄膜和卷布辊轮

在整个生产过程中，客户必须跟踪生产

物料。因此，条码中必须包含物料类

型、薄膜厚度、片材宽度和其他参数等

重要信息。CLV650一维条码阅读器能够

准确读取这些条码。

CLV65x g p. 66
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应用实例1
热成型机器、包装袋和麻袋生产和编织机器

其他处理
 

6 测量薄膜张力

将管型薄膜持续纺入制成的塑料袋时，

塑料袋编织机中的薄膜片材必须持续处

于一定的张力下。MPS模拟量定位气缸

开关可借助传送过渡轴的位置检测薄膜

张力。

MPS g p. 44

1 循环控制

Dx35距离传感器既可以通过循环进行定

位，也可以持续测量薄膜的松紧程度或

通过自学习功能发出两个距离电信号，

控制塑料薄膜进入热塑成型机器的输送

过程。

Dx35 g p. 71

7 测量编织机的片材宽度

两个Ax20线光源传感器可测量编制片材

的宽度，确保编制直径保持一致的圆筒

形针织物。

Ax20 g p. 49

8 发出辊轮变换信号

W280-2紧凑型光电传感器适用于向完

整的卷布辊轮发出信号。借助两个可自

学习的开关点，该产品可提前输出信

号，提示操作人员必须立即更换辊轮，

借此缩短机器的停机时间。

WTT280L-2 Long Range g p. 37

8

2 热成型机器的危险点保护

miniTwin4安全光幕为客户提供简单的

保护方案，防止人员或物体进入危险区

域。针对此类安全应用，客户可级联

两个安全光幕，保护热成型机器的危 
险点。

miniTwin4 g p. 54
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产品一览

迷你型光电传感器
W2S-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
W2扁平型 . . . . . . . . . . . . . . . 34
W4-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

小型光电开关
W9L-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
W9LG-3  . . . . . . . . . . . . . . . . 36
W12-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

紧凑型光电传感器
W280L-2长距离型  . . . . . . . . . . 37

圆柱形光电传感器
V180-2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37
W15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

光纤放大器与光纤
WLL180T  . . . . . . . . . . . . . . . 38
LL3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

多任务光电传感器
MultiPac . . . . . . . . . . . . . . . . 39
MultiLine Sensor  . . . . . . . . . . . 40

电感式接近开关
IM迷你型  . . . . . . . . . . . . . . . 40
IM标准型  . . . . . . . . . . . . . . . 41
IMP高压型 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
IQ迷你型 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42
IQ标准型 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42

电容式接近开关
CM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43
CQ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43

模拟量定位气缸传感器
MPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
MPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

T型槽磁性气缸传感器
MZ2Q-T.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45
MZT8.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45

C型槽磁性气缸传感器
MZ2Q-C  . . . . . . . . . . . . . . . . 46
RZC1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46
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产品一览

色标传感器
KTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
KT5.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47
KT10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

槽型传感器
WFL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

线光源传感器
Ax20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

高级型自动化光幕/光栅
MLG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

标准型自动化光幕/光栅
FLG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

智能型自动化光幕光栅
SGS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

安全激光扫描仪
S300迷你标准型 . . . . . . . . . . . 51
S300专家型 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
S3000标准型 . . . . . . . . . . . . . 52
S3000高级型 . . . . . . . . . . . . . 52

安全光幕
deTec4 Core . . . . . . . . . . . . . . 53
C4000高级型（适用于码垛机） . . 53
miniTwin4 . . . . . . . . . . . . . . . 54

安全相机系统
V300工作台安全防护装置 .  .  .  .  .  .  54

多光束安全装置
M4000标准型安全光幕  . . . . . . . 55

机电安全开关/门锁
i10 Lock . . . . . . . . . . . . . . . . 55
i10R . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
i110P  . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
i110R  . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

非接触式安全开关/门锁
RE1.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57
RE2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
TR4 Direct . . . . . . . . . . . . . . . 58
IN4000 Direct . . . . . . . . . . . . . 59

安全指令设备
ES21 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
i150RP.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
E100 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

安全继电器
UE10-3OS . . . . . . . . . . . . . . . 61
UE45-3S1 . . . . . . . . . . . . . . . 61
UE48-2OS . . . . . . . . . . . . . . . 62

安全控制器
Flexi Soft .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
Flexi Classic . . . . . . . . . . . . . . 63
Motion Control.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

绝对值型编码器
AFS/AFM60 EtherCAT.  .  .  .  .  .  .  .  .  64

增量型编码器
DBS36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
DFS60 . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
DFV60测量轮编码器 . . . . . . . . . 65

拉线编码器
经济型 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66 

一维条码阅读器
CLV65x .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66

二维条码阅读器
LECTOR®62x .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67

手持条码扫描器
IDM140 . . . . . . . . . . . . . . . . 67
IDM160 . . . . . . . . . . . . . . . . 68

无线射频识别 (RFID)
RFH6xx.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68

视觉传感器
Inspector.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69

智能相机
IVC-3D . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

高速3D相机
Ranger . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

短量程（位移）激光测距传
感器
OD Value .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70
OD Precision .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71

中量程激光距离传感器
Dx35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Dx50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

超声波传感器
UM30  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
UM18  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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W2S-2 | 迷你型光电传感器 
W2 Flat | 迷你型光电传感器

SICK essentials
迷你型光电传感器
迷你型光电传感器

W2S-2
W2 Flat
如有更新，恕不另行通知

 .

W2S-2 - 产品概述
 • 完整的光电传感器产品系列，采用久
经考验的传感器设计

 • 可调的BGS漫反射式光电传感器，检
测距离可达120 mm

 • 检测距离和外壳设计等光学性能数据
超出市场标准

 • 可靠检测黑亮、低反光和高反光物体
 • 采用PinPoint LED光源，检测范围
广，物体检测功能可靠 

客户获益
 • 可在狭窄环境下实现可靠的物体检
测，可节约成本和空间

 • 采用迷你型外壳，可实现无缝集成，
形成全新的机器设计

 • 采用坚固且久经考验的外壳设计，易
于集成至紧凑型机器和系统

 • 完整的超小型产品系列，配备适用于
每一种应用的操作功能

 • 电缆口呈45度倾斜，安装灵活性极
佳，额外配备的软橡胶轴承还可减弱
振动和拉伸负荷

 - www.mysick.com/en/W2S-2
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

W2扁平型 - 产品概述
 • 全世界最小的光电传感器
 • 无需外部放大器

 • 可检测透明和反光物体
 • 采用配备金属加强安装孔的坚固外壳

客户获益
 • 适用于紧凑空间的高性能解决方案，
应用灵活性极佳

 • 精度高，开关点精准，可快速响应

 • 配备坚固外壳，防护等级高，使用寿
命长，可抵御恶劣环境的影响

 • 可直接安装在机器零件上，安装过程
快速简单

 - www.mysick.com/en/W2_Flat
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 迷你型光电传感器 | W4-3 
 小型光电开关 | W9L-3

小型光电开关
W4-3

W9L-3

W4-3 - 产品概述
 • 采用最先进的背景遮蔽功能，抗环境
光干扰度高，能够可靠检测重要物体

 • 通过5圈电位计、控制线和自学习功
能快速简便地进行设置

 • 采用最先进的背景遮蔽功能

 • 采用PinPoint LED光源技术，光点明
亮清晰

 • 提供IO-Link通信，可实现灵活的传感
器设置、监控、高级诊断和可视化

客户获益
 • 可在受限空间内完成机器集成，集
成成本低

 • 可靠检测反光或乌黑物体，应用范
围广

 • 采用M3螺纹金属插件，可减少维护
成本，延长使用寿命

 • 抗环境光干扰度强，可减少因误跳闸
引起的停机

 • 清晰可见的光点，可简化校准过程
 • 提供IO-Link通信，可从PLC轻松获取
数据

 • 配置快捷
 • 采用功能模块，集成快速便捷

 - www.mysick.com/en/W4-3
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

W9L-3 - 产品概述
 • 坚固的VISTAL™外壳
 • 精准的激光光点
 • 漫反射式光电传感器采用激光等级1
和2的光源

 • 镜反射式光电传感器具有自动对准的
光学元件和偏振滤波器；提供可准确
检测物料的型号

 • 对射式光电传感器的检测范围可达
60 m

 • SIRIC技术
 • 连接方式：M8/M12插头和电缆，也
可使用配备插头的电缆

 • 通孔式M3和M4固定方式

客户获益
 • 精确检测小型物体和物体特征
 • 可透过小尺寸开口检测物体
 • 采用坚固的VISTAL™外壳和光波干扰
抑制功能，可减少机器停机时间

 • 检测距离和传感范围均超过同等级
产品

 • 漫反射式光电传感器具有最佳的背景
遮蔽功能

 • 无盲点，可使用镜反射式光电传感器
检测反光物体

 • 提供多种连接和安装选项
 • 清晰可见的光点，可简化校准过程

 - www.mysick.com/en/W9L-3
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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W9LG-3 | 小型光电开关 
W12-3 | 小型光电开关

小型光电开关
小型光电开关

W9LG-3
W12-3

W9LG-3 - 产品概述
 • 坚固的VISTAL™外壳
 • 精准的激光光点，激光等级为1
 • 连续调节开关阈值 (CTA)
 • 自动校准光学元件和偏振滤波器
 • 自学习功能

 • SIRIC技术
 • 连接方式：M8/M12插头和电缆，也
可使用配备插头的电缆

 • 通孔式M3和M4固定方式

客户获益
 • 精确检测小型物体和物体特征
 • 可透过小尺寸开口检测物体
 • 最佳的透明物体检测性能
 • 采用坚固的VISTAL™外壳，可减少机
器停机时间

 • 无盲点，可检测反光物体
 • 提供多种连接选项
 • 提供多种安装选项
 • 清晰可见的光点，可简化校准过程

 - www.mysick.com/en/W9LG-3
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

IP
69K

W12-3 - 产品概述
 • 采用绝佳的OES技术，具有最佳的光
学性能

 • 镜反射式光电传感器具有自动校准
功能

 • 可通过漫反射式光电传感器上的第
二个LED发射器实现背景和前景遮
蔽功能

 • 精确且清晰可见的光点和高能量红
外发射器

 • 坚固的压铸锌外壳，可选用Teflon®

涂层
 • 提供通孔型、盲孔型、椭圆通孔型和
鸠尾榫型安装选项

 • 提供IO-Link通信，可实现灵活的传感
器设置、监控、高级诊断和可视化

客户获益
 • 采用卓越的ASIC（专用集成芯片）技
术，可避免工业环境的光波干扰，可
靠地完成检测

 • 采用PinPoint LED技术，可精确发出
明亮的小型光点，校准过程快速便捷

 • 具有精确的开关特性，能够可靠地完
成物体检测，减少因重新调节传感器
而造成的停机时间

 • 将多种产品封装在一个坚固的金属外
壳内，可灵活应用于多种工业环境

 • 提供灵活的安装选项，可减少安装
时间

 • 提供IO-Link通信，可从PLC轻松获取
数据

 • 配置快捷
 • 采用功能模块，集成快速便捷

 - www.mysick.com/en/W12-3
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 紧凑型光电传感器 | W280L-2长距离型 
 圆柱形光电传感器 | V180-2

紧凑型光电传感器
圆柱形光电传感器

W280L-2长距离型
V180-2

W280L-2长距离型 – 产品概述
 • WTT280L-2：检测距离长达4 m
 • WLT280L-2：检测距离长达18 m
 • 完整的背景遮蔽功能：黑白过渡要求
低，不受背景（如强反射金属、窗
户、安全背心）反射光的影响

 • 可见红光，1级激光

 • 版本1:1路开关量输出和亮通/暗通开
关；版本2:2路开关量输出和亮通/
暗通开关

 • 可通过线缆切断激光
 • 开关频率可达1000 Hz，即使面对快
速生产流程也能可靠检测物体

客户获益
 • 可靠检测目标颜色、角度、颜色过渡
（黑白过渡）等条件不佳的物体

 • 配备2路输出和2个LED状态指示灯，
应用灵活性强，可减少所需的传感
器数量

 • 通过电位计调节检测距离，借助LED
状态指示灯快速调试设备（每路输出
配备1个LED指示灯）

 • 使用红色1级激光，可快速便捷地完
成校准

 • 配备旋转插头和亮通/暗通开关，安
装灵活性极佳

 - www.mysick.com/en/W280L-2_Long_Range
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

V180-2 - 产品概述
 • 采用M18外壳，是市面上的低成本
传感器

 • 检测距离长：100 mm、400 mm、 
800 mm（漫反射式传感器）、300 
mm（具有背景遮蔽功能的漫反射式
传感器）、6 m（镜反射式传感器）
和20 m（对射式传感器）

 • 明亮且360°可见的LED电源和信号
指示灯

 • 具有多种产品组合，适用于多种应用
 • 开关频率高达1000 Hz
 • 提供适用于严苛环境的金属外壳
 • 可选用轴向或径向 (90°) 光轴

客户获益
 • 市面上的低成本M18圆柱形传感器，
可节约安装成本

 • 具有明亮的红色LED发射器指示灯，
可简化对准操作，节约安装时间

 • 具有明亮且360°可见的LED电源和
信号指示灯，故障排查过程快速简
便，可节约维护时间成本

 • 具有平整顺滑的透镜，可避免聚集灰
尘和污垢，减少维护时间和成本，实
现安全操作

 - www.mysick.com/en/V180-2
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T 橡胶和塑料行业  |  S I C K 8019386/2014-04-02

如有更新，恕不另行通知

3 8

W15 | 圆柱形光电传感器 
WLL180T | 光纤放大器

圆柱形光电传感器
光纤放大器

W15
WLL180T

W15 - 产品概述
 • 可使用塑料螺母或卡环完成正面安
装，也可使用24.1 mm通孔完成侧
面安装

 • 可使用开环完成齐平式安装
 • 采用透明背盖

 • 具有先进的背景遮蔽功能，采用红色
PinPoint LED光源

 • 抗环境光干扰度高
 • 高度清晰可见的LED指示灯

客户获益
 • 完整兼容多款竞争对手的产品型号，
易于安装和调试

 • 采用齐平式安祖昂，节约设置时间，
避免出现阻碍输送系统物料流的障
碍物

 • 具有清晰可见的LED指示灯，可减少
设置时间，简化故障排查过程

 • 采用先进的背景遮蔽功能，抗环境
光干扰度高，可避免背景反光，检
测多色/反光物体，能够实现可靠地
物体检测

 • 提供定制化选项，可减少材料成本和
劳动力成本

 - www.mysick.com/en/W15
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

WLL180T - 产品概述
 • 响应时间可选，最高可达16 μs
 • 检测距离可达20 m（对射式传感器）
和1400 mm（漫反射式传感器）

 • 具有抗干扰功能，可兼容各类现场
总线

 • 2 x 4位显示屏
 • 可调节开光迟滞延时
 • 可选装显示屏
 • 高分辨率的信号处理
 • 可编程延迟时间

客户获益
 • 即使面对充满灰尘、喷雾或雾霭的
恶劣环境，也能实现快速、可靠地
过程检测

 • 具有外部自学习功能，易于调试设备
和更换产品

 • 运用总线配置选项时，可避免信号
串扰

 • 具有直观的操作目录，设置和调节过
程快速简便

 • 信号处理的分辨率高，可实现灵活的
参数调节。 客户还可在检测微小或
透明物体时根据应用调节开光迟滞延
时和延迟时间

 • 即使面对严苛的安装条件，客户也能
轻松读取显示屏的内容

 - www.mysick.com/en/WLL180T
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 光纤放大器 | LL3 
 多任务光电传感器 | MultiPac

光纤放大器
多任务光电传感器

LL3
MultiPac

LL 3 - 产品概述
 • 塑料和玻璃光纤电缆的选择范围非
常大

 • 光纤电缆可抵御化学品和高温的侵袭
 • 提供平滑的螺纹套管、阵列式照明设
备和90°反射光

 • 用于聚焦的光学元件
 • 提供漫反射式版本和对射式版本
 • 提供塑料、金属或Teflon防护外壳

客户获益
 • 塑料和玻璃光纤电缆的选择范围非常
大，应用灵活性极佳

 • 可抵御机械应力、化学应力和高温
的损坏

 • 提供标准型和客户定制性产品
 • 安装简便，可节约时间
 • 可检测物品、表面、边缘和液位

 - www.mysick.com/en/LL3
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

MultiPac - 产品概述
 • 具有2个附加的SICK接收器阵列
 • 采用最新的SICK芯片技术
 • 清晰可见的红色高功率LED指示灯

 • 检测距离可达500 mm
 • 光点清晰可见，可快速精确地完成
调试

客户获益
 • 具有附加的接收器阵列，能够可靠地
检测反光、光亮、灰暗或形状不规则
的物体，不会发生信号中断

 • 借助高入射角检测产品，可避免一
般情况下检测此类产品时需面对的
安装限制

 • 用于塑料包装瓶等应用时，MultiPac
可替换现有方案，避免花费高额成本
调节机械高度

 • 在一条输送带上传输需分为多个输
送通道的产品时，MultiPac 可在头顶
检测产品

 - www.mysick.com/en/MultiPac
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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MultiLine Sensor | 多任务光电传感器 
IM迷你型 | 电感式接近开关

多任务光电传感器
电感式接近开关

MultiLine Sensor
IM迷你型

MultiLine Sensor - 产品概述
 • 将两个带有背景遮蔽功能的传感器智
能连接至一个迷你型外壳内，能够极
其坚固地检测物体

 • 持续、可靠地检测电子卡片等结构和
穿孔物体

 • 持续、可靠地检测吸塑包装、输送带
上的汤袋等形状不规则的反光物体

 • 最大检测距离120 mm
 • 易于通过自学习按钮进行调节

客户获益
 • 可缩短物体间的距离，加快产生流程
 • 物体检测过程不受位置限制，无需
根据格式变化进行更改，可节约时
间和成本

 • 传感器无需评估和防止误操作功能即
可从到达边缘向出发边缘发出可靠的
信号，对控制软件的要求较少

 • 所有的物体检测过程均不受结构、
几何结构和表面特性的影响，过程
可靠性高

 • 只需按下按钮即可运行传感器，无
需复杂的算法即可快速、可靠地完
成调试

 - www.mysick.com/en/MultiLine_Sensor
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

IM迷你型 - 产品概述
 • 外壳尺寸小，重量轻
 • 集成LED指示灯

 • 坚固的不锈钢外壳
 • 提供M4和M5螺纹尺寸

客户获益
 • 可在空间受限的应用中实现无障碍安
装，设计自由度高，可节约安装空间

 • 可靠检测快速搬运和装配过程，可提
高生产量

 • 清晰可见的LED指示灯可简化操作状
态的监控过程，减少调试时间

 • 定位精度高，可提高机器生产量
 • 抗冲击和抗振动性能高，可节约维
护成本

 - www.mysick.com/en/IM_Miniature
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 电感式接近开关 | IM标准型 
 电感式接近开关 | IMP高压型

电感式接近开关
电感式接近开关

IM标准型
IMP高压型

IM标准型 - 产品概述
 • 采用ASIC技术，操作距离精确
 • 紧固扭矩高，使用热熔胶填充，设备
异常坚固

 • 提供M8至M30尺寸外壳
 • 操作距离从1.5 mm至20 mm

 • IP 67防护等级
 • 操作温度从–25° C至+70° C
 • 提供DC、AC和AC/DC版本
 • 提供客户指定型号

客户获益
 • 可减少机器停机时间
 • 可减少机械损坏

 • 使用寿命长，维护成本低
 • 抗冲击和抗振动性能高

 - www.mysick.com/en/IM_Standard
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

IMP高压型 - 产品概述
 • 耐压高达500 bar
 • 预期寿命可达100万个压力周期
 • 提供M5、M8、M12和M14四种型号
 • 齐平检测范围可达3 mm

 • IP 68防护等级
 • 不锈钢外壳与耐高压陶瓷感应面
 • 提供3线连接和4线连接两种型号
 • 感应面采用气密密封

客户获益
 • 可减少维护成本
 • 极富弹性，坚固耐用
 • 与传统传感器相比，寿命比正常值
多50倍

 • 气缸容差补偿过程简便

 • 采用小型设计，可简化集成操作
 • 可控制活塞减速
 • 工作周期末期采取防碰撞措施，可延
长活塞使用寿命

 - www.mysick.com/en/IMP_High_Pressure
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T 橡胶和塑料行业  |  S I C K 8019386/2014-04-02

如有更新，恕不另行通知

4 2

IQ迷你型 | 电感式接近开关 
IQ标准型 | 电感式接近开关

IQ迷你型

IQ标准型

IQ迷你型 - 产品概述
 • 检测距离长
 • 配备坚固的金属和塑料外壳

 • 窄小型设计：5 x 5或8 x 8 mm
 • 外形紧凑，节约安装空间

客户获益
 • 可实现无故障安装，适用于空间稀
少的应用

 • 可靠检测高速流程
 • 安装快速，无需微调

 • 检测距离长，可降低机械损害
 • 使用寿命长，可减低维护成本
 • 抗冲击和抗振动性能高

 - www.mysick.com/en/IQ_Miniature
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

IQ标准型 - 产品概述
 • 检测距离长达60 mm
 • 提供DC、AC和AC/DC版本
 • 提供多种外壳和安装选项

 • 提供端子、电缆（引线）和插头等多
种连接选项

 • 提供客户指定的型号和可产生附加
值的选项

客户获益
 • 减少机器停机时间，增加机器生产量
 • 检测距离长，可降低维护成本和机
械损害

 • 使用寿命长，维护成本低
 • 安装快速简便，节约时间

 - www.mysick.com/en/IQ_Standard
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 电感式接近开关 | CM 
 电感式接近开关 | CQ

电感式接近开关
电感式接近开关

CM
CQ

CM - 产品概述
 • 圆柱形外壳
 • 可检测粉末、颗粒、流体和固体
 • 电磁兼容性极佳
 • 提供4线直流版本（CM18和CM30）
和2线交流版本（CM30）

 • 电源电压：10 … 40 VDC（CM18和
CM30），20 V...250 VAC (CM30)

 • 具有短路保护、极性反接保护和上电
脉冲抑制保护

 • LED状态指示灯
 • IP 67防护等级

客户获益
 • 外壳坚固耐同，可抵御恶劣的工业应
用环境，减少维护成本和停机时间

 • 可快速、简便地调节开关点，节约安
装和设置时间

 • 应用灵活性强

 • 适用于其他检测技术无法涉及的应用
 • 抗冲击和振动性能高，可延长传感器
使用寿命，减少维护成本

 • 采用非接触式测量方式测量容器和水
槽壁，可节约安装和设置时间

 - www.mysick.com/en/CM
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

CQ - 产品概述
 • 采用矩形外壳
 • 可检测粉末、颗粒、流体和固体
 • 电磁兼容性极佳
 • 电气设计：4线直流版本

 • 电源电压：CQ35：10 … 40 
VDC；CQ28：10…30 VDC

 • 具有短路保护、极性反接保护和上电
脉冲抑制保护

客户获益
 • 采用非接触式测量方式测量容器和水
槽壁，无需钻孔，可节约安装时间

 • 外壳坚固耐同，可抵御恶劣的工业应
用环境，减少维护成本

 • 可通过按钮和远程自学习 (CQ28) 以
及电位计 (CQ35) 快速、简便地调节
开关点，节约时间

 • 检测密封箱、容器或水槽等容器内的
产品时，检测过程简便、安全，可替
代光电传感器和电感式传感器

 - www.mysick.com/en/CQ
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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MPS | 模拟量定位气缸传感器 
MPA | 模拟量定位气缸传感器

模拟量定位气缸传感器
模拟量定位气缸传感器

MPS
MPA

MPS - 产品概述
 • 适用于T型槽气动和液压气缸的磁性
定位传感器

 • 输出信号：模拟量输出，4 – 20 mA电
流，0 –10 V电压（一台传感器内）

 • 精度极佳：0.05 mm分辨率，0.1 mm 
重复精度，0.3 mm线性度，1 ms测
量速度

 • 可通过自学习按钮（可选）零点和端
点的电子设置

 • 提供32 - 256 mm的多种长度
 • 提供IO-Link通信，可实现灵活的传感
器设置、监控、高级诊断和可视化

客户获益
 • 提供32至256 mm的多种不同的测量
范围，灵活性极佳

 • 简便的模拟量输出设置：通过一个按
钮即可自学习零点和端点

 • 可从上方完成插入式T型槽的安装，
简化组装过程

 • 可选择安装方向，优化布线

 • 最大程度减少盲区，高效测量冲程，
可提高机器生产量

 • 配备“inrange”指示灯，可简化调试
 • 提供IO-Link通信，可从PLC轻松获取
数据

 • 配置快捷

 - www.mysick.com/en/MPS
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

MPA - 产品概述
 • 测量距离为107 mm至1007 mm，以

36 mm长度递增
 • 传感器同时提供4至20 mA/0至10V
输出信号

 • 可借助配备适配器的通用外壳安装
在T型槽气缸、圆形和拉杆气缸等多
种气缸

 • 线性度为0.5 mm，采样速率可达
1.15 ms

 • 精度为0.03 %，重复精度为0.06 %
 • IP 67防护等级
 • 提供IO-Link通信，可实现灵活的传感
器设置、监控、高级诊断和可视化

客户获益
 • 测量范围107至1007 mm，灵活性强
 • 最大程度减少传感器盲区，机器性
能出众

 • 可通过智能自学习按钮配置起始点
和终止点

 • 采用坚固的铝质外壳、电感式自学习
按钮和防扭结电缆，传感器运行寿命
长，可减少运行成本

 • 使用4色LED指示灯，可节约时间，
简化调试和诊断过程 

 • 一个传感器具有模拟电源电压信号和
IO-Link，无需多种产品型号，可降低
库存成本

 • 提供IO-Link通信，可从PLC轻松获取
数据

 • 配置快捷

 - www.mysick.com/en/MPA
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 T型槽磁性气缸传感器 | MZ2Q-T 
 T型槽磁性气缸传感器 | MZT8

T型槽磁性气缸传感器
T型槽磁性气缸传感器

MZ2Q-T
MZT8

MZ2Q-T - 产品概述
 • 适用于T型槽气动和液压气缸的磁性
气缸传感器

 • 简便的2点式自学习流程
 • 监测区域可达50 mm冲程
 • 可从上方完成插入式T型槽的安装，
简化组装过程

 • 传感器可完整地嵌入安装槽内

 • 适用于Festo、SMC等各类常用的T型
槽气缸，也可借助安装支架应用于圆
形、拉杆型、集成型或鸠尾榫型等
多种气缸

 • 提供IO-Link通信，可实现灵活的传感
器设置、监控、高级诊断和可视化

客户获益
 • 一个传感器配备两个可调节的开关
点，可节约安装时间和成本

 • 监测区域可达50 mm冲程，应用灵
活性极佳

 • 可定义两个开关点，适用于精确的
气动应用

 • 可从上方完成插入式T型槽的安装，
简化组装过程

 • 提供IO-Link通信，可从PLC轻松获取
数据

 • 配置快捷
 • 采用功能模块，集成快速便捷
 • 易于识别和更换设备

 - www.mysick.com/en/MZ2Q-T
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

IP
69K

MZT8 - 产品概述
 • 适用于所有传统的起动T型槽气缸磁
性活塞检测

 • 外壳长度仅为24 mm
 • 外壳端部配备传感器部件
 • 采用获得专利的GMR-ASIC技术，可
实现精确的开关操作和极短的开关
滞环延时

 • 外壳防护等级：IP 68 / IP 69K (PUR)、 
IP 67 / IP 69K (PVC)

 • 使用外加螺丝
 • LED功能指示灯
 • 适用于Festo、SMC等各类常用的T型
槽气缸，也可借助安装支架应用于圆
形、拉杆型、集成型或鸠尾榫型等
多种气缸

客户获益
 • 市面上最短小的传感器，适用于短
冲程气缸

 • 外壳端部配备传感器部件，无需损耗
冲程即可完成活塞检测

 • 使用外加螺丝，能够优化安装功能
做，提高可靠性

 • 旋转1/4圈即可完成单手安装，节约
安装时间

 • 使用内六角扳手和一字螺丝刀即可灵
活完成安装过程

 • 外壳极其坚固，防护等级可达IP 68
和IP 69K，可延长传感器使用寿命

 - www.mysick.com/en/MZT8
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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MZ2Q-C | C型槽磁性气缸传感器 
RZC1 | C型槽磁性气缸传感器

C型槽磁性气缸传感器
C型槽磁性气缸传感器

MZ2Q-C
RZC1

MZ2Q-C - 产品概述
 • 适用于C型槽气动和液压气缸的磁性
气缸传感器

 • 简便的2点式自学习流程
 • 监测区域可达50 mm冲程
 • 安装时，可从上方插入

 • 传感器可完整地嵌入安装槽内
 • 针对Festo和SMC C型槽提供两种不
同的型号

 • 提供IO-Link通信，可实现灵活的传感
器设置、监控、高级诊断和可视化

客户获益
 • 一个传感器配备两个可编程的开关
点，可节约安装时间

 • 安装和布线要求低，可节约安装时
间、空间和成本

 • 灵活性极佳：可编程的监测区域可达
50 mm冲程

 • 可定义两个开关点，适用于简单、精
确的气动应用

 • 提供IO-Link通信，可从PLC轻松获取
数据

 • 配置快捷
 • 采用功能模块，集成快速便捷
 • 易于识别和更换设备

 - www.mysick.com/en/MZ2Q-C
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

RZC1 - 产品概述
 • 适用于Festo、SMC等所有常用的C型
槽气缸、线性滑块和抓具

 • 提供完整的舌簧式3线、舌簧式2线
和舌簧式120 V型号

 • 将内六角螺丝与一字螺丝相结合

 • 外壳短小，易于安装在短冲程气缸上
 • LED操作显示屏
 • IP 67 / IP 68 / IP 69K外壳防护等级
（取决于型号）

客户获益
 • 传感器在冲击和振动环境下保持原
位，不会移动，可节约维护成本

 • 使用内六角扳手和一字螺丝刀即可灵
活完成安装过程

 • 只需单手旋转45度即可完成安装，
可节约时间

 • 采用插入式安装，便于安装和传感器
更换——更换传感器时，安装人员无
需将气缸拆下机器

 - www.mysick.com/en/RZC1
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 色标传感器 | KTM 
 色标传感器 | KT5

色标传感器
色标传感器

KTM
KT5

KTM - 产品概述
 • 小巧坚固的外壳
 • 灰度分辨率高
 • 检测范围广，可靠检测反光表面
 • 兼具静态和动态自学习

 • 开关频率可达15 kHz（取决于型号）
 • KTM Core适用于标准应用
 • KTM Prime具有IO-Link功能

客户获益
 • 适用于包装行业等所有对比度检测
应用

 • 检测连续性物料的印刷标记，控制
切割过程

 • 定位管道
 • 校准瓶子上的标签

 - www.mysick.com/en/KTM
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

KT5 - 产品概述
 • 采用RGB LED技术，对比度分辨率
极佳

 • 直观的10段条形显示屏，可显示检
测的可靠性

 • 既可以使用动态或静态自学习方法，
也可以使用手动电位计

 • 开关频率高达10 kHz
 • 可根据反光物体自动调节光泽度
 • 具有多种检测距离和光点方向
 • 配备可旋转90°的M12插头

客户获益
 • 可处理所有包装物料（黄色标记/白
色背景），提高机器生产量

 • 即使面对抖动和反光物料也能可靠
运行

 • 定位精度高，可提高包装质量
 • 具有简便的自学习功能和清晰可见的
光点，可简化设置过程

 • 具有多种检测距离和光点方向，配
备可180°旋转的插头，可优化集成
过程

 • 可更换镜头，安装灵活性极佳
 • 可根据指定应用实施自学习过程

 - www.mysick.com/en/KT5
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T 橡胶和塑料行业  |  S I C K 8019386/2014-04-02

如有更新，恕不另行通知

4 8

KT10 | 色标传感器 
WFL | 槽型传感器

色标传感器

槽型传感器

KT10
WFL

KT10 - 产品概述
 • 抖动速度非常低 (< 10 μs)
 • 精准的光点
 • 采用RGB LED技术，对比度分辨率
极佳

 • 配备两个可更换的出光口

 • 具有五个设置存储库
 • 自动漂移修正功能
 • 开关频率高达25 kHz
 • 易于查看的条形显示屏

客户获益
 • 可精确检测印刷标记，优化包装和
印刷应用

 • 借助RGB LED技术，能够可靠检测各
种对比度的标记（甚至包括白纸上的
淡黄色）

 • 具有自动漂移修正功能，可检测难以
用肉眼查看的标记（例如已褪色的印
刷标记），提高生产可靠性

 • 即使面对反光物料也能可靠运行，提
高生产量

 • 即使物料不断移动，也可通过外部
信号轻松完成自学习过程，缩短设
置时间

 • 坚固耐用的金属外壳

 - www.mysick.com/en/KT10
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

WFL - 产品概述
 • 非常精准的激光光束（1级激光）
 • 可通过自学习完成简便、精确的调节
 • 响应时间快（最多100 μs）
 • 最小可检测0.05 mm的物体
 • PNP和NPN开关量输出

 • 亮通/暗通开关功能
 • 提供21种不同型号，具有不同的槽
宽和槽长

 • 坚固的铝合金外壳，防护等级可达
IP 65

客户获益
 • 具有高度精准的激光光束，可在测量
过程中持续保持测量精度，可靠检测
小型物体

 • 激光光点清晰可见，可简化校准，加
快调节过程

 • 可通过自学习轻松、可靠地完成设
置，确保极高的过程可靠性

 • 提供具有不同槽尺寸的型号，增强安
装灵活性

 • 采用铝合金外壳，符合恶劣工业条件
的使用要求

 - www.mysick.com/en/WFL
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 线光源传感器 | Ax20 
 高级型自动化测量光栅 | MLG

线光源传感器
高级型自动化测量光栅

Ax20
MLG

Ax20 - 产品概述
 • 采用紧凑型外壳
 • 可根据指定应用调整传感器功能
 • 检测物料边缘
 • 检测不同物体的直径、宽度和间距
 • 重复精度高达0.03 mm

 • 测量范围高达30 mm
 • 清晰可见的LED光点，可精确完成
校准

 • 无需自学习过程，简化设置

客户获益
 • 可靠检测边缘位置，测量物体宽度，
性价比高

 • 可通过网络安装易于集成的紧凑型外
壳，减少维护所需的停机时间

 • 无需反射镜，可减少维护需求，提高
产品可靠性，减少停机时间。对于尘
土和灰尘可能干扰反射镜性能的应
用，该产品实属理想之选

 • 重复精度高达0.03 mm，具有行业领
先的分辨率，可实现极佳的测量精度
和质量控制

 • 使用清晰可见的白色LED光点，可快
速精确地完成校准，减少精细调整时
所需花费的时间

 • 无需自学习、编程和菜单操作，设置
过程几乎没有任何障碍

 - www.mysick.com/en/Ax20
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

MLG - 产品概述
 • 提供可编程型和标准型
 • 检测距离可达8.5 m
 • 检测高度可达3 m，可发出240个
光点

 • 分辨率为10 / 20 / 30 / 50 mm，也
可提供客户指定的分辨率型号

 • 配备外部自学习装置，可优化灵敏
度调节

 • 响应时间小于3 ms
 • 配备多达6路PNP或NPN开关量输出
和2路开关量输入

 • PROFIBUS、CANopen、模拟量输
出、RS-485

客户获益
 • 坚固耐用，性能强大
 • 可获得光栅状态信息，避免对操作
产生干扰

 • 以模块化的光点技术为基础，提供以
客户为中心的解决方案，可提高操
作安全性

 • 集成PROFIBUS、CANopen总线系
统、模拟量输出和RS-485接口，可
减少布线时间和成本

 • 采用模块化系统，确保为客户提供最
优化的解决方案

 • 系统集成者可为终端客户提供最佳的
解决方案

 • 配备坚固的金属外壳，适用于恶劣环
境，可减少停机时间

 • 集成软件程序，无需接线盒，可最大
程度减少安装工作

 - www.mysick.com/en/MLG
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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FLG | 标准型自动化测量光栅 
SGS | 智能型自动化测量光栅

标准型自动化测量光栅
智能型自动化测量光栅

FLG
SGS

FLG - 产品概述
 • 可切换动态或静态运行模式
 • 易于调节
 • 可调节灵敏度
 • 可调节按钮锁定功能

 • 采用坚固的金属外壳
 • 可调节脉冲宽度
 • 可切换常开/常闭

客户获益
 • 发射器和接收器均在一个外壳内，便
于安装和校准

 • 可调节按钮锁定功能，避免运行时发
生不必要的参数更改和误操作

 • 可调节灵敏度、运行模式和脉冲宽
度，可单独更改参数，满足您的应
用要求

 • 提供可单侧打开的型号，便于集成至
您的应用环境

 • 监控区域大，只需使用一台设备即可
监控各类大小的零件

 • 借助灵敏度调节，可忽略坠落的碎
片，至检测需要检测的物体

 - www.mysick.com/en/FLG
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

SGS - 产品概述
 • 检测长度多样，可在600 mm至1400 

mm之间调整（以160 mm长度递增）
 • 易于通过电缆完成自学习过程
 • 可选用自学习按钮完成参数设置，
无需电脑

 • 最大检测距离10 m
 • 响应时间18 ms
 • 可使用25 mm或45 mm MDO
 • 抗太阳光强度高达150000 lx
 • 盲区小，尺寸小于11 mm

客户获益
 • 采用细长、圆滑的小尺寸设计，易于
集成至应用

 • 外形短小扁平，安装选项灵活多样，
可优化货架/容器空间，减少设备
损坏

 • 使用一键式自学习功能即可自定义预
设配置或设置参数，无需电脑

 • 具有光学同步功能，无需铺设电缆，
可简约时间

 • 可选用电容式自学习按钮盒LED指示
灯，简化复杂解决方案的调试过程

 • 通过自动自学习和自动消隐即可实
现“即插即用”，还可通过校准辅
助装置和“点击运行”功能加快安
装过程

 - www.mysick.com/en/SGS
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 安全激光扫描仪 | S300迷你标准型 
 安全激光扫描仪 | S300专家型

安全激光扫描仪
安全激光扫描仪

S300迷你标准型
S300专家型

S300迷你标准型 - 产品概述
 • 采用紧凑型设计
 • 防护区域范围2 m或3 m
 • 防护区域角度可达270°
 • 单区域设置（1个防护区域，2个报
警区域）

 • 可针对手部、腿部和身体检测选择
分辨率

 • 为垂直应用提供参照轮廓
 • 集成外部装置监控 (EDM)
 • 易于配置区域和功能

客户获益
 • 采用超紧凑型设计，可简化集成操作
 • 易于安装、调试和维护，适用于静态
应用和动态应用

 • 防护区域角度可达270°，只使用2台
扫描仪即可实现完整的安全防护，成
本效益无懈可击

 • 采用安全性工程设计，不会影响生
产效率

 • 采用久经考验的安全技术，即使面对
困难条件也可最大程度提高可靠性
和可用性

 • 易于管理，可节约成本和工作时间
 • 具有三区域功能，可减少停机时间
和磨损

 • 可通过垂直模式简化校准过程，实现
安全操作

 - www.mysick.com/en/S300_Mini_Standard
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

S300专家型 - 产品概述
 • 外形紧凑
 • 防护区域范围2 m或3 m
 • 防护区域角度可达270°
 • 可切换16个区域（16个防护区域， 

32个报警区域）
 • 系统插头集成配置内存

 • 配备EFI接口，可实现安全的SICK设
备通信

 • 采用增量型编码器，切换区域时不受
速度影响

 • 借助地标检索功能，可通过RS-422
输出扩展的测量数据

客户获益
 • 采用紧凑型设计，可简化集成操作
 • 防护区域角度可达270°，只使用2台
扫描仪即可实现完整的安全防护，成
本效益无懈可击

 • 易于安装、调试和维护，适用于静态
应用和动态应用

 • 可设置多个区域，保障车辆或移动机
器部件的安全性和生产效率

 • 可通过配置内存实现快速调试
 • 借助配备EFI接口的SICK安全控制器
即可简化模块扩展和布线操作，实现
其他功能

 • 可在任何运行速度下为区域提供适当
的保护，避免不必要停机

 • 兼具人员保护功能和导航支持功能

 - www.mysick.com/en/S300_Expert
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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S3000标准型 | 安全激光扫描仪 
S3000高级型 | 安全激光扫描仪

安全激光扫描仪

S3000标准型

S3000高级型

S3000标准型 - 产品概述
 • 防护区域范围4 m、5.5 m或7 m
 • 单区域设置（1个防护区域，2个报
警区域）

 • 系统插头集成配置内存
 • 配备EFI接口，可实现安全的SICK设
备通信

 • 可针对手部、腿部和身体检测选择
分辨率

 • 可同时监控4个防护区域
 • 为垂直应用提供参照轮廓
 • 集成外部装置监控 (EDM)

客户获益
 • 市面上防护区域最大的传感器，适用
于多种应用

 • 采用安全性工程设计，不会影响生
产效率

 • 可通过配置内存实现快速调试
 • 借助配备EFI接口的SICK安全控制
器，客户可扩展模块化系统，简化布
线操作，同时监控多达4个防护区域

 • 易于安装、调试和维护，适用于静态
应用和动态应用

 • 采用久经考验的安全技术，即使面对
困难条件也可最大程度提高可靠性和
生产效率

 • 可通过垂直模式简化校准过程，实现
安全操作

 - www.mysick.com/en/S3000_Standard
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

S3000高级型 - 产品概述
 • 防护区域范围4 m、5.5 m或7 m
 • 可切换4个区域（4个防护区域，8个
报警区域）

 • 系统插头集成配置内存
 • 配备EFI接口，可实现安全的SICK设
备通信

 • 可针对手部、腿部和身体检测选择
分辨率

 • 可同时监控4个防护区域
 • 为垂直应用提供参照轮廓
 • 集成外部装置监控 (EDM)

客户获益
 • 市面上防护区域最大的传感器，适用
于多种应用

 • 采用安全性工程设计，不会影响生
产效率

 • 可通过配置内存实现快速调试
 • 借助配备EFI接口的SICK安全控制
器，客户可扩展模块化系统，简化布
线操作，同时监控多达4个防护区域

 • 易于安装、调试和维护，适用于静态
应用和动态应用

 • 采用久经考验的安全技术，即使面对
困难条件也可最大程度提高可靠性和
生产效率

 • 可通过垂直模式简化校准过程，实现
安全操作

 - www.mysick.com/en/S3000_Advanced
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T橡胶和塑料行业  |  S I C K8019386/2014-04-02

如有更新，恕不另行通知

5 3

 安全光幕 | deTec4 Core 
 安全光幕 | C4000高级型（适用于码垛机）

安全光幕
安全光幕

deTec4 Core
C4000高级型（适用于码垛机）

deTec4 Core - 产品概述
 • 安全等级：4级 (IEC 61496)， 

PL e (EN ISO 13849)
 • 保护性操作
 • 无盲区
 • 分辨率：14 mm或30 mm

 • 防护区域高度：300 mm至2100 mm
 • 自动测距范围可达10 m
 • 工作环境温度：–30 °C至+55 °C
 • 外壳防护等级：IP 65/IP 67

客户获益
 • 采用创新性的无盲区安装方式，便
于组装

 • 借助集成LED和可达10 m的自动测距
功能实现快速调试

 • 简易安全：具有IP 65和IP 67外壳防护
等级，环境工作温度可低至–30°C，
因此产品坚固可靠，适用于恶劣的环
境条件 

 • 智能标准化：采用5针M12插头，减
少成本

 • 无需配置即可拥有基本功能，维护时
可实现快速更换

 - www.mysick.com/en/deTec4_Core
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

C4000高级型（适用于码垛机） - 产品概述
 • 性能等级：4级 (IEC 61496)，PL e 

(EN ISO 13849)
 • 借助自学习和动态消隐功能检测商
品和托盘

 • 可识别方向

 • 可多次采样
 • 可减低分辨率
 • 可取代屏蔽传感器
 • 采用光束编码功能
 • 可抑制物体间隙对防护操作的影响

客户获益
 • 无需屏蔽传感器或防护测量装置，成
本效益高

 • 无需屏蔽传感器，只需一对传感器即
可完成操作，大大降低了安装要求

 • 采用动态和自学习消隐功能，系统能
够可靠区分人和物体，安全性极佳

 • 适用于网框、欧洲托盘、半托盘等多
种托盘，可用性极佳

 • 托盘可长期停放在防护区域，节约
存储空间

 • 一个系统即可监控多个输送带，减少
传感器成本

 • 无需编程即可检测欧洲托盘、网框
等，可快速完成调试

 - www.mysick.com/en/C4000_Palletizer
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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miniTwin4 | 安全光幕 
V300工作台安全防护装置 | 安全相机系统

安全光幕
安全相机系统

miniTwin4
V300工作台安全防护装置

miniTwin4 - 产品概述
 • 性能等级：4级 (IEC 61496)， 

PL e (EN ISO 13849)
 • 紧凑的小型化的外壳 (15 x 32 mm)， 
无盲区

 • 可级联两个装置——发射器与接收器
位于一个外壳内

 • 保护区域的高度为120 mm至 
1200 mm，客户能够以60 mm 
长度为间隔进行调整

 • 典型的检测范围为0 m ...5 m
 • 无需软件即可智能完成外部设备监控 

(EDM) 和复位功能 (RES) 的配置
 • 采用5针M12插头

客户获益
 • 集成性价比高：具有尺寸小、可级联
和保护区域高度特增等产品特性和功
能，能够根据机器设计灵活调整

 • 可借助标准化运行简化物流、订单输
入和服务，节约时间和资源

 • 简便的处理和设置：无需软件即可实
现全自动调试，借助持久耐用的光学
元件即可直观地完成操作

 • 采用明亮的LED指示灯，可加快校准
过程，简化启动操作，清晰、形象地
展示防护区域，实现快速诊断

 • 在级联应用中采用端到端覆盖方式，
可减少盲区，缩短安全距离，提高
生产量

 • 根据应用使用对应的直接，提高安装
灵活性，减少安装时间

 - www.mysick.com/en/miniTwin4
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

V300工作台安全防护装置 – 产品概述
 • 安全等级：SIL2 (IEC 61508, 

EN 62061) 和 PL d (EN ISO 13849)
 • 保护区域尺寸： 

0.4 m x 0.4 m 至 1.5 m x 1.5 m
 • 分辨率：20 mm、24 mm 和 30 mm

 • 发射器和接收器集成至一台设备
 • 简便的单按钮操作模式
 • 自动校准
 • 可实现2个系统的同步
 • 集成重启/复位和EDM

客户获益
 • 灵活且独立的保护区域
 • 无需其他软件即可实现快速调试
 • 简便省时的操作模式
 • 无需其他型号：一台设备适用于所
有孔径

 • 可减少存储、运输和调试成本
 • 无需专业知识即可完成调试
 • 机器可靠性高，维护简单

 - www.mysick.com/en/V300_Work_Station_Extended
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 多光束安全装置 | M4000标准型 
 机电安全开关/门锁 | i10 Lock

多光束安全装置
机电安全开关/门锁

M4000标准型
i10 Lock

M4000标准型 - 产品概述
 • 性能等级：4级 (IEC 61496)， 

PL e (EN ISO 13849)
 • 采用配备三个安装槽的坚固外壳
 • 7段数码管
 • 扫描距离可达70 m

 • 集成外部装置监控 (EDM)、重启互锁 
(RES)、应用诊断输出 (ADO)

 • 采用标准化的M12插头
 • 可集成激光校准辅助装置、LED指示
灯或AS-i接口

 • 设备上直接安装了配置按键

客户获益
 • 检测范围广，可根据应用自定义设
备设置

 • 采用坚固型设计，可高度抵御外部环
境变化，确保较高的机器可用性，设
备甚至可以用于特殊环境

 • 可使用偏转镜自定义保护区域，减少
安装成本

 • 通过易于使用的界面和状态指示灯简
化调试和维护

 • 外壳的三面均配备安装槽，可灵活地
进行安装，简化机器集成

 • 可选用激光校准辅助装置，还可直接
在设备上完成配置，能够简化校准过
程，加快启动速度

 • 可通过360°可见的LED指示灯和诊
断显示屏缩短停机时间

 - www.mysick.com/en/M4000_Standard
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

i10 Lock - 产品概述
 • 窄小的塑料外壳
 • 坚固的可移动执行器
 • 提供M20 x 1.5电缆输入固定接口

 • 可借助弹簧弹力和磁力完成锁定
 • 可实现锁定和门监控功能
 • IP 67防护等级

客户获益
 • 尺寸小，可简化安装，易于直接安装
在防护门框架上

 • 配备三个电缆输入固定接口，可灵活
实现的电气连接

 • 具有型号触点，可改进诊断操作

 • 可根据防护门选用多种执行器，简化
调节过程

 • 使用不同的开关部件，提供适合电气
安装的解决方案

 - www.mysick.com/en/i10_Lock
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T 橡胶和塑料行业  |  S I C K 8019386/2014-04-02

如有更新，恕不另行通知

5 6

i10R | 机电安全开关/门锁 
i110P | 机电安全开关/门锁

机电安全开关/门锁
机电安全开关/门锁

i10R
i110P

i110R - 产品概述
 • 采用标准化的塑料外壳
 • 采用配备塑料辊子的控制杆

 • 1个M20 x 1.5电缆输入固定接口
 • 开关部件配备3个慢动型触点

客户获益
 • 采用标准设备设计，安装快速简便  • 适用于所有安全应用，成本效益高

 - www.mysick.com/en/i10R
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

i110P - 产品概述
 • 采用标准化的金属外壳
 • 注塞式不锈钢辊轮

 • 1个M20 x 1.5电缆输入固定接口
 • 开关部件4个慢动型或按动型触点

客户获益
 • 采用标准设备设计，安装快速简便
 • 配备坚固的金属外壳，可用性强

 • 使用不同的开关部件，提供适合电气
安装的解决方案

 • 具有型号触点，可改进诊断操作

 - www.mysick.com/en/i110P
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 机电安全开关/门锁 | i110R 
 非接触式安全开关/门锁 | RE1

机电安全开关/门锁
非接触式安全开关/门锁

i110R
RE1

i110R - 产品概述
 • 采用标准化的金属外壳
 • 采用配备塑料辊子的金属控制杆
 • 1个M20 x 1.5电缆输入固定接口

 • 开关部件4个慢动型或按动型触点

客户获益
 • 采用标准设备设计，安装快速简便
 • 配备坚固的金属外壳，可用性强

 • 使用不同的开关部件，提供适合电气
安装的解决方案

 • 具有型号触点，可改进诊断操作

 - www.mysick.com/en/i110R
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

RE1 - 产品概述
 • 响应距离可达7 mm
 • 1个常开/1个常闭触点或2个常开触点

 • 性能等级可达PL e / Cat. 4  
(EN ISO 13849)

 • 可使用插头或连接电缆

客户获益
 • 采用经久耐用的低维护设计，使用
寿命长

 • 采用紧凑的外壳设计，可节约安装
空间

 • 只需一个连接适当安全模块的安全开
关即可用于性能等级高达PL e和Cat. 4 
(EN ISO 13849) 的应用

 • 防护门偏移容差值高，机器可用性强
 • 设备易于清洁，适用于受污染区域或
卫生要求高的环境

 - www.mysick.com/en/RE1
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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RE2 | 非接触式安全开关/门锁 
TR4 Direct | 非接触式安全开关/门锁

非接触式安全开关/门锁
非接触式安全开关/门锁

RE2
TR4 Direct

RE2 - 产品概述
 • 响应距离可达9 mm
 • 1个常开/1个常闭触点、2个常开触
点或3个常开触点

 • 性能等级可达PL e / Cat. 4  
(EN ISO 13849)

 • 可使用插头或连接电缆
 • LED状态指示灯 (RE27)

客户获益
 • 采用经久耐用的低维护设计，使用
寿命长

 • 只需一个连接适当安全模块的安全开
关即可用于性能等级高达PL e和Cat. 
4 (EN ISO 13849) 的应用

 • 防护门偏移容差值高，机器可用性强
 • 设备易于清洁，适用于受污染区域或
卫生要求高的环境

 • 可通过LED状态指示灯实现快速诊断  
(RE27)

 - www.mysick.com/en/RE2
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

TR4 Direct - 产品概述
 • 响应距离可达25 mm
 • 多编码制和独立编码的传感器，防护
等级高达IP 69K

 • 性能等级可达PL e (EN ISO 13849)

 • 传感器上的两路OSSD安全输出可直
接连接至安全控制器

 • 可安全串联30台传感器
 • LED状态指示灯
 • 边界指示和磁力保持 (两者可选）

客户获益
 • 采用独立编码的执行器，抗干扰能力
强（取决于型号）

 • 防护门偏移容差值高，具有边界指示
功能，机器可用性强

 • 抗冲击和抗振动性能强，机器可靠
性高

 • 可级联30台传感器，节约成本
 • 采用经久耐用的低维护设计，使用
寿命长

 • 可通过LED状态指示灯实现快速诊断
 • 设备易于清洁，适用于受污染区域或
卫生要求高的环境

 - www.mysick.com/en/TR4_Direct
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 非接触式安全开关/门锁 | IN4000 Direct 
 安全指令设备 | ES21

安全指令设备
IN4000 Direct

ES21

IN4000 Direct - 产品概述
 • 传感器上的两路OSSD安全输出可直
接连接至安全控制器

 • 响应距离可达20 mm

 • LED状态指示灯
 • 性能等级可达PL e 和 Cat. 4 (EN ISO 

13849)

客户获益
 • 可直接连接安全控制解决方案，无需
额外布线，可减少安装时间

 • 可通过LED状态指示灯实现快速诊断
 • 采用经久耐用的低维护设计，使用寿 
命长

 • 只需一个连接适当安全模块的安全开
关即可用于性能等级高达PL e和Cat. 4 
(EN ISO 13849) 的应用

 • 设备易于清洁，适用于受污染区域或
卫生要求高的环境

 - www.mysick.com/en/IN4000_Direct
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

ES21 - 产品概述
 • 提供内置型 (Ø 22 mm) 和配备外壳
的表面安装型

 • 内置型适用于机器控制面板，可在按
钮和开关部件之间实现自监控接触

 • 表面安装型可直接安装在不同机器
和系统上

 • 采用旋转解锁或钥匙解锁
 • 提供配备LED环形光光源的型号
 • 配备防护衬套，可防止误操作

客户获益
 • 采用自监控接触方式，可增强设备
安全性

 • 配备防护衬套，可减少意外故障

 • 通过按钮周围的彩色标记和LED环形
指示灯，客户可轻松获取状态信息，
简化诊断操作

 • 采用广受嘉奖且引人瞩目的设计，注
重每一个细节

 - www.mysick.com/en/ES21
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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i150RP | 安全指令设备 
E100 | 安全指令设备

安全指令设备
安全指令设备

i150RP
E100

i150RP - 产品概述
 • 绳子长度可达75 m，集成绳索中断
和拉绳功能

 • 金属外壳集成紧急停止按钮和故障
指示灯

 • 旋转解锁控制杆
 • 提供M20 x 1.5电缆输入固定接口
 • 开关部件配备4个慢动型触点

客户获益
 • 绳子的任何位置均可触发紧急停止
功能

 • 绳子长度长，可减少拉绳开关的数
量，缩减成本

 • 可简化绳张力的调节

 • 采用坚固的金属外壳，拉绳开关防
护等级高

 • 集成紧急停止按钮，客户可在绳子末
端触发紧急停止功能

 • 提供多个绳子长度，系统易于使用
 • 提供多个绳子长度，系统易于使用

 - www.mysick.com/en/i150RP
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

E100 - 产品概述
 • 塑料外壳配备连接电缆
 • 三级功能架构（关-开-关）
 • 开关部件配备4个慢动型触点

 • 提供配备加/减按钮的型号
 • 遵循IEC/EN 60947-5-8标准

客户获益
 • 可通过使能开关实现人员保护，在防
护设备失效时增强设置模式的安全性

 • 可通过加/减按钮控制运动方向

 • 根据客户应用要求提供不同长度的
电缆

 - www.mysick.com/en/E100
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 安全继电器 | UE10-3OS 
 安全继电器 | UE45-3S1

安全继电器
安全继电器

UE10-3OS
UE45-3S1

UE10-3OS - 产品概述
 • 使用光电保护装置和配备OSSD输出
的安全控制器时，该产品实属理想
选择

 • 配备用于OSSD输出信号安全处理的
扩展输出

 • 3路安全输出和1路应用诊断输出
 • 具有用于外部装置监控 (EDM) 的反
馈线路

 • 适用于所有插槽的编码插头

客户获益
 • 在紧凑的外壳内提供所有所需的接
触线路

 • 可借助状态信息实现快速诊断，减少
停机时间

 • 可借助已编码的插入式螺旋端子实现
快速更换，无需工具

 • 将传统继电器的优点与简洁的电路设
计相结合

 - www.mysick.com/en/UE10-3OS
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

UE45-3S1 - 产品概述
 • 适用于急停按钮和安全开关的评估
 • 适用于双通道驱动的交叉电路检测和
序列监控

 • 2个N/O触点，可直接集成至机器环境

 • 1个N/O触点，适用于1类应用中的停
机操作，延迟时间达30 s

 • 手动或自动复位
 • 外部装置监控 (EDM)
 • 适用于所有插槽的编码插头

客户获益
 • 可完成完整的传感器监控和评估
 • 时间延迟功能可为制动应用提供最
佳的保护

 • 可在设备正面调整时间延迟（可达
30 s），便于客户更改设置

 • 可借助已编码的插入式螺旋端子实现
快速更换，无需工具

 • 将传统继电器的优点与简洁的电路设
计相结合

 - www.mysick.com/en/UE45-3S1
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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UE48-2OS | 安全继电器 
Flexi Soft | 安全控制器

安全继电器
安全控制器

UE48-2OS
Flexi Soft

UE48-2OS - 产品概述
 • 适用于急停按钮、安全开关、安全光
幕、安全激光扫描仪和安全压力传感
器的评估

 • 适用于双通道驱动的交叉电路检测和
序列监控

 • 2路安全输出和1路应用诊断输出
 • 手动或自动复位
 • 外部装置监控 (EDM)
 • 适用于所有插槽的编码插头

客户获益
 • 使用一个模块即可应对所有常见应
用，可简化机器集成

 • 可完成完整的传感器监控和评估
 • 序列监控可用于非接触式安全开关
的评估

 • 可借助状态信息实现快速诊断，减少
停机时间

 • 可借助已编码的插入式螺旋端子实现
快速更换，无需工具

 • 将传统继电器的优点与简洁的电路设
计相结合

 - www.mysick.com/en/UE48-2OS
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

Flexi Soft - 产品概述
 • 可通过模块实现扩展（12...144路输
入/输出）

 • 直观的配置软件：操作简便、提供仿
真模式、配备布线图、可自由下载

 • 通过EFI可安全连接4台Flexi Soft安全
控制器

 • 可集成至所有常见总线系统
 • 可通过EFI接口强化传感器功能
 • 48个通过TÜV认证的功能模块

客户获益
 • 无需大量输入和输出，可节约成本
 • 可通过PROFINET IO、PROFIBUS-DP、 

EtherCAT、CANopen、Modbus TCP、
以太网 (TCP/IP) 、DeviceNet等网关
减少停机时间

 • 可通过主模块进行标准RS-232诊
断，实现实时诊断，加快调试和故障
排查速度，减少停机时间

 • 可借助完整的布线图快速完成电子
安装

 • 仿真模式可帮助客户在安装前检验
安全功能

 • 可通过自动配置恢复 (ACR) 功能轻松
更换EFI传感器，无需使用任何工具

 - www.mysick.com/en/Flexi_Soft
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 安全控制器 | Flexi Classic 
 安全控制器 | Motion Control

安全控制器
安全控制器

Flexi Classic
Motion Control

Flexi Classic - 产品概述
 • 可通过DIP旋转开关简化调节过程
 • 可通过模块实现扩展
 • 可直接连接各类传感器
 • 采用多种逻辑功能（AND/OR/屏蔽/
旁通/重置/EDM）

 • 可集成至常见网络（PROFIBUS-DP、 
DeviceNet、CANopen、Modbus TCP、 
以太网 (TCP/IP)、Ether-Net/IP和
PROFINET IO）

客户获益
 • 优化可扩展性，无需额外使用输入和
输出，减少硬件

 • 可通过DIP旋转开关进行配置，减少
布线，简化逻辑配置

 • Flexi Classic配置工具简化逻辑配置
和布线

 • 提供完整的系统诊断，可减少停机
时间

 • 采用紧凑型设计，可节约控制柜的
安装空间

 - www.mysick.com/en/Flexi_Classic
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

Motion Control - 产品概述
 • 可执行运行停止、速度和方向监控、
安全停机等功能

 • 性能等级：PL e (EN ISO 13849)、 
SIL3 (IEC 61508)、SILCL 3 (EN 62061)

 • 提供适用于各种编码器和伺服反馈编
码器的接口

 • 可集成至模块化的Flexi Soft安全控
制器

 • 可测量残余电压，监控运行停止状态

客户获益
 • 机器可用性高
 • 采用全新设计，实现安全的人机互动
 • 可靠保护危险的机器动作

 • 生产效率高
 • 严格区分自动化技术和安全应用，避
免误操作

 - www.mysick.com/en/Motion_Control
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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AFS/AFM60 EtherCAT | 绝对值型编码器 
DBS36 | 增量型编码器

绝对值型编码器
增量型编码器

AFS/AFM60 EtherCAT
DBS36

EtherCAT® is registered trademark and patent technology, 
licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.

AFS/AFM60 EtherCAT - 产品概述
 • 分辨率达30位：单圈18位，多圈

12位
 • 机械接口：夹紧法兰、伺服法兰、盲
孔空心轴

 • 连接方式：3 x M12轴向插头
 • 高达125 μs的高速数据传输

 • EtherCAT 接口：CoE协议 (CiA DS-
301)，设备子协议 (CiA DS-406)

 • 循环轴功能
 • 速度、位置、温度、工作时间等的警
告、报警与诊断功能

 • 5个LED状态指示灯
 • 最多16 个可调节电子凸轮开关

客户获益
 • 智能诊断功能与高速数据传输，提升
生产效率

 • 错误及早检测，提升网络稳定性
 • 多种配置选项，简化安装

 • 基于循环轴功能的二进制、整数与小
数值，设置灵活简单，分辨率高，适
合多种应用

 • 嵌入式交换机技术，最大程度地提升
了系统可用性

 • 设计紧凑，成本经济

 - www.mysick.com/en/AFS_AFM60_EtherCAT
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

DBS36 - 产品概述
 • 使用通用电缆出线连接
 • 提供盲孔空心轴型和夹紧法兰实心
轴型

 • 夹紧法兰实心轴型提供三种安装孔和
一个伺服夹槽

 • 盲孔空心轴型配备通用定子联轴器
 • 结构紧凑，直径仅为37 mm

 • 电气接口：TTL/RS-422、HTL/推挽
式以及NPN开路集电极

 • 可选PPR（每圈线数）范围：100至
2500

 • 温度范围：–20 °C ... +85 °C
 • 外壳防护等级：IP 65

客户获益
 • 通用出线的设计适用于狭窄的安装空
间，可灵活地布置电缆

 • 夹紧法兰配备多套安装孔，无论全新
安装还是替代安装均十分便利

 • 夹紧法兰配备伺服夹槽，可配合伺服
夹子安装

 • 通用定子联轴器使得替代安装即为方
便，无需改变原有安装方式

 • 高度灵活的机械接口配以齐全的附
件，使其适用于多种不同场合的应用

 • 与上一代DDS36系列编码器完全兼
容，使得替代安装非常方便

 - www.mysick.com/en/DBS36
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 增量型编码器 | DFS60 
 增量型编码器 | DFV60测量轮编码器

增量型编码器
增量型编码器

DFS60
DFV60测量轮编码器

UL certification not valid for all types.

DFS60 - 产品概述
 • 安装尺寸紧凑
 • 分辨率高达16位
 • 可调节电源输出、零点脉冲位、零脉
冲宽度和脉冲数

 • 连接方式：轴向或径向电缆出线、 
M23或M12插头、轴向或径向

 • 电气接口：5V & 24V TTL/RS-422， 
24 V HTL/推挽式

 • 机械接口：夹紧法兰或伺服法兰、盲
孔空心轴或通孔空心轴

 • 可远程设置零位

客户获益
 • 客户可自行编程，减少存储成本和
停机时间

 • 配备多种不同的机械和电气接口，
可根据安装条件将编码器调节至最
佳状态

 • 高速下的连接性极佳
 • 分辨路高达16位，可实现精确测量

 • IP防护等级高，可抵抗高温，使用寿
命长，确保长期实现安全运行

 • 可通过PGT-08编程软件和PGT-10-S编
程工具进行编程，根据客户需求快速
灵活地调节编码器

 • 通过可编程的零点脉冲位简化安装

 - www.mysick.com/en/DFS60
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

DFV60测量轮编码器 - 产品概述
 • 可广泛应用的可旋转弹簧臂
 • 300 mm O型环测量轮由NBR70制成
 • 安装臂和测量轮均由铝质金属制成
 • 可调节电源输出、零点脉冲位、零脉
冲宽度和脉冲数

 • 连接方式：径向M12插头电缆出线方
式或径向/轴向电缆出线方式

 • 电气接口：5V & 24V TTL/RS-422， 
24 V HTL/推挽式

 • 可远程设置零位

客户获益
 • 配备通用弹簧臂，安装快速简便
 • 弹簧张力高，适用于恶劣环境
 • 客户可自行编程，减少存储成本和
停机时间

 • 可采取径向/轴向电缆出线方式，提
供客户指定的电缆解决方案

 • 高速下的连接性极佳

 • IP防护等级高，可抵抗高温，使用寿
命长，确保长期实现安全运行

 • 可通过PGT-08编程软件和PGT-10-S编
程工具进行编程，根据客户需求快速
灵活地调节编码器

 • 通过可编程的零点脉冲位简化安装

 - www.mysick.com/en/DFV60_measuring_wheel_encoder
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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EcoLine | 拉线编码器 
CLV65x | 一维条码阅读器

拉线编码器
一维条码阅读器

EcoLine
CLV65x

EtherNet/IP™

EcoLine - 产品概述
 • 测量长度：1.25 m ...10 m
 • 模块化测量系统，配备多种接口，可
采用多种测量长度

 • 模拟量接口配备按钮式自学习功能

 • 外壳短小 (55 … 190 mm)
 • 测量鼓集成配备弹簧的短小外壳
 • 塑料外壳可抵抗振动和温度影响

客户获益
 • 外形短小，可节约空间和成本
 • 采用绝对值型模拟量输出，可使用成
本效益高的接口卡

 • 易于安装

 • 集成多个接口和测量长度
 • 提供先进的编程选项，无需多种型号
设备，可节约成本，减少存储量

 - www.mysick.com/en/EcoLine
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

 

CLV65x - 产品概述
 • 采用自动聚焦功能，视场大
 • 集成自动设置按钮盒读取诊断功能
 • 内建CAN、以太网TCP/IP、PROFINET
和EtherNet/IP，无需网关（取决于
型号）

 • 加强型SMART条码重建技术

 • 灵活的分拣、过滤和逻辑函数
 • 集成网络服务器，提供远程诊断和
监控功能

 • 易于使用的高级SOPAS配置软件
 • 集成LED条状显示

客户获益
 • 使用自动聚焦功能，无需额外使用光
栅调节焦距，可节约经济成本

 • 可通过智能自动设置和多功能按钮节
约调试时间

 • 使用SD存储卡即可轻松完成固件升
级，无需电脑

 • 借助加强型SMART技术可读取受损条
码和部分遮挡的条码，增加读取率

 • 采用智能阅读器，可实现复杂的逻辑
操作配置，减少控制系统编程， 以
期望的格式传输数据。

 • 集成网络服务器，提供远程诊断和监
控功能，无需额外使用软件

 - www.mysick.com/en/CLV65x
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 二维条码阅读器 | LECTOR®62x 
 手持条码扫描仪 | IDM140

 二维条码阅读器 | LECTOR®62x 
 手持条码扫描仪 | IDM140

二维条码阅读器
手持条码扫描仪

LECTOR®62x
IDM140

 

LECTOR®62x - 产品概述
 • 可读取最常见的条码：一维/二维条
码、DPM条码

 • 便于集成工业网络：串口、USB、多
种总线网络

 • 无需电脑即可通过功能按钮、瞄准激
光、焦点调节和绿色LED状态反馈指
示灯快速完成自动设置

 • 采用紧凑的工业级外壳
 • 提供活动目标图像捕捉、条码检验和
读取率浏览等分析工具

客户获益
 • 采用智能解码算法，具有可靠的读取
性能，可高速读取大量条码

 • 使用IDpro平台，便于集成至最常用
的工业网络

 • 可直观地使用功能按钮、自动设置功
能、瞄准激光、焦点调整和绿色LED
状态反馈指示灯进行设置，减少员工
培训、安装时间和安装成本

 • 采用紧凑型设计和灵活的接口，便于
安装至受限空间

 • 可快速分析读取速度和条码质量，便
于实现高效控制

 • 具有系统参数克隆功能，可在发生意
外事故时减少停机时间

 • SICK全方位服务为您消除后顾之忧

 - www.mysick.com/en/LECTOR62x
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

IDM140 - 产品概述
 • 读取距离可达320 mm
 • 可识别所有常用一维条码
 • 扫描速率高达每秒种500次

 • 可以耐受从1.6m高度坠落25次以上
 • 高度可见的扫描线
 • IP 41防护等级

客户获益
 • 扫描速率高，可提高生产率
 • 可靠识别一维条码，无需手动输入
数据

 • 设备重量轻，设计符合人体工学原
理，使用舒适性极佳

 • 配备坚固的外壳，无活动部件，可
靠性极佳

 • 扫描线高度可见，易于对准目标，修
正瞄准过程

 - www.mysick.com/en/IDM140
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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IDM160 | 手持条码扫描仪 
RFH6xx | RFID读写器

手持条码扫描仪
RFID读写器

IDM160
RFH6xx

IDM160 - 产品概述
 • 可识别所有常用一维条码和一维堆
叠码

 • 外壳紧凑，防护等级高达IP 65，可
以耐受从2m高度坠落到水泥地面50
次以上

 • 通过LED指示灯、蜂鸣器和振动器提
供良好的读取反馈

 • 支持所有常见的有线和无线接口，
并可通过SICK连接模块支持工业用
现场总线

 • 无需工具即可更换电缆和电池
 • 提供有线和无线版本

客户获益
 • 可快速可靠地识别条码，提高生产率
和生产量

 • 配备2合1扫描引擎，使用一台设备
即可读取标准条码和高密度条码，可
节约成本

 • 配备坚固的工业级外壳，可靠性高
 • 使用振动器、蜂鸣器和LED指示灯
在嘈杂的工业环境中提供直观的读
取反馈

 • 设备重量轻，外壳设计均称且符合人
体工学原理，使用舒适性极佳

 • 提供有线和无线版本，灵活性强，便
于操作人员移动

 • 可快速集成至大多数有线/无线电脑
和工业网络

 - www.mysick.com/en/IDM160
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

 

RFU6xx - 产品概述
 • 13.56 MHz RFID读写器，读写范围可
达240 mm

 • 遵循ISO/IEC 15693国际接口标准
 • 集成天线，体积紧凑，工业化设计
 • 支持多种通讯接口，可轻松集成于各
种工业现场总线系统中

 • 可通过功能强大的微处理器在内部
配置逻辑

 • 灵活的触发和输出控制
 • 可通过Micro-SD卡备份系统参数
 • 内置诊断功能

客户获益
 • 识别过程可靠高效，可确保客户获得
最大的生产能力

 • 可根据不断变化的需求调整使用方式
以确保客户可以长久使用

 • 集成简单，可大大节约系统调试安
装时间

 • 功能多样，方案灵活多变
 • 免维护
 • 和SICK一维/两维条码阅读器统一集
成于IDpro自动识别平台中

 - www.mysick.com/en/RFH6xx
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 视觉传感器 | Inspector 
 智能相机 | IVC-3D

视觉传感器
智能相机

Inspector
IVC-3D

EtherNet/IP™

Inspector - 产品概述
 • 高速定位、检验和测量
 • 功能强大的“目标定位”工具，不受
位置、旋转和缩放的影响

 • 采用独特的可互换式外壳设计，支持
圆顶光和多种光学附件

 • 便捷地在电脑和模拟器内逐步完成
配置

 • 便于使用的操作界面
 • 灵活的机器和人机界面接口

客户获益
 • 配备多功能视觉工具箱，只需通过易
于使用的传感器即可实现智能相机
级的性能

 • 采用独特的可互换外壳，为客户提供
改进图像质量的便捷方式

 • 可通过SOPAS轻松完成配置，包括使
用模拟器完成离线配置和测试，最大
程度减少生产过程中的停机时间

 • 配备便于使用的操作界面，帮助操作
人员更加便捷高效地监督日常工作

 • 配备以太网通信接口和网络API接口， 
客户可以便捷地连接自己的人机界面

 - www.mysick.com/en/Inspector
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

IVC-3D - 产品概述
 • 简易的3D测量，可提供物品高度、
形状和体积等信息

 • 不受对比度和颜色的影响
 • 配备易于使用的图形化用户界面，可
加快应用执行速度

 • 易于连接支持EtherNet/IP或OPC的
PLC、机器人、控制系统

 • 每秒可扫描多达5000个轮廓
 • 配备坚固的工业级金属外壳

客户获益
 • 简化高级三维形状检测，性价比高
 • 测量不受对比度影响，即使物体颜色
多变或与背景颜色相同，IVC-3D也能
可靠地完成测量

 • 经厂商校准，可依照生产速度即时提
供公制尺寸

 • 配备OPC服务器和EtherNet/IP接口，
易于集成PLC、机器人和控制系统

 • 配置后可独立运行，无需计算机

 - www.mysick.com/en/IVC-3D
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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Ranger | 高速3D相机 
OD Value | 短量程（位移）激光距离传感器

高速3D相机
短量程（位移）激光距离传感器

Ranger
OD Value

Ranger - 产品概述
 • 高速三维测量，测量结果和速度无
可匹敌

 • 采用多重扫描技术，可同时测量三维
形状、灰度、颜色和散射

 • 三维图像模式下的分辨率可达1536
像素，灰度图和彩色图像模式下的分
辨率可达3072像素

 • 可灵活配置工作距离和视场
 • 集成三维标定工具
 • 配备千兆以太网接口和CameraLink
接口

客户获益
 • 测量速度快，分辨率高，可帮助您提
高生产量，确保产品质量

 • 可获得精确的三维尺寸和位置测量结
果，不受物体高度和颜色的影响

 • 内置三维标定功能，可灵活调整视
场，输出毫米级尺寸结果

 • 采用独特多重扫描技术，只需一台相
机即可完成多项任务，可减少集成、
维护和附件成本，提高成本效益

 • Ranger灵活性极佳，适用范围广泛，
非常适用于高要求应用

 - www.mysick.com/en/Ranger
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

RS-422

OD Value - 产品概述
 • 多种量程：从26 mm ... 34 mm至

100 mm ... 500 mm
 • CMOS接收部件可精确测量距离，不
受表面形状的影响

 • 便于使用的LED指示灯，引入自学
习功能

 • 配备多种型号和标准接口
 • 采用激光测量技术，可精确测量微
小物品

 • 外形紧凑的独立运行装置
 • 性价比极佳

客户获益
 • 测量过程可靠且不受表面形状的影
响，能够最大程度地缩短机器停机
时间

 • 配备自学习功能，客户能够快速便捷
地完成设置，节约大量成本

 • 采用紧凑的独立式设计，能够节约安
装空间，减少系统布线

 • 具有多种量程和数据接口，方便客户
以极低的成本将传感器集成至任何
生产环境

 • 投资成本低，方便客户持续定期检查
产品质量

 • 采用非接触式测量技术，能够与被测
物体保持一定的安全距离，帮助客户
在生产时检查产品质量

 • 采用非接触式测量技术，不会产生任
何磨损和损坏

 - www.mysick.com/en/OD_Value
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 短量程（位移）激光距离传感器 | OD Precision 
 中量程激光距离传感器 | Dx35

短量程（位移）激光距离传感器
中量程激光距离传感器

OD Precision
Dx35

RS-422 USB

RS-232

OD Precision - 产品概述
 • 测量范围：24 mm ... 26 mm至 

300 mm ... 700 mm
 • CMOS接收部件可精确测量距离，不
受表面形状的影响

 • 极高的测量精度和测量频率

 • 使用一个测量头即可测量玻璃厚度
 • 多种直径光点
 • 最多可使用三个测量头完成测算
 • 可通过RS-422实现独立运行

客户获益
 • 采用非接触式测量技术，能够改进生
产质量监督过程

 • 测算不受表面光亮和颜色的影响，能
够最大程度减少机器停机时间

 • 测量频率高达10 kHz，能够减少处
理时间

 • 提供多种传感器型号，帮助用户简
便、经济地完成高难度的测量任务

 • 可借助RS-422实现独立操作，以极
低的投资成本即可获得最大化的性能

 • 配备直观的液晶显示屏，能够帮助用
户以极低的成本轻松完成设置

 • 配备多种接口，可轻松集成至现有的
生产环境

 - www.mysick.com/en/OD_Precision
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

Dx35 - 产品概述
 • 采用HDDM™，具备可靠性高、抗环
境光干扰强度高和性价比高等优点

 • 测量普通物品时的量程为0.05 m至
12 m，测量反光物品时的量程为0.2 
m至35 m

 • 设备配备模拟量输出和开关量输出，
或只配备开关量输出

 • 可选用激光等级1或2的红外线激光
或红色激光

 • 重复精度：0.5 mm至5 mm
 • 外壳尺寸小
 • IO-Link

客户获益
 • 该传感器不受物体颜色的影响，能够
实现精确、可靠的测量，延长设备运
行时间，改进流程质量

 • 外形尺寸小，测量盲区小，可灵活安
装于受限区域

 • 可灵活设置速度、量程和重复精度，
实现最佳性能

 • 可灵活使用多种接口（4 mA至 
20 mA、0 V至10 V、PNP输出、NPN
输出或IO-Link），便于客户集成

 • 采用多功能光束发射器，校准过程简
单易行，系统性能极其优越，测量过
程不易察觉，适用于所有应用场所

 • 投资成本低，性能等级高，可帮助客
户快速收回投资

 • 可通过IO-Link接口对从调试到维修的
全过程进行控制

 • 配备多种控制选项，可快速完成调试
和批量变更

 - www.mysick.com/en/Dx35
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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Dx50 | 中量程激光距离传感器 
UM30 | 超声波传感器

中量程激光距离传感器
超声波传感器

Dx50
UM30

Dx50 - 产品概述
 • 采用HDDM™技术，具有极佳的可靠
性、抗环境光干扰强度和性价比

 • 直接测量物品时的量程为10或20 
m，通过反射镜测量物体时的量程
为50 m

 • 提供不同的产品性能等级和不同等
级的激光

 • 提供开关量、模拟量和串口等多种
接口

 • 显示内容直观清晰，可长期运行
 • 采用坚固的铸锌金属外壳
 • 工作环境温度：–30 °C至+65 °C

客户获益
 • 具有10 m、20 m和50 m量程，采用
多种接口，便于快速集成至任何生
产环境

 • 测量过程高度精准、可靠，可提高过
程质量和稳定性

 • 测量频率和开关频率高，物料流速
度快

 • Dx50系列产品采用统一的平台，提
供多个性能等级，可轻松根据未来需
求进行调整

 • 可通过显示屏或远程自学习功能完成
设置，减少安装时间和成本

 • 适用温度范围–30 °C至+65 °C，无
需冷却器或加热器即可用于室外应用

 • 抗环境光干扰度高达40 klx，适用于
光线条件复杂的环境

 - www.mysick.com/en/Dx50
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

UM30 – 产品概述
 • 集成飞行时间测量技术，可检测玻
璃、流体和网纹片，测量过程不受物
体颜色的影响

 • 测量范围可达8000 mm
 • 配备显示屏，可灵活快速地调节传
感器

 • 不受灰尘、污垢和雾气的影响
 • 提供模拟量输出和开关量输出
 • 同步技术和多路复用技术
 • 可调节灵敏度
 • 三种操作模式：单点模式 (DtO)、窗
口模式 (Wnd) 或背景模式 (OBSB)

客户获益
 • 尺寸紧凑，可轻松集成
 • 配备多种设置选项，可针对应用要求
灵活地调整设备

 • 可通过多路复用模式避免信号串扰，
持续、可靠地进行检测和测量

 • 可通过同步模式将多个传感器组合成
一个大型传感器，为客户提供低成本
的区域检测方案

 • 配备显示屏，便于客户在安装前进行
设置，减少现场安装时间

 • 集成温度补偿功能和飞行时间测量技
术，具有极高的测量精度

 • 可通过背景模式检测传感器和示教背
景之间的任何物体

 - www.mysick.com/en/UM30
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 超声波传感器 | UM18 
 双张检测超声波传感器 | UM18 双张检测超声波传感器

超声波传感器
双张检测超声波传感器

UM18
UM18 双张检测超声波传感器

UM18 - 产品概述
 • 测量过程不受物体颜色、透明度、光
泽度和环境光的影响，测量结果可靠

 • 4种测量范围，最高可达1300 mm
 • 配备短小的M18金属外壳，长度为

41 mm

 • 提供直头或弯角型号
 • 不受灰尘、污垢、潮气和雾气的影响
 • 配备IO-Link接口的PNP/NPN开关量输
出、模拟量输出或推挽式开关量输出

 • 提供同步模式和多路复用模式

客户获益
 • 测量范围最高可达1300 mm，提供
大量灵活的安装选项

 • 提供直头和弯角两种型号，配备短小
的M18外壳，便于客户完成机器集成

 • 配备智能测量滤波器和具有温度补偿
功能的型号，过程稳定性极高，测量
可靠性极佳

 • 配备坚固的一体式金属外壳，机器可
用性极佳

 • 采用同步技术和多路复用技术，可同
时使用多达10台传感器，提高应用
灵活性和过程稳定性

 • 提供大量输出信号，易于完成系统
集成

 • 可借助外部电缆完成自学习过程，无
需刻意调整传感器设置

 • 超声波技术具有不灵敏性和可靠性，
适用于多种应用解决方案

 - www.mysick.com/en/UM18
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

UM18双张检测超声波传感器 - 产品概述
 • 适用于薄膜、金属板以及瓦楞板（规
格尺寸为F、N和G）的双张检测

 • 安装距离：37 mm ... 43 mm
 • 自动调节，可实现“即插即用”式
运行

 • 检测不受颜色的影响
 • 配备两个开关量输出，便于检测双张
和错误进给的片材

客户获益
 • 双张检测性能可靠，可提高产品质量
和生产率

 • 传感器无需校准或自学习，可实现
快速调试

 • 可靠检测透明薄膜、多种纸张和厚度
薄的金属板，应用灵活性强

 - www.mysick.com/en/UM18_Double_Sheet_Detector
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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TiM3xx | 激光扫描测量系统 
TiM5xx | 激光扫描测量系统

激光扫描测量系统
激光扫描测量系统

TiM3xx
TiM5xx

TiM3xx - 产品概述
 • 采用“按钮式自学习”理念，无需计
算机即可完成配置

 • 体积小，重量轻，可节约经济成本
 • 可使用智能算法完成区域评估

 • 安装设备时，可访问参数设置接口
 • 全世界最小的激光扫描测量系统
 • 广受认可的工业级设计
 • 功耗低（典型值3 W）

客户获益
 • 购置成本低
 • 尺寸小，易于隐藏
 • 配备M12 x 12或D-Sub插头，可减少
安装成本和更换时间

 • 运行时间长的电池驱动型设备

 • 预先配置扫描区域，可减少安装时间
 • 只需使用一台传感器即可用于大面积
防碰撞区域，可减少硬件成本

 • 无需使用线缆连接发射器和接收器

 - www.mysick.com/en/TiM3xx
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

TiM5xx - 产品概述
 • 只需一台传感器即可监控235 m²的
区域

 • 采用HDDM技术，抗环境光强度高
 • 配备坚固的外壳，防护等级高达IP 67
 • 能耗仅为3 W

 • 采用紧凑型设计，外壳高度仅为 
86 mm

 • 集成以太网接口
 • 检测距离长达10 m
 • 采用工业级设计，配备M12公插头

客户获益
 • 可靠检测物体，不受表面和环境光
的影响

 • 外壳坚固，防护等级高达IP 67，可
适应室内和室外环境

 • 尺寸小，易于集成至紧凑的自动导
引车 (AGV)

 • 配备以太网接口，可简化实施过程和
远程维护

 • 输出测得数值，提供物体尺寸、形状
等其他信息

 • 实施成本低：传感器的报文与SICK
激光扫描测量系统的报文格式相同，
便于信号处理

 - www.mysick.com/en/TiM5xx
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 液位传感器 | LFP Cubic 
 液位传感器 | LFV300

液位传感器
液位传感器

LFP Cubic
LFV300

LFP Cubic - 产品概述
 • 无机械活动部件
 • 可手动切割和更换单探针，长度200 

mm至2000 mm
 • 不受沉积影响
 • 过程温度可高达100°C，过程压力可
高达10 bar

 • 盲区小，非常适用于小型箱体
 • 即使更换液体类型时也可精确测量
 • 3合1：集成显示、模拟输出（符合

NAMUR NE 43标准）和二进制输出
 • IP 67的高防护等级，外壳可旋转

客户获益
 • 采用坚固设计，延长使用寿命
 • 单探针既可切割，又可更换，具有极
大的灵活性

 • 可输出多种信号，节约成本：同一
系统可同时用于液位探测和连续液
位监控

 • 维护需求低，调试快速，极大地节省
了时间和成本

 • 无需校准或多次校对即可进行调试，
节约时间与成本

 • 配备紧凑的可旋转外壳，可灵活安装
 • 多个传感器以相互靠近的方式进行安
装时，不会相互串扰

 • 先进技术确保实现油与水介质液体的
免调节测量

 - www.mysick.com/en/LFP_Cubic
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

LFV300 - 产品概述
 • 可选多种外壳材料和电气输出
 • 调试时无需灌装
 • 运行耐温高达250 °C
 • 不受沉积影响
 • 极高的重复精度

 • 无菌型号符合EHEDG和FDA标准，可
在配备CIP和SIP系统的情况下使用

 • 通过ATEX和海事认证
 • 管道最多可加长至6 m

客户获益
 • 易于安装和调试，无需校准
 • 易于操作和集成，节省时间
 • 无需维护，减少停机时间

 • 可现场测试 – 无需安装，缩短安装
用时

 • 灵活、坚固、多用途的系统
 • 采用可在各种液体中工作的通用技术

 - www.mysick.com/en/LFV300
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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LBV300 | 液位传感器 
UP56 | 液位传感器

LBV300

UP56

LBV300 - 产品概述
 • 设计坚固
 • 可选多种外壳材料和电气输出
 • 不受沉积影响
 • 调试时无需灌装
 • 运行耐温高达250 °C 

 • 极高的重复精度
 • 可选ATEX型号 (1D/2D/1G/2G)
 • 管道加长型号 (LBV330) 最多可加长
至6 m，绳索加长型号 (LBV320) 垂
直安装时最多可加长至6 m

客户获益
 • 易于安装和调试，无需校准
 • 易于操作和集成，节省时间
 • 无需维护，减少停机时间
 • 可现场测试 – 无需安装，缩短安装
用时

 • 灵活、坚固、多用途的系统
 • 可垂直安装于安装困难的条件和环
境中

 - www.mysick.com/en/LBV300
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

UP56 - 产品概述
 • 非接触式液位测量，支持最大3.4 m
工作距离/8.0 m极限扫描距离

 • 耐压能力高达6 bar (87 psi)
 • 传感器采用PVDF高抗性防护外壳
 • 3合1：连续液位测量、液位开关和
显示

 • 4 mA … 20 mA和0 V … 10 V可切换
模拟输出

 • G1和G2螺纹过程连接
 • IP 67防护等级
 • 易于通过connect+设定参数

客户获益
 • 非接触式测量技术可用于加压容器，
不会随着时间的流逝而磨损

 • 易于设定参数，节约时间
 • 适用于不用容器尺寸的灵活测量系
统 – 有利于形成标准化，减少备件
库存

 • 使用单一产品即可进行点式液位测
量和连续液位测量，减少所需传感
器的数量

 - www.mysick.com/en/UP56
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 压力传感器 | PBS 
 压力传感器 | PBT

压力传感器
压力传感器

PBS
PBT

PBS - 产品概述
 • 配备显示屏的电子压力开关，可监控
流体和气体压力

 • 配备不锈钢薄膜，采用精准的传感
器技术

 • 集成由高质量不锈钢制成的过程连
接件

 • 显示屏显示压力测量值，多角度可见
的LED指示灯则单独显示输出状态

 • 可通过显示屏切换压力值的单位
 • 可记录最小/最大压力
 • 密码保护

客户获益
 • 配备3个大按钮和明亮的显示器，可
以快速简便的进行设定和操作

 • 配备可旋转的外壳，优化显示屏的可
读性和电缆布线格局

 • 可通过多种配置指定个性化解决方案
 • 采用耐用的全焊接不锈钢薄膜，普遍
适用于各类应用

 • 节约空间和成本：提供大量标准过程
连接件，无需转接头

 • 采用广受认可的技术和高质量材料，
具有防水性能，防护等级高达IP 65
和IP 67，超压安全性突出，测量性
能安全可靠

 • 无与伦比的系统可用性：更换产品
时，可借助IO-Link实现快速可靠的
参数设置

 - www.mysick.com/en/PBS
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

PBT - 产品概述
 • 压力测量范围0 bar … 1 bar，直至 

0 bar ..600 bar
 • 适用于表压、绝压和复合压力测量
 • 提供多种过程连接
 • 无活动部件：不会产生机械磨损，能
够保护产品免受疲劳操作的损害，
无需维护

 • 环形焊接的高度密封不锈钢薄膜
 • 4 mA … 20 mA、0 V … 5 V或0 V … 

10 V输出信号
 • 电气连接：一个M12连接器、符合

DIN 175301-803标准的L型连接器
或引线

客户获益
 • 尺寸紧凑，占用空间极小
 • 安装简便，节约成本
 • 提供多种配置选择，能够完美契合客
户的个性化要求

 • 设计牢固，可实现更高的可靠性
 • 性价比出众

 - www.mysick.com/en/PBT
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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FFU | 流量传感器 
TCT | 温度传感器

流量传感器
温度传感器

FFU
TCT

FFU - 产品概述
 • 导电和非导电流体的流量传感器
 • 无活动部件，设计紧凑
 • 运行耐温高达80 °C，运行耐压高达

16 bar

 • 采用无密封式设计，具有极高的耐化
学腐蚀性

 • 配备薄膜键盘的大显示屏
 • 集成自学习管道检测

客户获益
 • 可减少维护成本
 • 测量范围可调，减少所需传感器的
数量

 • 可适用于导电流体和非导电流体，减
少所需传感器的数量，降低存储成本

 • 直接测量管可减少压力损耗，节约
能源成本

 • 无传感器密封，可提高过程可靠性
和可用性

 • 测量系统十分灵活，适用于各个行业

 - www.mysick.com/en/FFU
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。

TCT - 产品概述
 • Pt100 元件，精度符合IEC 60751的

A级标准
 • 测量范围：–50 °C … +150 °C和 

–50 °C … +250 °C
 • 接液部件由防腐蚀不锈钢1.4571制成
 • 提供多种机械配置和插入深度，以及
温度传感器套管

 • PT100（4线）或4 mA … 20 mA 
（2线）

 • 一个M12圆形连接器 (IP 67) 或符合
DIN EN 175301-803 A标准的L型连
接器 (IP 65)

客户获益
 • 通过坚固的设计与高质量材料实现
可靠运行

 • 极佳的长期稳定性、精度及线性度
 • 安装过程快捷安全

 • 通过紧凑的尺寸和工业标准输出信
号，易于实现系统集成

 • 满足个性化需求的优化解决方案

 - www.mysick.com/en/TCT
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 温度传感器 | TBS 
   |  

 温度传感器 | TBS

温度传感器
 

TBS
 

TBS - 产品概述
 • 大尺寸显示屏
 • 单独可编程晶体管输出PNP或NPN，
可选模拟输出4 mA … 20 mA或0 V 
… 10 V

 • 1个M12圆形插头
 • 测量范围：–20 °C … +80 °C

 • Pt1000 元件，精度符合IEC 60751
的A级标准

 • 多种插入深度与连接螺纹
 • 接液部件由防腐蚀不锈钢1.4571制成
 • 外壳防护等级：IP 65和IP 67

客户获益
 • 使用极其便捷，设置快速、安全
 • 尺寸紧凑，外壳可旋转，集成更加
方便

 • 十分可靠：防溅外壳、高级材料、坚
固设计和久经考验的技术

 • 极佳的长期稳定性、精度及线性度
 • 响应时间短
 • 多样化配置，可针对特定需求打造最
优的解决方案

 - www.mysick.com/en/TBS
只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、
应用案例等更多信息。
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 便于质量和过程控制的视觉传感器

易于使用的智能视觉传感器
Inspector是一款易于使用的智能视觉传感器。无论您的产品有何特点，Inspector均能帮助您迎接挑战。SICK的Inspector传感器

能够检查完整性和质量，确定零件的位置，帮助您提供生产量。该系列传感器采用坚固的技术外壳，防护等级高达IP 67，具有

智能处理技术，非常适用于恶劣环境和高速应用。图像质量对于机器视觉技术至关重要，尤其是反光的金属零件和多色标签。 
Inspector采用独一无二的外壳设计，可更换多种镜头，根据您的应用需求优化解决方案。SICK SOPAS预存了Inspector系列产品

的生产控制功能，包含图像预览、记录和离线支持等。此外，该产品还提供多种型号，可通过以太网支持PLC控制，也可借助

FTP使用不受限制的图像存储。

Inspector I系列

简易的高性能零件检查

 • 高速零件检查

 • 通过功能强大的图案匹配功能定位零件，不受位置、旋转和规格比例的影响 
 •  可检查多个自学习参考物体和多个特征

 •  采用均匀的圆顶光或大功率环形光

 •  可轻松利用配备模拟器的电脑逐步完成配置 
 •  提供日志、统计数据和记录

 •  支持工业以太网

 •  可选用多种调节装置和附件

Inspector PI系列

定位 – 检查 – 连接

 • 高速定位和检查 
 • 配备扩展工具箱，可定位自学习物体和自由形态的物体 
 •  可同时进行斑点、图案、边缘、像素数量等多项检查 
 •  易于通过网页界面复制设备参数

 •  图像标定，包含毫米级输出

 • 通过EtherNet/IP和TCP/IP完成可配置通讯

 • 可通过网页API完成HMI集成

 • 简便的开箱即用式网页服务器

Inspector PIM系列

易于定位、检查和测量

 • 高速定位、检查和测量

 • 配备扩展工具箱，可灵活地测量直径、角度和距离

 • 可同时进行斑点、图案、边缘、像素数量等多项检查

 • 图像标定，包含毫米级输出

 • 通过EtherNet/IP和TCP/IP完成可配置通讯

 • 简便的开箱即用式网页服务器

 • 可导入自定义网页



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T橡胶和塑料行业  |  S I C K8019386/2014-04-02

如有更新，恕不另行通知

  
 

8 1

 便于质量和过程控制的视觉传感器

注塑成型零件的在线质量控制

零件检查：

 • 成型过度（形成毛刺）

 • 成型不足（表面缺陷）

 • 内含杂质（透明物料）

 • 烧痕（黑点）

 • 浇注口切断

 • 特征和几何外形（通孔、角度等）

客户获益：

 • 可靠检测缺陷，区分不合格零件

 • 借助FTP服务器上的图像内存实现100%的可跟踪式在线质量检测

 • 改进质量控制管理

利用光学过程控制实施工具保护

工具检查：

 • 所有脱模或移除的制成零件

 • 所有现有的零部件

 • 所有准确定位的零部件

客户获益：

 • 防止工具损坏，节约损坏成本

 • 最大程度减少机器停机时间，增强机器可用性

挤压板和薄膜的在线质量控制

挤压板和薄膜检查：

 • 缺陷（裂缝、破裂）

 • 内含杂质（透明物料）

 • 烧痕（黑点）

客户获益：

 • 可靠检测缺陷，控制缺陷切除过程，尽可能切除最少的物料

 • 100%的在线质量检测

吹塑容器和瓶子的在线质量控制

容器和瓶子检查：

 • 缺陷（裂缝、断裂、爆裂等）

 • 内含杂质（透明物料）

 • 烧痕（黑点）

 • 区分物料和瓶颈

 • 几何形状

客户获益：

 • 可靠检测缺陷，区分不合格零件

 • 借助FTP服务器上的图像内存实现100%的可跟踪式在线质量检测

 • 改进质量控制管理



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T 橡胶和塑料行业  |  S I C K 8019386/2014-04-02

如有更新，恕不另行通知

 
 

8 2

 

根据您的安全应用制定完整的解决方案
根据您的机器和系统要求，我们将提供丰富的安全部件和服务，

为您定制最佳的安全解决方案。借助我们产品，您可以灵活控制

和监控生产流程，在调试、操作和维修过程中实现人机互动。此

外，我们的传感器解决方案能够在控制全过程持续提供快速诊断

信息，为您的生产流程提供支持。SICK安全解决方案既能保障您

的生产安全，又能帮助你保持高生产率。

机器安全领域的领头羊

光电保护设备

 • 安全激光扫描仪

 • 安全相机系统

 • 安全光幕/光栅

 • 多光束安全装置（配备反光镜支架和

设备安装支架）x
 • 单光束光电传感器

安全开关/门锁

 • 机电安全开关/门锁

 • 非接触式安全开关/门锁

 • 安全指令设备

sens: Control – 安全控制解
决方案

 • 安全继电器

 • 安全控制器

 • 先进的Flexi Soft功能：可通过Flexi 
Line实现安全联网，也可通过Flexi 
Loop实现安全传感器级联

 • 安全驱动监控
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 机器安全领域的领头羊

SICK – 机器安全领域的合作伙伴
扩展国际业务时，安全办公室和管理决策人员必须面对繁荣复杂的法律法规、认证标准和指导方针。SICK具有丰富的行业经

验，能够帮助您解决细节问题，满足各类要求，与您一同迎接国际市场的挑战。无论是现有机器还是正处于规划和采购阶段的

新系统，SICK都为您提供最佳的服务：

咨询与设计

 • 风险评估

 • 安全概念

 • 硬件与软件设计

 • 安装于调试

 • 功能安全性评估

 • CE合规性检查

 • CE认证

 • 车间检查

培训与教育

 • 用户培训

 • 研讨会

 • 网络在线培训

验证与优化

 • 检查

 • 机器安全性检测

 • Electrical equipment check
 • 事故调查

 • 停机时间测量

如需了解更多信息，请访问 g www.senscontrol.com
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 Flexi Soft安全控制器

可软件编程的安全控制器
Flexi Soft采用模块化设计，能够根据安全应用的一系列要求进

行调整，是一款功能强大、易于调试、可高度级联的安全控制

器。Flexi Soft是模块化硬件平台，客户可根据工作任务调整模

块，以此更改控制器设置，使其达到最佳的安全等级。

利用Flexi Soft Designer配置软件，客户可使用仿真模式创建安

全设计，轻松便捷地完成布线。

此外，Flexi Soft工作站还可相互连接，集成至所有常见的总线 
环境。 

借助这一安全系统解决方案，橡胶和塑料加工机器的生产过

程得到大大简化。

产品特点：
 • 可扩展的模块化输入和输出

 • 系统插头中配有配置内存

 • RS-232和USB接口可用于配置和实时诊断

 • 可集成至所有常见的总线系统： 
 • PROFINET IO, PROFIBUS-DP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP, Ethernet (TCP/IP), DeviceNet

 • 断电时间仅需8 ms
 • 直观的软件配置： 

 • 简单的操作（拖拽式）和仿真模式，可免费下载布线方案和多语言版本的文档

 • 48个通过TÜV认证的功能模块

 • 无需编址和其他硬件即可连接32个Flexi Soft工作站

 • 可级联32台传感器，包含完整的诊断功能

 • 通过动作控制模块可实现安全关机、速度和方向监控和安全停止功能

 • 标准输入/输出，例如激活另一台自动化传感器的螺栓、信号灯或信号处理
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 Flexi Soft安全控制器

Flexi Soft Designer
Flexi Soft Designer功能强大，客户只需通过硬件配置、逻辑创建和传输三个步骤即可快速创建Flexi Soft安全控制器的配

置。该配置工具提供易于操作的用户指南，提供详细的模块和组件信息、适用于快速调试的接线图以及完整的文档。此

外，客户还可轻松使用Flexi Soft Designer配置Flexi Line（可安全连接32个Flexi Soft工作站）。客户可以单独配置每个工作

站，而且只需一个文件即可保存整个Flexi Line配置。

硬件配置 逻辑创建 文档编制
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 Flexi Soft安全控制器

模块化机器设计和简易的连接方式

Flexi Line – 无需编制地址的网络安全控制器：

Flexi Line可通过一根2芯标准电缆连接多达32台Flexi Soft工作站，无需使

用其他硬件。受益于全球独一无二的系统定义（96位的数据传输速率），

客户无需为单个工作站设定地址，能够随时轻松变更或扩展整个系统。添

加或移除Flexi Soft工作站时，客户只需确认新的拓扑结构即可。

Flexi Loop – 具有诊断功能且成本低廉的安全传感器级联：

Flexi Loop可级联多达32台安全传感器。借助OSSD输出，SICK安全开关和

安全传感器可用于各类制造商的生产应用。可提供其连接的每台传感器的

详细诊断信息，包括可指出哪台传感器发出报警及报警的原因。 

此外，借助集成输出信号，客户还可使用安全锁、开关与指示灯。所有传

感器均可直接由Flexi Loop供电。借助配备M12插头的非屏蔽单芯电缆，Flexi 
Soft可实现安全传感器级联，从而减少控制柜中的布线数量和节省宝贵的安

全输入点数，帮助客户节约成本。

Flexi Line系统特点：
 • 提供可安全连接32个Flexi Soft工作站的接口

 • 全球独一无二的系统定义（96位的数据传输速率）

 • 独特的Flexi Soft工作站配置

 • 无需设定地址——更改控制器网络后，必须通过自学习按钮确认新的拓扑结构

 • 两个Flexi Soft工作站之间最多可相距1000 m
 • 可集成Flexi Link和EFI传感器

 • 连接Flexi Soft工作站时，无需其他模块和硬件

客户获益
 • 可连接多个机器和模块化机器组件的安全功能

 • 可轻松快捷地插入Flexi Soft工作站，易于扩展系统

 • 改变Flexi Soft工作站序列时，无需更改地址即可轻松更换机器

 • 所有Flexi Soft工作站必须处理的信号只能由Flexi-Soft系统定义一次（全球独一无二的系统定义），便于系统规划

 • 可区分本地和全球信息，可实现更高效的通讯沟通，缩短编址时间

Flexi Soft 
工作站32

Flexi Soft 
工作站2
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 Flexi Soft安全控制器

Flexi Loop系统特点：
 • 可级联32台性能等级为PL e的传感器（也可使用簧片开关）

 • 可通过配备M12插头的非屏蔽5芯电缆连接传感器（防护等级高达IP67）
 • Flexi Soft IO模块配备3个针脚（Test Out、Safe In、Standard In）
 • 24 V电源插头具有2个针脚

 • 如果需要，传感器电源还可使用其他电源

 • 可级联配备OSSD输出的安全开关和安全传感器

 • 提供完整的节点诊断信息——指出哪台传感器发出报警，说明报警原因

 • 每个Flexi Soft输入/输出模块均采用双环回路，一个Flexi Soft工作站最多可配备8个回路

 • 无需更改软件即可添加和移除传感器和开关

 • 回路长度可达960 m，节点与节点的连接长度为30 m，节点与传感器的连接长度则为10 m
 • 可兼容其他生产商的传感器s

客户获益：
 • 最大程度减少布线和安全控制器输入，可节约成本

 • 易于更新换代现有机器

 • 最简便的性能等级算法

 • 可快速便捷地完成配置，易于使用

 • 使用距离长

 • 提供详细的诊断信息（指出哪台传感器发出报警，说明报警原因），最大程度减少系统停机时间

Flexi Soft 
工作站2

Flexi Soft 
工作站1

任何传感器 
生产商
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公司简介

为您提供智能传感器

凭借异乎寻常的专注力和丰富的行业经验，SICK为工业自动化提供优质的传感器解决

方案。从开发到售后服务，SICK充分调动每一名员工的潜能，为客户提供符合各类要

求的传感器和系统解决方案。

SICK成立于1946年，总部位于德国瓦尔德基尔希市，在全球

建立了近50个子公司和众多的销售机构，是一家全球性的专

业传感器供应商。目前，SICK共有7400多名在职员工，能够

为客户提供各类产品和服务，帮助客户提高生产率，降低成

本。凭借杰出的企业文化，以及倡导工作和生活完美平衡的

工作理念，SICK已经连续多年被授予“最佳雇主”奖，吸引

了来自世界各地的最优秀的员工。

倡导杰出企业文化的最佳雇主
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公司简介
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SICK传感器系统能够简化和优化生产过程，实现可持续性生

产。为此，SICK在全球运营了众多研发中心，与客户和大学合

作，设计了极具优势的创新型传感器产品和解决方案，帮助客

户实现可靠的过程控制、人员安全防护和环境保护。

作为财务独立、技术透明的全球公司，SICK长期秉持创新进

取的企业文化，紧随现代化发展步伐，设计生产了适用于所

有系统环境的传感器产品，长期在传感器技术市场居于不败

之地。

创新成就实力 不断努力奋进的业界楷模
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以行业需求为中心
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满足所有要求的智能传感器

虽然全球各行业都以精度、速度和可用性为核心需求，但是所需技术却大相径

庭。SICK是许多行业的行家里手，熟悉各行业的生产过程。

经过数十万次安装和应用，SICK对不同行业及其生产过程了

如指掌。我们将继续在欧洲、亚洲和北美的应用中心设计、

测试和优化为客户量身定做的解决方案，借助扎实的专业知

识迎接未来的挑战。SICK绝对是您值得信赖的供应商和开发

合作伙伴。

全球应用
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以行业需求为中心
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SICK长期跟踪各行业广受认可的专业技术，帮助客户将质量

和生产率提升至新的高度。汽车、制药、电子、太阳能等各

行业均受益于我们的专业技术。除了提高速度并改善仓库和

分配中心的可追踪性，SICK解决方案还为自动导引车提供事

故防护功能。用于气体或液体分析和流量检测的SICK系统

解决方案适用于发电厂、水泥生产厂和垃圾焚化厂等诸多应

用，可以帮助客户保护环境，实现可持续发展。此外，天然

气分配网络也使用由SICK生产的高精度气体流量表。

每个领域均采用特殊的流程，但是传感器的工作任务却相差无

几。SICK为测量、检测、监控、防护、联网和集成、识别以

及定位等工业自动化所涉及的各类应用提供正确的解决方案。

定制符合行业需求的产品 提供全面的高性能产品

www.sick.com/industries
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SICK全方位服务

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

SICK全方位服务帮助客户提升安全性与 
生产效率

从系统设计到升级服务，SICK全方位服务在全球范围内提供高品质

的服务。这些服务提高了操作人员的安全保障，提升了机器的生产效

率，为客户持续的商业成功打下了基础。

产品生命周期各个阶段的服务决定了人员防护水平以及机器和

系统的生产效率。SICK拥有丰富的行业知识与超过60年的经

验，因此我们的全方位服务能够最大程度地延长产品与解决方

案的使用寿命，提升系统的可用性。

您必将受益匪浅
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SICK全方位服务
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www.sick.com/service

验证与优化 

 • 检查

 • 维护

 • 条码检查

 • 事故调查

 • 停机时间测量

 • 机器安全性检测

升级与改造

 • 机器更换

 • 传感器升级

 • 技术改造

咨询与设计

 • 车间检查

 • 风险评估

 • 安全概念

 • 可行性研究

 • 软件与硬件设计

产品与系统支持

 • 调试

 • 部件更换与维修

 • 远程支持

 • 热线

培训与教育

 • 用户培训

 • 研讨会

 • 网络在线培训
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产品一览

全面的工业自动化产品  
 
从简单的信息获取到复杂生产流程中的关键传感器技术，SICK为客户

提供应用范围广、性价比与安全性俱佳的传感器解决方案。

www.sick.com/products

自动识别解决方案
 • 一维条码阅读器

 • 二维条码阅读器

 • 手持条码扫描器

 • RFID读写器

光电传感器
 • 迷你型光电传感器

 • 小型光电传感器

 • 紧凑型光电传感器

 • 光纤放大器

 • 圆柱形光电传感器

 • 多任务光电传感器

接近开关
 • 电感式接近开关

 • 电容式接近开关

 • 磁性接近开关

磁性气缸传感器
 • 模拟量定位气缸传感器

 • T型槽磁性气缸传感器

 • C型槽磁性气缸传感器

 • 适用于其他气缸的传感器适配器
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产品一览

检测和测距解决方案
 • 激光扫描测量系统

系统解决方案
 • 体积测量系统

 • 条形码识别系统

 • 体积测量系统

 • 视觉系统

流体传感器
 • 液位传感器

 • 压力传感器

标识传感器
 • 色标传感器

 • 颜色传感器

 • 荧光传感器

 • 槽型传感器

 • 线光源传感器

 • 标识传感器

 • 无标识传感器

距离传感器
 • 短量程（位移）激光距离传感器

 • 中量程激光距离传感器

 • 长量程激光距离传感器

 • 条码定位传感器

 • 超声波传感器

 • 双张检测超声波传感器

 • 红外数据传输系统

 • 定位仪

 • 流量传感器

 • 温度传感器
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产品一览

sens:Control – 安全控制解决方案
 • 安全继电器

 • 安全控制器

 • 网络解决方案

安全开关/门锁
 • 机电安全开关/门锁

 • 非接触式安全开关/门锁

 • 安全指令设备

光电保护设备
 • 安全激光扫描仪

 • 安全相机系统

 • 安全光幕/光栅

 • 多光束安全装置

 • 单光束光电传感器

 • 反射镜和落地支架

 • 升级套件

自动化测量光幕/光栅
 • 高级型自动化光幕/光栅

 • 标准型自动化光幕/光栅

 • 智能型自动化光幕光栅

机器视觉
 • 视觉传感器

 •  智能相机

 •  高速3D相机
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产品一览

气流测量设备
 • 气体流量计

 • 质量流量计

 • 体积流量测量设备

分析仪和系统
 • 气体分析仪

 • 粉尘测量设备

 • 分析仪系统

 • 流体分析仪

 • 数据采集系统

 • 隧道传感器

编码器
 • 绝对值型编码器

 • 增量型编码器

 • 线性编码器

 • 拉线编码器

伺服反馈系统
 • HIPERFACE®  和HIPERFACE DSL® 

接口伺服反馈编码器，增量式伺

服反馈编码器

 • 安全伺服反馈系统

 • 适用于同步电机、异步电机和

直线电机的旋转和直线伺服反馈

编码器

软件
 • Safexper® 安全软件
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工业通讯和设备集成

易于集成至您的自动化系统

我们为您提供采用不同集成技术的智能传感器解决方案和安全控制器，便于您借助HMI、PLC和工程设计工具访问传
感器数据。借此，我们为您提供持续不断的诊断支持，帮助您快速便捷地解决应用难题，增强机器可用性。

SICK提供多种方法，帮助您将SICK传感器的过程、状
态和诊断数据集成至可视化系统。您可以快速便捷地将
OPC服务器、网页服务器或SCL集成至您的HMI解决方
案，不受使用技术的影响。

SICK为您提供大量的软件工具，帮助您完成传感器和安
全控制器的连接、参数化操作和诊断。您可以通过直观
的用户界面快速便捷地完成设计，执行所需应用。

通过SICK现场总线和网络解决方案，SICK传感器和安全
控制可连接至所有的常用自动化系统，确保您快速便捷
地访问数据和信息。

无论使用设备描述文件和TCI、FDT/DTM等标准化诊断接
口完成一般性集成，还是通过功能模块完成PLC程序集
成，SICK都为您提供易于使用集成工具，帮助您方便快
捷地完成集成操作。

工业通讯 PLC和工程设计工具集成

HMI集成 软件和工具

www.sick.com/industrial-communication
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SICK 是一家世界顶级的传感器技术

提供商，在全球建立了接近50个子

公司和众多的销售机构, 雇员总数约

7,400人。强大的创新能力和解决

方案竞争力使得 SICK 成为全球市

场的领导者。无论哪种项目，哪个

行业，只要与 SICK 专家进行交

流，即可给您带来最佳的规划理念 
– 轻松实现最佳成果。

•  对任何类型物体或媒介进行非接触  
     式检测、统计、分类、定位和测量

•  通过传感器、安全软件和服务预防

     事故、保护操作员

•  使用条形码和 RFID读取器进行自

     动识别

•  采用激光测量技术检测体积、位置  
     以及人员与物体的轮廓

•  提供完整系统解决方案，用于气体  
     和液体分析和流量测量

•  全方位服务 - 针对安全和生产率

•  欧洲，亚洲和北美洲应用中心专

  门开发实际环境下系统解决方案

•  电子商务合作伙伴门户

南京办事处

中国南京市玄武区珠江路

88号新世界中心B楼1806

室

电话: 025-8473 1709

传真: 025-8473 1607

邮编: 210008

天津办事处

天津市南开区霞光道1号
宁泰广场写字楼14层06
单元

电话: 022-5866 0610
传真: 022-5866 0616
邮编: 300381

香港西克光电有限公司

香港九龙鸿图道23号利登

中心1102室

电话: 00852-2153 6300

传真: 00852-2153 6363

广州市西克传感器有限公司

中国广州市越秀区天河路

45号之二天伦大厦 24楼

电话: 020-2882 3600

传真: 020-3830 3350

邮编: 510075

成都办事处

中国成都市高朋大道3号东

方希望科研楼B座214

电话: 028-8424 9662

传真: 028-8424 9663

邮编: 610041

沈阳办事处

中国沈阳市和平区南京北街

206号沈阳城市广场第一座

2-1806室

电话: 024-2334 2289

传真: 024-2334 1215

邮编: 110001

北京分公司

中国北京市朝阳区工体北路

甲 6 号中宇大厦2602室

电话: 010-6581 2283

传真: 010-6581 3131

邮编: 100027

上海分公司

上海市闵行区陈行路2388号

浦江科技广场9号楼802室

电话: 021-6056 2100

传真: 021-3392 6566

邮编: 201114

青岛分公司

中国青岛市市北区凤城

路16号卓越大厦16单元

1801-1802

电话: 0532-5578 5120

传真: 0532-5578 5122

邮编: 266073

深圳办事处

深圳市宝安区民治大道

展滔科技大厦13A09室

电话: 0755-23318710

传真: 0755-29492416

邮编: 518131

@西克中国

西克微信 西克官网

*最新简介以官网 www.sickcn.com 为准




