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1 关于本文档的
1.1 本文件的功能

本操作指南中包含安全光栅生命周期内必需的各项信息。
本操作指南适用于安全光栅的所有操作人员。
请认真通读本操作指南，并确保您在操作安全光栅前已完全理解其内容。

1.2 适用范围
产品
本文件适用于以下项目：
O 产品名称：deTem4 A/P
O 型号铭牌“Operating Instructions”（操作指南）：8024641
文件标识
文件订货号：
O 本文档：8024788
O 本文档的可用语言版本：8024641
所有文件的最新版本参见 www.sick.com。

1.3 本操作指南的目标群体
本操作指南的一些章节尤其针对特定目标群体。但整个操作指南对于按规定使用很重要。
表格 1: 本操作指南的目标群体和所选章节
目标群体 本操作指南中的章节
项目开发人员（规划工程师、研发人员、设计人
员）

"项目", 第 20 页
"系统配置", 第 70 页
"技术数据", 第 117 页
"附件", 第 128 页

安装人员 "装配", 第 56 页
电气专业人员 "电气安装", 第 64 页
安全专业人员（例如 CE 全权代表、符合性专员以
及应用检查和激活人员）

"项目", 第 20 页
"系统配置", 第 70 页
"调试", 第 94 页
"技术数据", 第 117 页
"初次试运行和试运行核对表", 第 135 页

操作人员 "操作", 第 99 页
"故障排除", 第 102 页

维护人员 "维护", 第 100 页
"故障排除", 第 102 页

1.4 更多信息
www.sick.com
访问该网址，您可以找到下列信息：
O 数据表和应用实例
O CAD 数据和尺寸图
O 证书（如：欧盟合规性声明）
O 安全机械指南。六个步骤实现机械安全

关于本文档的 1
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1.5 图标和文档规范
本文档使用下列图标和规范：
警示信息及其他注意事项
危险
如不加以预防临近的危险状况，可能导致重伤甚至死亡的危险状况出现。

警告
如不加以预防可能的危险状况，可能导致重伤甚至死亡的危险状况出现。

小心
如不加以预防存在潜在危险的情况，可能导致轻度或中度受伤的状况出现。

重要
如不加以预防存在潜在危险的情况，可能导致财产损失。

提示
强调有用的提示、建议及信息，实现高效和无故障运行。

行动指令
→ 箭头表示行动指令。
1. 行动指令顺序已编号。
2. 请按照所给顺序执行已编号的行动指令。
m 钩形符号表示行动指令的结果。
LED 灯标记
该标记表示 LED 灯的状态：

o LED 灯熄灭。
Ö LED 灯闪烁。
O LED 灯恒亮。

主动与被动单元
这些符号标明设备的主动与被动单元：

该符号标明主动单元。
该符号标明被动单元。

1 关于本文档的
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2 安全信息
2.1 基本安全须知

产品的连接
危险
如果产品集成错误，则产品无法提供预期的保护。
→ 按照机器要求设计的产品集成（项目规划）。
→ 按照项目规划进行产品集成。

机械与电气安装
危险
电压和/或机器意外启动可能导致死亡或重伤
→ 确保机械安装和电气安装期间机器处于并保持未通电状态。
→ 确保已解除机器危险状态并保持解除状态。

维修和改动
危险
在产品上操作不当
经过更改的产品可能无法提供预期的保护。
→ 除了本文件中所述的操作方式，不得维修、打开、篡改或以其他方式更改产品。

2.2 按规定使用
安全光栅 deTem4 A/P 是一种电敏保护装置 (ESPE)，适用于以下应用：
O 单侧访问保护
产品可用于安全功能。
任何情况下，安全光栅 deTem4 A/P 仅允许在规定和指定的技术参数和运行条件下使用。
如不当使用、违规更改或篡改安全光栅 deTem4 A/P，SICK AG 的所有保修均自动失效；此
外，由此带来的损失及连带损失，SICK AG 概不负责。

2.3 不当使用
安全光栅属于间接防护措施，无法防止零件抛出或辐射。透明物体无法被识别。
安全光栅通常不适用于以下应用：
O 户外
O 水下
O 在爆炸性环境内
O 高度 3,000 m（海拔高度）
O 在有增强电离辐射的环境中

安全信息 2
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2.4 Cybersecurity（网络安全）
概览
防范网络安全威胁需要一个完善的运营商网络安全方案，并且必须不断对其进行检查和维
护。适当的方案应涵盖组织、技术、程序、电子和物理防御层面，并考虑到针对不同的风险
类型制定适当的措施。本产品所实施的措施只有在本产品被用作这种概念的框架内才能支持
对网络安全威胁的保护。
在 www.sick.com/psirt 下您可以获得更多信息，例如：
O 关于网络安全的一般信息
O 报告薄弱环节的联系选项
O 关于已知薄弱环节的信息（安全提示）

2.5 合格的安全人员
产品只能由合格的安全人员来规划、安装、连接、运行和维护。
项目规划
您需要专业知识来实现安全功能并为其选择合适的产品。您需要相关标准与规范的专业知
识。
机械安装、电气安装和调试
您需要相应的专业知识和经验。您必须能够评估机器是否处于安全运转状态。
配置
您需要相应的专业知识和经验。您必须能够评估机器是否处于安全运转状态。
操作和维护
您需要相应的专业知识和经验。您必须接受过机器运营商的操作培训。进行维护时，您必须
能够评估机器是否处于安全运转状态。

2 安全信息
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3 产品说明
3.1 通过 SICK Product ID 标识产品

SICK Product ID
SICK Product ID 能够清晰地标识产品。同时它也作为提供产品信息的网页地址。
SICK Product ID 由主机名 pid.sick.com、订货号 (P/N) 和序列号 (S/N) 组成，用斜杠隔开。
新产品的 SICK Product ID 以文字和 QR 码的形式显示在铭牌和/或包装上。

插图 1: SICK Product ID

3.2 安装状态下的产品标识
除了铭牌上的 SICK Product ID，设备正面还印有产品标识信息。这些信息在安装状态下也可
见：
O 设备型号
O 订货号 (P/N)
O 序列号 (S/N)

3.3 结构和功能
概览
安全光栅 deTem4 A/P 是电敏保护装置 (ESPE)，其由发射单元与接收单元（下称为主动单
元）和偏转单元（下称为被动单元）组成。发射单元与接收单元集成在同一外壳中。
通过红外光束防护主动单元与对置的被动单元之间的危险区域。主动单元的红外光束到达被
动单元，然后被平行偏置地发射回主动单元。
一旦一条或多条光束彻底中断，保护装置将通过 OSSD（安全输出）的信号切换来报告光路中
断情况。机器或者其控制器必须对信号做出安全分析（如通过一个安全控制器或安全继电
器）并终止危险状态。
安全光栅可与扩展模块组合使用，以扩大功能范围，并可进行软件配置。

产品说明 3
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插图 2: 主动与被动单元

光束分离与光束数
光束分离是两条相邻光束之间的距离，在光束中心之间测量。
光束分离和光束数视设备型号而定。
光路长度
光路长度是指主动单元与被动单元之间的距离。
运行期间，视所用被动单元而定，光路长度可能会在规定范围内发生变化。
扫描范围
扫描范围是指主动单元与被动单元之间的光路最大长度。
根据所使用的被动单元，可实现小扫描范围或大扫描范围。
在使用焊接电火花保护罩的情况下，触发感应距离减小。
相关主题
O "数据表", 第 117 页
O "焊接电火花防护", 第 128 页

3 产品说明
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3.4 产品特性
3.4.1 设备概览

1

3

5

2

4

6

插图 3: 主动单元概览
1 内置信号灯的端盖（主动单元可选配）
2 主动单元
3 系统插件
4 连接口
5 扩展接口（仅限特定系统插件）
6 系统接口

1

插图 4: 用于小扫描范围的被动单元概览
1 光纤偏转

产品说明 3

8024788/1T2O/2026-03-19 | SICK deTem4 A/P 13
如有更改，恕不另行通知



1

2

1

插图 5: 用于大扫描范围的被动单元概览
1 棱镜偏转
2 连接件

3.4.2 IO-Link
概览
本产品可通过 IO-Link 连接器与 IO-Link Master 通信，该连接器作为配件提供。
通过 IO-Link 接口可以从所连设备中读取诊断数据和配置数据，并控制各个系统功能。
此外，IO-Link 连接器还可用于连接两个信号（例如 Muting 信号）。
补充信息
该产品必须已通电，从而经由 IO-Link 连接器与某个 IO-Link Master 实现通信。
有关 IO-Link 连接器接口的更多信息可参见 IO-Link 连接器的安装指南。
相关主题
O "IO-Link", 第 49 页
O "附件", 第 128 页

3.4.3 近场通信 (NFC)
概览
保护装置的主动单元内置有近场通信接口，用于将诊断数据和配置数据传输至近场通信设备
上。
近场通信天线集成在主动单元透明保护盖后面。该区域标有近场通信图标。

3 产品说明
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插图 6: 近场通信图标 1)

集成式 NFC 接口设计用于临时用途。
SICK Safety Assistant App
为能调用诊断与配置信息，您需要在近场通信设备（例如智能手机）上安装由 SICK 所提供的
SICK Safety Assistant App。
SICK Safety Assistant App 适用于具有以下操作系统的设备：
O Android
O iOS
相关主题
O "使用移动应用进行诊断", 第 115 页
O "移动应用的服务功能", 第 92 页

3.4.4 功能包
本产品可与不同的功能包结合使用。功能包由所用装备产生。
表格 2: 功能包
功能包 装备
SP1 O 带系统插件 SP1 的主动单元
SP2 O 带系统插件 SP2 的主动单元
DMM4 O 带系统插件 SP1 的主动单元

O 扩展模块 DMM4
DCM4 O 带系统插件 SP1 的主动单元

O 扩展模块 DCM4

表格 3: 功能包和所含功能
功能 SP1 SP2 DMM4 DCM4
光束编码 ✓ ✓ ✓ ✓
重启联锁 ✓ ✓ ✓ ✓
外部设备监控 (EDM) ✓ ✓ ✓ ✓
诊断信息输出 ✓ ✓ ✓ ✓
muting（双信号 muting） – ✓ ✓ 1) ✓1)

muting（4 信号 muting） – – ✓ –
运行模式 – – ✓ ✓
安全传感器输入（安全方向 (SDI)） – – ✓ –

1) 自功能范围 V 1.1.0 起，可通过软件配置灵活配置双信号 muting。

3.4.5 系统插件
概览
通过使用系统插件，即可使用相应功能包的功能。

1) The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

产品说明 3

8024788/1T2O/2026-03-19 | SICK deTem4 A/P 15
如有更改，恕不另行通知



本产品可使用以下系统插件：
O 系统插件 SP1
O 系统插件 SP2
提供以下型号的系统插件：
O 带 5 针系统接口的系统插件
O 带 8 针系统接口的系统插件
O 带 5 针系统接口和 5 针扩展接口的系统插件
O 带 8 针系统接口和 5 针扩展接口的系统插件
系统插件的使用
系统插件仅可用于安全光栅的主动单元。
使用扩展模块时，SICK 建议将系统插件 SP1 用于主动单元。
表格 4: 使用系统插件 SP1

系统插件 SP1 的型号编码
1000 1200 1100 1300

主动单元 ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 系统插件 SP1 适配。

表格 5: 使用系统插件 SP2
系统插件 SP2 的型号编码
2000 2200 2100 2300

主动单元 ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 系统插件 SP2 适配。

3.4.6 扩展模块
概览
本产品可与一个扩展模块结合使用。通过使用扩展模块，即可使用相应功能包的功能和实现
软件配置。
本产品可使用以下扩展模块：
O DMM4
O DCM4
该扩展模块提供以下扩展功能：
O DMM4 功能包或 DCM4 功能包
O 附加输入和输出（诊断信息输出）
O USB 接口，用于使用 Safety Designer 软件的电敏保护装置和扩展模块本身

o 配置
o 诊断
o 服务功能

O 主动单元和扩展模块（使用软件配置时）的配置存储器
接口
扩展模块与主动单元的系统接口相连。如此，扩展模块的系统接口成为了整个系统（带电敏
保护装置的扩展模块）的系统接口。
主动单元自动识别连接的扩展模块。如果扩展模块已包含配置，则主动单元将采用该配置。

3 产品说明
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提示
扩展模块只能与以下主动单元连接：
O 功能范围 V 1.1.0 或更高

与系统插件结合使用
您可以将扩展模块与系统插件 SP1 或 SP2 结合使用。
SICK 建议与系统插件 SP1 结合使用。
补充信息
如果不需要扩展模块的扩展功能和相应的接口，也可以将扩展模块临时连接至主动单元，以
使用 USB 接口。
如此即可使用 Safety Designer 的功能，例如执行以下任务：
O 更改配置，例如调整 Muting 参数。
O 在不更改现有配置的情况下执行诊断。
相关主题
O "功能包", 第 15 页
O "更换设备时自动恢复配置", 第 93 页

3.4.7 显示元件
概览
主动单元的 LED 指示安全光栅的运行状态。

4

3

1 2 3 4

5 6 7 8

1

OSSD

INFO

2

插图 7: 主动单元显示元件

位置 LED 颜色 显示 文字说明
1 红/绿 OSSD 状态 OSSD
2 红/黄/绿 信息指示灯显示光路状

态以及关于状态显示的
更多信息

信息

产品说明 3
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位置 LED 颜色 显示 文字说明
3 蓝/红/黄/白 诊断和对准状态 1、2、3、4、5、6、

7、8
4 红/黄/绿 内置信号灯的端盖（选

配）
–

为轻松对准被动单元，在启动安全光栅后，诊断 LED 1 ... 8 将显示对准状态。
对于 2 光束系统，通过诊断 LED 1 … 4 显示对准状态。
对于 4 光束系统，通过诊断 LED 1 … 4 显示系统插件近端光束的对准状态，通过诊断 LED 5
… 8 显示系统插件远端光束的对准状态。
内置信号灯位于主动单元的端盖内，负责信息 LED 的点亮操作。
相关主题
O "诊断 LED 指示灯", 第 102 页

3.4.7.1 诊断 LED 指示灯

表格 6: 颜色与含义
颜色 含义
白色 配置状态
蓝色 对准状态
红色 故障指示灯
黄色 警告

o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。

表格 7: 配置状态指示灯
诊断 LED 颜色 配置
1 O 白色 外部设备监控 (EDM) 已配置完毕。

（如果没有软件配置处于激活状态）
2 O 白色 预留。
3 O 白色 光束编码已配置完毕。

（如果没有软件配置处于激活状态）
4 O 白色 重启联锁已配置完毕。

（如果没有软件配置处于激活状态）
5 O 白色 屏蔽已配置完毕。

（如果没有软件配置处于激活状态）
6 O 白色 预留。
7 O 白色 预留。
8 O 白色 软件配置激活。

o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。

表格 8: 对准状态指示灯
诊断 LED 颜色 含义
1 ... 4 O 蓝色 对于 2 光束系统的对准状态指示灯。

如仅一盏诊断 LED 亮起，则对准程度不够。如 4 盏
诊断 LED 全部亮起，则对准状态极佳。
或
对于 4 光束系统，系统插件近端光束的对准状态指
示灯。
如仅一盏诊断 LED 亮起，则对准程度不够。如 4 盏
诊断 LED 全部亮起，则对准状态极佳。

3 产品说明

18 deTem4 A/P 8024788/1T2O/2026-03-19 | SICK
如有更改，恕不另行通知



诊断 LED 颜色 含义
5 … 8 O 蓝色 对于 4 光束系统，系统插件远端光束的对准状态指

示灯。
如仅一盏诊断 LED 亮起，则对准程度不够。如 4 盏
诊断 LED 全部亮起，则对准状态极佳。

o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。

表格 9: 故障指示灯
诊断 LED 颜色 含义
1 ... 8 O 红色 一盏诊断 LED 亮起红灯，表明存在功能故障。
1 ... 8 Ö 红色 一盏诊断 LED 闪烁红光，表明故障原因。 

o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。
示例：若诊断 LED 1 亮起红灯，而诊断 LED 5 闪烁红光，则存在 EDM 故障。
表格 10: 警告
诊断 LED 颜色 含义
1 ... 8 O 黄色 一盏诊断 LED 亮起黄灯，指示所涉及的功能。
1 ... 8 Ö 黄色 一盏诊断 LED 闪烁黄光，表明警告原因。

o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。
示例：若诊断 LED 5 亮起黄灯，而诊断 LED 3 闪烁黄光，则传感器间隙监测超出上限。
相关主题
O "诊断 LED 指示灯", 第 102 页

3.5 应用示例

插图 8: 访问保护

产品说明 3
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4 项目
4.1 机器制造商

机器制造商必须执行风险评估并采取适当的防护措施。除了该产品，可能还需要其他防护措
施。
除了本文件中所述的操作方式，不得篡改或更改产品。
产品仅允许由产品制造商或制造商授权的人员进行修理。不当修理可能导致产品无法提供预
期的保护。

4.2 机器的运营商
改动机器控制器中的产品电气连接以及产品的机械安装后，需要重新进行风险评估。该风险
评估的结果可能会使机器运营商必须履行制造商的义务。
每次更改配置后，必须检查防护措施是否提供必要防护。执行更改的人员负责确保防护措施
提供必要防护。
除了本文件中所述的操作方式，不得篡改或更改产品。
产品仅允许由产品制造商或制造商授权的人员进行修理。不当修理可能导致产品无法提供预
期的保护。

4.3 设计
重要提示
危险
防护设备失效的危险
如未遵循，则人员和身体部位的保护不受认可。
→ 确保已满足以下设计前提条件，以使安全光栅能够实现其防护功能。

o 布置主动与被动单元时，必须保证可靠识别出人员或身体部位侵入危险区域的情
况。

o 必须避免从下方、上方和侧面伸入以及移动安全光栅。
o 检查当人员停留在防护设备和作业危险点之间而不会被检测到时，是否需要额外的

防护措施（例如重启联锁）。

危险
防护设备失效的危险
某些特定光线类型可能影响防护设备，如带电子镇流器（安装在光路中）的荧光灯管发出的
光线，或激光指示器（对准主动单元）发出的光束。
→ 如在防护设备周围出现这种类型的光线，请采取额外措施，保证防护设备如果发生故障

不会带来危险。

危险
防护设备失效的危险
如未遵循，则人员和身体部位的保护不受认可。
→ 确保主动单元和用于小扫描范围的被动单元的透明保护盖外观特征未经更改，例如因：

o 水滴、雾气、白霜或结冰。必要时除去此类覆层或其它脏污，随后断开主动单元的
电压供给并重新接通。

o 刮痕或损伤。更换透明保护盖已刮伤或损坏的设备。
→ 确保所有反射面和反射物体与光束之间保持最小距离。
→ 请确保在算得的距光束最小距离内不存在色散介质（如灰尘、雾、烟）。

4 项目
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相关主题
O "装配", 第 56 页

4.3.1 扫描范围和光路长度
光路长度
光路长度是指主动单元与被动单元之间的距离。
运行期间，视所用被动单元而定，光路长度可能会在规定范围内发生变化。
扫描范围
扫描范围是指主动单元与被动单元之间的光路最大长度。
根据所使用的被动单元，可实现小扫描范围或大扫描范围。
在使用焊接火花防护装置的情况下，扫描范围也会相应缩小。
相关主题
O "距反射面的最小距离", 第 21 页
O "技术数据", 第 117 页

4.3.2 安全光栅到作业危险点的最小距离
在安全光栅和作业危险点之间必须遵守最小距离。此距离用于防止在危险性机器状态结束前
人员或身体部位接触到危险区域。
最小距离的计算要根据机器安装当地适用的国际或国家标准以及法定条例。此外，还必须考
虑人员的接近速度、响应时间和安全光幕的特点，例如 ISO 13855 的现行版本中所述。
重要提示
危险
距作业危险点的最小距离过小
如果所选的最小距离过小，机器的危险状态将不会结束或不会及时结束。
→ 计算集成有安全光栅的机器最小距离。
→ 安装安全光栅时遵守最小距离。

补充信息
如果将 DMM4 扩展模块上的安全传感器输入（安全方向 (SDI)）用于附加保护装置，则必须根
据所使用的保护装置计算最小距离，并考虑到 SDI 的响应时间。本节信息仅适用于安全光
栅。
更多信息请参阅安全机械指南。
SICK 在众多国家提供停止/停机时间测量服务。
相关主题
O "技术数据", 第 117 页

4.3.3 距反射面的最小距离
概览
主动单元的光束可能会被反射面与色散介质偏转。这可能导致无法识别到物体。
因此，所有反射面和反射物体（例如料箱、机台等）必须与光束保持最小距离。必须在光束
的所有方向遵守此最小距离 a。这既适用于水平、垂直和倾斜方向，也适用于防护设备的端
部。上述区域内不得存在色散介质（如灰尘、雾、烟）。

项目 4
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该最小距离 a 取决于主动与被动单元之间的距离 D。

D

a

插图 9: 距反射面的最小距离

重要提示
危险
防护设备失效的危险
反射面与色散介质可能导致受防护的人员或身体部位发生反射，因此无法被识别。
→ 确保所有反射面和反射物体与光束之间保持最小距离。
→ 请确保在算得的距光束最小距离内不存在色散介质（如灰尘、雾、烟）。
→ 确保被动单元后方 8 米（2 光束系统）或 7 米（4 光束系统）的最大扫描范围之外没有

可能会导致光束偏转的反射面。

计算距反射面的最小距离
1. 计算主动单元和被动单元之间的距离 D，单位为米 (m)。
2. 读取图表上的最小距离 a（单位为毫米 (mm)），或根据相应公式计算距反射面的最小距

离：

500

400

300

200

100

a/mm

D/m1  2  3  4  5  6  7  8   

插图 10: 图表，距反射面的最小距离

表格 11: 计算反射面最小距离的公式
主动与被动单元之间的距离 D，单位为
m

计算反射面之间的最小距离 a，单位为毫米（mm）
D ≤ 3 m a = 131 mm
D > 3 m a = tan (2.5°) × 1,000 mm/m × D = 43.66 × 1 mm/m × D

4 项目
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4.3.4 防止受到邻近系统的影响
概览

1

2

插图 11: 干扰情况 1：避免系统 1 和系统 2 之间相互干扰

干扰情况 1：系统 1 的主动单元的红外光束可能被系统 2 的被动单元反射，并被系统 2 的
主动单元接收。这可能会干扰系统的防护功能。同时意味着操作人员处于危险中。

1 2

插图 12: 干扰情况 2：避免系统 1 和系统 2 之间相互干扰

干扰情况 2：系统 1 和 2 的主动单元的红外光束可能相互干扰。这可能会干扰系统的防护功
能。同时意味着操作人员处于危险中。
重要提示
危险
防护设备失效的危险
空间上相邻的电敏保护装置 (ESPE) 的系统可能会相互干扰。
→ 空间上相邻的系统要采取合适的措施避免相互影响。

措施
下列措施可防止受到邻近系统的影响
O 相邻系统采用不同的光束编码
O 相邻系统发射器朝向彼此相背
O 不透光的隔离墙

4.3.4.1 使用光束编码

概览
视配置而定，电敏保护装置以 3 种光束编码中的 1 种运行：无编码、编码 1 或编码 2。为避免
两个相邻系统之间相互干扰，可将其中一个设为编码 1，另一个为编码 2。

项目 4
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重要提示
危险
防护设备失效的危险
光束编码为无编码的系统可能受到编码 1 或编码 2 的主动单元干扰。
光束编码为编码 1 或编码 2 的系统可能受到光束编码为无编码的主动单元干扰。
光束编码相同的系统可能相互干扰。
→ 空间上相邻的系统仅采用编码 1 和编码 2。

使用光束编码
为避免相邻系统相互干扰，请使用合适的光束编码。
→ 将系统 1 配置为编码 1，将系统 2 配置为编码 2。

2

Code 1

Code 2

1

插图 13: 通过光束编码实现无干扰运行

图中显示的是空间上相邻的系统采用不同的光束编码。由此系统不会相互干扰。
补充信息
以下产品的编码系统互不影响：
O deTec4
O deTem4
O deTem4 A/P
O C4000
O M4000
其他子产品系列组的邻近系统必须采取其他措施避免相互干扰。
相关主题
O "配置光束编码", 第 74 页
O "结合光束编码和相背的发射单元朝向", 第 25 页

4.3.4.2 使用相背的发射器朝向

相背的发射器朝向可避免相邻系统相互干扰。
→ 两个系统的主动单元分别对准彼此的背部。

4 项目
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11111111 2

插图 14: 相邻系统通过使用相背的发射单元朝向，可实现无干扰运行

如图所示，邻近系统采用不同的发射器朝向。因此，系统 2 不受系统 1 的光束影响。
相关主题
O "结合光束编码和相背的发射单元朝向", 第 25 页

4.3.4.3 结合光束编码和相背的发射单元朝向

当相邻系统多于两个时，要避免其相互干扰，可采用光束编码和相背的发射单元朝向相结合
的方法。

Code 2 Code 2

Code 1 Code 1

图中显示的是相邻的系统采用不同的光束编码。相邻系统的发射单元朝向相背。由此系统不
会相互干扰。

4.3.4.4 距相同系统的最小距离

如果安装相同或相背的发射单元朝向的系统并且这些系统具有相同的配置，必须在两个系统
之间保持足够的距离。
对于配置相同的系统，无干扰运行的最小距离定义如下：
O 第一个系统的主动单元与配置相同的第二个系统的主动单元之间的最小距离 BAA 为：

210 m
O 第一个系统的主动单元与配置相同的第二个系统的被动单元之间的最小距离 BAP 为：

140 m
配置相同是指
O 光束编码相同

B
AA

1 2

插图 15: 借助主动单元之间足够的距离实现无干扰运行
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插图 16: 借助主动单元（系统 1）与被动单元（系统 2）之间足够的距离实现无干扰运行

1 系统 1
2 系统 2
BAA 第一个系统的主动单元与配置相同的第二个系统的主动单元之间的最小距离
BAP 第一个系统的主动单元与配置相同的第二个系统的被动单元之间的最小距离

4.3.5 屏蔽
概览
借助 muting 将按照 IEC 62046 暂时消除安全光栅的防护效果，以便能够将物料输出或送入机
器或设备中。同时不中断流程。
该功能在调试时进行配置。
至少 2 个相互独立的信号负责对人员与物料加以区分。通过对该信号进行逻辑评估，一旦
Muting 条件生效，则保护装置将消隐。如果材料以外的物体进入危险区域，则流程中断。
前提条件
O SP2 或 DMM4 或 DCM4 功能包
O 待运输物料（例如托盘上）遮挡危险区域通道，仅在此期间允许启用 muting。
O muting 必须自动而不得手动进行。
O muting 不得依赖于单一电气信号。
O muting 须通过至少 2 个彼此独立布线的信号（例如来自 muting 传感器）触发。
O 在每个新的 muting 周期之前，传感器对的两个 muting 信号必须同时处于已禁用状

态，否则将无法启用 muting。在已配置 4 信号 muting 的情况下，传感器对的信号必须
处于已禁用状态，但并非必须同时。

O muting 不得依赖于软件信号（例如来自可编程逻辑控制器）。
O 物料经过后必须终止 muting，以使保护装置重新生效。
O 待运输物料必须通过整体长度加以识别，即 muting 信号中断的持续时间不得超过配置

的传感器间隙监测。
O 相应安装 muting 传感器，防止人员意外触发 muting。

4.3.5.1 屏蔽传感器

概览
屏蔽传感器检测材料并为评价单元提供逻辑连接所需的信号。
Muting 信号可如下生成：
O 光学传感器
O 电感式传感器
O 机械开关
O 源自控制器的信号
系统开启时，所有 muting 信号必须同时处于已禁用状态，否则将无法启用 muting。
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安装提示
O 布置屏蔽传感器时，须确保仅检测物料而非运输工具或传送工具（车辆或托盘）。
O 布置屏蔽传感器时，须确保物料能够顺利通过电敏防护设备，同时电敏防护设备能够可

靠检测到人员。
O 布置 Muting 传感器时，须确保识别电敏保护装置前方最小距离内的物料。最小距离确

保直至 Muting 启用所需的处理时间。
O 如果两个 muting 信号均位于扩展接口上且未使用 muting 连接器或 IO-Link 连接器，则

布置 muting 传感器时须确保信号交错抵达设备（至少 50 ms）。
4.3.5.2 Muting 臂

概览
Muting 传感器可安装在 Muting 臂上。
视类型而定，一个 Muting 臂上最多可安装 2 个 Muting 传感器。
相关主题
O "Muting 配件", 第 132 页

4.3.5.3 屏蔽类型

4.3.5.3.1 交叉屏蔽

概览
采用交叉 muting 传感器布置进行 muting 时，物料可由左向右或由右向左移动，即物流过程
可为双向。
屏蔽传感器的布局
→ 将 muting 传感器的交叉点准确置于电敏保护装置光束的走向上。
→ 如不可行，可沿危险区域方向放置交叉点。
muting 传感器信号可位于以下输入上：
O 主动单元扩展接口上的 In1 和 In2（或通过扩展接口上的 muting 连接器或 IO-Link 连接

器）
O 主动单元扩展接口上的 In2，M12 8 针系统接口上的 In4
O DMM4 扩展模块 A1 接口上的 In5，A2 接口上的 In6
muting 传感器信号始终正好位于其中一种可能的接口组合上。
工作方式
只要 muting 传感器 A1 与 A2 运行，则启用 muting。
muting 保持启用状态，直至其中一个 muting 传感器空闲。通过 Safety Designer 进行配置
后，如果电敏保护装置空闲，也可禁用 Muting 功能。
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插图 17: 交叉式屏蔽
1 危险区域
2 屏蔽型传感器的交叉点
3 ESPE

计算最小距离
将 muting 传感器连接至主动单元时的最小距离（不带 muting 连接器或 IO-Link 连接器）：
O L1≥ v × 0.060 s
将 muting 传感器连接至主动单元时的最小距离（带 muting 连接器或 IO-Link 连接器）：
O L1≥ v × 0.122 s
将 muting 传感器连接至 DMM4 扩展模块时的最小距离：
O L1≥ v × 0.100 s
在此适用：
O L1 = 电敏保护装置的光束与 muting 传感器检测之间的距离（单位为 m）
O v = 物料速度（例如输送带上的物料，单位为 m/s）
相关主题
O "数据表", 第 117 页
O "交叉电路监控", 第 35 页
O "通过电敏防护设备的屏蔽末端", 第 33 页

4.3.5.3.2 输出监控

概览
输出监控确保仅物料可出入危险区域，而人员可不得进入危险区域。
屏蔽传感器的布局
布置 muting 传感器时，须确保仅识别物料而非运输工具或传送工具（车辆或托盘）。传感器
或电敏保护装置须能够识别其整体长度。不允许存在可检测到的间隙，否则将过早终止
muting（降低设备可用性）。为了提高系统可用性，在设置的传感器间隙监测时间之前将忽
略现有间隙。
→ 将屏蔽传感器置于危险区域一侧。
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提示
避免传感器相互干扰。

muting 传感器信号可位于以下输入上：
O 主动单元扩展接口上的 In1 和 In2（或通过扩展接口上的 muting 连接器或 IO-Link 连接

器）
O 主动单元扩展接口上的 In2，M12 8 针系统接口上的 In4
O DMM4 扩展模块 A1 接口上的 In5，A2 接口上的 In6
muting 传感器信号始终正好位于其中一种可能的接口组合上。
工作方式
屏蔽传感器（A1 与 A2）在危险区域内按顺序排列，在物料穿过电敏保护装置 2 前对其加以
检测。
只要屏蔽传感器 A1 与 A2 运行，则启用屏蔽。

A1

L
1

2

1

A2

L
2

插图 18: 输出监控
1 危险区域
2 ESPE

计算最小距离
将 muting 传感器连接至主动单元时的最小距离（不带 muting 连接器或 IO-Link 连接器）：
O L1 ≥ v × 0.060 s
O v × t > L2
将 muting 传感器连接至主动单元时的最小距离（带 muting 连接器或 IO-Link 连接器）：
O L1 ≥ v × 0.122 s
O v × t > L2
将 muting 传感器连接至 DMM4 扩展模块时的最小距离：
O L1 ≥ v × 0.100 s
O v × t > L2
在此适用：
O L1 = 电敏保护装置的光束与 muting 传感器 A2 检测之间的距离（单位为 m）；L1

< 0.2 m
O v = 物料速度（例如输送带上），单位为 m/s
O t = muting 持续时间，单位为秒 (s)
O L2 = 电敏保护装置的光束与 muting 传感器 A1 检测之间的距离（单位为 m）
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补充信息
在输出监控期间，电敏保护装置应使用 muting 结束功能。该功能在配置过程中通过 SP2 系
统插件自动启用。如果电敏保护装置无法可靠地使用 muting 结束功能，则应监控总 muting
时间。
相关主题
O "交叉电路监控", 第 35 页
O "数据表", 第 117 页

4.3.5.3.3 输入/输出监控

概览
使用输入/输出监控既可以从危险区域运出材料，也可以向进险区域中运输材料，而不需要中
断工作流程。如果材料以外的物体进入危险区域，则流程中断。
Muting 传感器可用于串行或并行输入/输出监控。
提示
平行布置 Muting 传感器时，不得配置序列检测。这样会降低系统的可用性。

前提条件
O DMM4 功能包
O 软件配置
Muting 传感器的布置
布置 Muting 传感器时，须确保仅识别物料而非运输工具或传送工具（车辆或托盘）。传感器
或电敏保护装置须能够识别其整体长度。不允许存在可检测到的间隙，否则将过早终止
Muting（降低设备的可用性）。
另外，还可以配置传感器间隙监测，以提高系统的可用性。
提示
避免传感器相互干扰。

Muting 传感器信号位于以下输入上：
O DMM4 扩展模块 A1 接口上的 In5
O DMM4 扩展模块 A2 接口上的 In6
O DMM4 扩展模块 B1 接口上的 In7
O DMM4 扩展模块 B2 接口上的 In8
工作方式
Muting 传感器在电敏保护装置左右侧串行或平行布置，在物料穿过电敏保护装置 (2) 前对其
加以检测。既可以向危险区域（1）中，也可以从危险区域中运输物料。
平行布置时，可通过 muting 传感器的位置额外检查允许的物体宽度。物体必须始终以相同的
宽度通过 muting 传感器。对于此类布置，可使用光学传感器和所有类型的非光学传感器。请
使用带有背景抑制功能的传感器。
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插图 19: Muting 传感器的串行布置
1 电敏保护装置
2 危险区域
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插图 20: Muting 传感器的平行布置
1 电敏保护装置
2 危险区域

表格 12: 输入/输出监控的条件
条件 描述
A1 & A2（或者 B1 & B2） 激活了一个 Muting 传感器对的 2 个 Muting 传感

器，以启动 Muting。根据物料运输方向启用第一
个 Muting 传感器对。

A1 & A2 & B1 & B2 短时间激活所有 4 个 Muting 传感器，以接受
Muting 条件。

B1 & B2（或者 A1 & A2） 只要满足此条件，则 Muting 有效。根据材料运输
方向启用第二个 Muting 传感器对。

计算最小距离
L1 ≥ v × 2 x 0.100 s
L2 < L3
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在此适用：
O L1 = 内部 Muting 传感器的间距（与电敏保护装置光束对称布置），单位为 m；L1

< 0.4 m (2 x 0.2 m)
O v = 材料速度（例如输送带上），单位为 m/s
O L2 = 外部 Muting 传感器的间距（与电敏保护装置光束对称布置），单位为 m；L2 – L1

> 0.5 m (2 x 0.25 m)
O L3 = 传送方向上的材料长度，单位为 m

4.3.5.4 超控

概览
超控是指在 Muting 条件出现故障后手动触发 Muting。保护装置将跨接，而系统可能空运行
或进入无故障状态。
在通过 SP2 系统插件配置时，如已配置 muting，则超控始终处于激活状态。超控信号则位于
In3 接口上。
通过 Safety Designer 进行配置时，超控信号可以位于以下输入之一上：
O 主动单元扩展接口上的 In2
O M12 8 针系统接口上的 In3
O DMM4 扩展模块 X1 接口上的 In9 或 In10
超控信号始终正好位于其中一个可能的接口上。
此外，还可在输入 In2、In3 或 In10 上配置复位信号，以利用复位/超控组合功能。
如已配置复位与超控，则可使用同一控制开关启动两项功能。
超控期间，以下时间监控和 muting 功能处于激活状态：
O 总 muting 时间
O 传感器间隙监测
O muting 持续时间
O 通过电敏保护装置的 muting 结束时 muting 结束延迟
O 输送带停止
前提条件
O 超控控制开关安装于危险区域外部，从而令位于危险区域的人员无法对其进行操作。
O 操作人员在启用控制开关时能够通览整个危险区域。
利用集成功能“Override”实现超控
Muting 条件生效期间出现故障。通过主动单元上的 LED 显示故障原因。
与此同时，输出信号切换装置 (OSSD) 切换至关闭状态。系统处于“需要超控”状态，等待操
作人员操作超控控制开关或排查故障原因，例如输送带已清空。
仅当满足以下条件时，系统才会触发“需要超控”状态：
O 发生故障，muting 已禁用或退出。
O 至少一个 muting 信号激活。
O 电敏保护装置因物体而中断。
执行超控
出现故障后，系统处于“需要超控”状态。只有当操作人员通过控制开关启动集成功能
“Override”（超控）后，才能在中断位置继续 muting。随后，输出信号切换装置 (OSSD)
切换为开启状态，而系统现将监控超控状态。
如果退出了超控状态并已配置复位，只要允许输出信号切换装置 (OSSD) 保持激活状态，就无
需额外复位序列。
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超控的最长持续时间受总 muting 时间限制。
监控超控状态
出于安全原因，连续超控状态的数量受限。
在下列情况下，系统会复位计数器：
O 在无故障、无超控的 Muting 周期之后
O 每次启动系统时
O 复位 muting（切换 muting 运行模式、切换为 OSSD 关闭模式、安全方向 (SDI) 关闭）

时
通过 SP2 系统插件配置时，连续超控次数设为 5。
通过 Safety Designer 进行配置时，可个性化配置连续超控的次数。
如已超出允许的超控状态数量上限，则系统将切换至联锁状态并显示故障消息。

4.3.5.5 时间监控

4.3.5.5.1 muting 持续时间

Muting 持续时间只能与 Muting 类型输出监控结合使用。
如果危险区域内的其中一个 Muting 传感器空闲且传感器间隙监测超时，则将开始 Muting 持
续时间。在此期间，电敏保护装置的防护效果将消除，物料或运输工具可穿行电敏保护装
置，同时不会停机。
通过 SP2 系统插件配置时，Muting 持续时间设为 4 s。
通过 Safety Designer 进行配置时，可个性化配置 Muting 持续时间。应选择尽可能短的
Muting 持续时间。
muting 持续时间结束后，muting 或超控结束。

4.3.5.5.2 通过电敏防护设备的屏蔽末端

工作方式
当电敏保护装置再次空闲 (1) 且传感器间隙监测和 muting 结束延迟已结束时，利用“通过电
敏保护装置的 muting 结束”功能结束 muting 或超控。由此您可以缩短 muting 时间，同时
提高安全性。
通过 SP2 系统插件配置交叉 muting 时，通过电敏保护装置的 muting 结束功能始终禁用。
通过 SP2 系统插件配置输出监控时，通过电敏保护装置的 muting 结束功能始终激活，
muting 结束延迟设置为 0.2 秒。
通过 Safety Designer 进行配置时，可个性化配置 muting 结束条件和 muting 结束延迟。
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插图 21: 一旦电敏保护装置再次空闲，Muting 结束（以输出监控为例）
1 电敏保护装置
2 Muting 终止时间点
3 材质
4 运输工具
5 危险区域

以下内容适用于“通过电敏防护设备的屏蔽末端”功能：
O 屏蔽传感器或电敏防护设备须能够识别物料与运输工具的整体长度。
O 如果电敏保护装置空闲，则在传感器间隙监测和 muting 结束延时结束后 muting 结

束。
O 如果电敏保护装置的光路被占用，最迟在不再满足 muting 条件时 muting 结束。

4.3.5.5.3 传感器间隙监测

概览
借助传感器间隙监测会在特定时间忽略 Muting 传感器的信号与“通过电敏保护装置的
Muting 结束”功能，而同时生效的 Muting 条件并未失效。
通过 SP2 系统插件进行配置时，传感器间隙监测时间设为 0.5 s。
通过 Safety Designer 进行配置时，可个性化配置传感器间隙监测时间。
传感器间隙监测（Muting 传感器）
如果 muting 传感器短时空闲，即检测到物体间隙，则已禁用的 muting 信号将继续转译为启
用信号且保持 muting 或超控。
只有当其中一个 muting 传感器空闲时间超过配置时间段，muting 或超控才会结束。
以下内容适用于传感器对相关的传感器间隙监测（Muting 传感器）
O 仅允许其中一个 muting 传感器短时空闲（已禁用）。若第 2 台 muting 传感器空闲，

则 muting 或超控结束。
O 当其中一个 muting 传感器空闲时间超过配置时间段（已禁用），muting 或超控结束。
传感器间隙监测（电敏保护装置）
如果电敏保护装置短时空闲，即检测到物体间隙，则空闲的电敏保护装置将继续转译为中断
且保持 muting 或超控。
只有当电敏保护装置空闲时间超过配置时间段，muting 或超控才会结束。
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以下内容适用于传感器间隙监测（电敏保护装置）：
O 在结合“通过电敏保护装置的 muting 结束”功能时，传感器间隙监测（电敏保护装

置）激活。
O 允许电敏保护装置短时空闲，即检测到短时物体间隙。
O 只有当电敏保护装置空闲时间超过配置时间段，muting 或超控才会结束。

4.3.5.5.4 同时性监控

概览
同时性监控可用于提高安全应用的防篡改能力（如覆盖光学传感器）。
通过 SP2 系统插件配置时，同时性监控的持续时间设为 24 小时。
通过 Safety Designer 进行配置时，可个性化配置同时性监控的持续时间。
工作方式
同时性监控检查在配置时间段内是否操作了两个 Muting 传感器。如果此时间段内缺少某一
Muting 信号，则不触发 Muting。只有当所有 Muting 传感器均空闲时，才会再次触发
Muting。
提示
通过 Safety Designer 进行配置时，如果需要超过 24 小时的 Muting 周期，则可禁用同时性监
控。
此后，系统就无法识别外部故障。
必须对由此产生的风险进行评估。必须采取适当的措施（例如通过电敏保护装置配置 Muting
结束）。

4.3.5.5.5 总 muting 时间

总 muting 时间限制了 muting 或超控的最长持续时间，即最迟在总 muting 时间结束后
muting 或超控结束。
通过 SP2 系统插件配置时，总 Muting 时间设为 24 小时。
通过 Safety Designer 进行配置时，可个性化配置总 Muting 时间。
提示
通过 Safety Designer 进行配置后，如果需要超过 24 小时的 Muting 周期，则可禁用总
Muting 时间。
此后，系统就无法识别外部故障。
必须对由此产生的风险进行评估。必须采取适当的措施（例如通过电敏保护装置配置 Muting
结束）。

4.3.5.5.6 交叉电路监控

概览
如果两个 muting 信号均连接到扩展接口上，则会监控 muting 信号输入，以防止交叉电路。
muting 信号原应交错抵达设备。如果设备同时识别到 Muting 信号，则 OSSD 切换至关闭状
态。
→ 布置 muting 传感器时须确保 muting 信号交错抵达设备（至少 50 ms）。
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重要提示
提示
如使用 Muting 连接器或 IO-Link 连接器或一个信号位于系统接口上，第 2 个信号位于扩展接
口上，则 Muting 传感器无需错位排列。

相关主题
O "附件", 第 128 页

4.3.5.6 方向识别和序列监控

概览
可通过方向识别或序列监控进一步限制 Muting 条件。您可以定义必须触发 Muting 传感器的
方向或顺序。
启用方向识别时，传感器对必须按照一定的顺序做出响应，然后再次空闲。物料只能从一个
方向通过保护装置。传感器对中的传感器顺序无关紧要。
启用序列监控时，传感器必须按照一定的顺序做出响应，然后再次空闲。材料必须整体通过
保护装置，才可避免出现 Muting 故障。也可以通过配置方向识别来定义方向。
前提条件
O DMM4 功能包
O 软件配置
补充信息
可为输入/输出监控功能启用方向识别或序列监控：
O 输入/输出监控（四个 Muting 传感器 A1、A2、B1、B2）
方向识别的可能条件
O A 传感器必须先于 B 传感器启用。
O B 传感器必须先于 A 传感器启用。
序列监控的可能条件
O A1 → A2 → B1 → B2 或 B2 → B1 → A2 → A1（允许双向）
O A1 → A2 → B1 → B2
O B2 → B1 → A2 → A1
方向监控或序列监控不能用于交叉 Muting 或输出监控。
如果 Muting 传感器是平行布置的，则无法为输入/输出监控配置序列监控。
如果已配置方向识别，但 Muting 传感器未根据配置启用，则 Muting 已禁用。

4.3.5.7 启用 muting

概览
该保护装置没有内部 Muting 启用。可在调试时通过 Safety Designer 配置 Muting 启用功
能。
muting 启用功能是一种外部辅助信号，它仅用于 muting 启用，在每个 muting 循环中都需
要重新使用。
Muting 启用辅助信号可以是可编程逻辑控制器或第二个传感器的控制信号，但不是静态信
号。
在使用辅助信号进行 Muting 启用时，Muting 的安全完整性不能依赖于该信号。
Muting 启用信号可位于以下输入之一上：
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O 扩展接口上的 In1 或 In2
O M12 8 针系统接口上的 In3 或 In4
O DMM4 扩展模块 X1 接口上的 In10 或 X2 接口上的 In12
Muting 启用信号始终正好位于其中一个可能的输入上。
对于非安全相关的应用，也可通过 IO-Link 控制 muting 启用功能。
前提条件
O 软件配置
工作方式
对于每个 Muting 物体，系统都会检查辅助信号输入上是否存在辅助信号的有效条件：
有效条件的前提条件：
O 传感器对上每个有效 Muting 物体的辅助信号输入由 LOW 变为 HIGH 的信号变化 AND
O 相关 Muting 信号从 LOW 变为 HIGH 时，辅助信号为 HIGH
如果已配置序列监控，则相关 Muting 信号为先激活的信号（A1 或 B2）。否则，Muting 信
号启用 Muting（传感器对的两个 Muting 信号都激活）。
只要第一 muting 传感器对的 muting 传感器识别到物体，但未达到 muting 启用辅助信号的
有效条件，则不会触发 muting。
为确保识别到有效的 Muting 启用，Muting 启用辅助信号从 LOW 变为 HIGH 与相关 Muting
传感器的信号从 LOW 变为 HIGH 之间必须遵守以下最短时间间隔：
O 主动单元上的辅助信号输入：5 ms
O 用于 DMM4 扩展模块上的辅助信号输入：50 ms
O 通过 IO-Link 的辅助信号输入：0 ms
每个 Muting 物体都必须具备 Muting 启用的有效条件。
通过 Muting 类型输入/输出监控，Muting 启用的辅助信号也可配置为仅从输送带的一个方向
Muting。

Muting

A1

A2

B1

B2

2

3

4

t

1

插图 22: 在 Muting 循环中配置了辅助信号的信号序列（以输入/输出监控为例）
1 辅助信号
2 启动 Muting 循环
3 接受
4 结束 Muting 循环
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4.3.5.8 传送带停止

概览
识别到输送带停止时，输送带停止功能会暂停一段 Muting 的时间监控。如果输送带和
Muting 物体停止，就无法因超时而终止有效的 Muting 条件。暂停以下时间监控：
O 总 muting 时间
O 同时性监控
O muting 持续时间
如果已配置 muting 总时间，则在输送带停止时，muting 或超控的最长持续时间限制为 24
小时。
如果已配置同时性监控，则在输送带停止时，不同步的 muting 信号的最长持续时间限制为
24 小时。
输送带停止信号可位于以下输入之一上：
O M12 8 针系统接口上的 In3 或 In4
O M12 8 针系统接口上的 In17（仅在已连接扩展模块时可用）
输送带停止信号始终正好位于其中一个可能的输入上。
提示
如果输送带停止信号位于扩展模块的 In17 上，则输送带停止信号和以下信号不得同时激活：
O In3：复位、超控和 muting 启用辅助信号
O In4：muting 信号 1 和 muting 启用辅助信号
必须确保信号启用之间至少有 50 ms 的时间延迟。

对于非安全相关的应用，也可通过 IO-Link 控制输送带停止功能。
输送带停止功能适用于 muting 和超控功能。
前提条件
O 软件配置
工作方式
输送带停止时，输送带停止输入的信号从 HIGH 变为 LOW。暂停启用的 muting 时间监控，
直到输送带重新启动且信号从 LOW 变为 HIGH。这也适用于超控和相关的时间监控。
表格 13: 输送带停止输入信号
输送带停止输入 状态
HIGH 输送带运行，Muting 的时间监控激活
LOW 输送带停止：

O 停止 Muting 的时间监控。
与
O 监控激活的 Muting 传感器和电敏保护装置的最

后状态。
输送带停止时，将监控以下信号的变化：
O Muting 信号 A1 和 A2（仅当 Muting 信号处于激活状态时）
O muting 信号 B1 和 B2（仅当已配置输入/输出监控且 muting 信号处于激活状态时）
O 光路状态
如果监控信号发生变化，muting 将结束。
在输送带输入信号从 HIGH 变为 LOW 后的一段可配置时间内启动信号监控。
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如果在输送带停止后信号监控激活且两个传感器都出现 Muting 条件，则只有在输送带重新启
动且仍然满足 Muting 条件时才会启用 Muting。
输送带停止时 Muting 结束
如果在输送带停止时由于光路中断而结束了 muting，如果满足以下条件，系统可以重新启用
muting：
O 当系统处于需要复位的状态时，将识别一个有效的复位序列。
O 光路通光。
O Muting 条件已满足。
O 受监控的 Muting 信号保持不变。

4.3.5.9 Muting 运行模式

概览
您可以使用 Safety Designer 配置软件配置具有 muting 的运行模式。
为此，请创建至少两种标准运行模式，并个性化更改每种标准运行模式的设置。
可为每种运行模式个性化配置以下设置：
O Muting（启用/禁用）
O Muting 启用辅助信号（启用/禁用/输入/输出监控方向）
O 输送带停止（输送带停止后启用/禁用/启动监控）
O Muting 结束条件（不同配置）
O 用于输入/输出监控：方向识别（启用/禁用/不同配置）
O 用于输入/输出监控：序列监控（启用/禁用/不同配置）
O Muting 持续时间（用于输入/输出监控；不同配置）
O Muting 结束延迟（用于通过电敏保护装置的 Muting 结束；启用/禁用/不同配置）
O 总 Muting 时间（启用/禁用/不同配置）
O 同时性监控（启用/禁用/不同配置）
O 传感器间隙监测（不同配置）
O 超控（最大连续超控次数）
每种 Muting 运行模式的以下 Muting 设置都相同：
O muting 类型
O 超控（低于最大连续超控次数）
前提条件
O DMM4 或 DCM4 功能包
O 软件配置
切换 Muting 运行模式的条件：
必须满足以下条件才能切换到 Muting 运行模式：
O muting 和超控已禁用。
O 所有 Muting 信号均已禁用。
只有满足切换条件，才可切换至 Muting 运行模式。因此，这些条件会导致切换至 Muting 运
行模式的时间增加。
在以下情况下，会立即无条件地切换运行模式：
O 从 OSSD 关闭模式切换至 muting 运行模式。
O 系统从 muting 已禁用的标准运行模式切换至 muting 运行模式。
O 已配置监控最长切换时间且最长时间结束。
O 接通后，将切换至 muting 运行模式。
O 安全传感器输入（安全方向 (SDI)）已配置并且已禁用，已切换 muting 运行模式。
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切换 Muting 运行模式时，将复位 Muting。这也适用于所有 Muting 状态和监控。切换
Muting 运行模式后，需要一个新的、完整的 Muting 周期。
相关主题
O "运行模式", 第 40 页
O "运行模式切换时间的计算", 第 42 页

4.3.6 多重采样
概览
多重采样表明，在保护装置作出光路中断反应之前，必须以何种频率识别物体。
多重采样会降低木屑、昆虫或焊接火花等短暂进入光路而导致机器关闭的概率。如此可提高
机器的可用性。
工作方式
已为多重采样固定设置 4 次扫描。
如果有物体中断了光路并超过了扫描次数，则 OSSD 将切换至关闭状态。

4.3.7 运行模式
概览
在运行过程中，您可以在不同的电敏保护装置运行模式之间进行切换。为此，您可以在配置
软件中定义多达 5 种运行模式，可在运行过程中进行切换。
如要使用运行模式，必须始终配置至少两种运行模式。至少有一种运行模式必须是标准运行
模式（可配置）。可使用多达 4 种标准运行模式（可配置）。
扩展模块上有以下输入，用于与安全相关的运行模式：
O DMM4 有 3 个用于连接运行模式信号的输入，因此最多可定义 3 种运行模式。
O DCM4 有 4 个用于连接运行模式信号的输入，因此最多可定义 5 种运行模式。
对于运行模式的非安全应用，您还可以通过 IO-Link 控制所需的运行模式。通过 IO-Link 进行
控制时，可定义多达 5 种运行模式。
对于运行模式的安全应用，请检查计划运行模式的影响。视相关标准的要求而定，可能需要
使用钥匙开关来选择运行模式。
在 OSSD 处于开启状态时，可以切换运行模式。检查在切换应用运行模式时是否需要关闭危
险状态。如果需要，必须由上级控制器实现关闭和必要时的复位。
当配置一种以上运行模式时，请检查每种运行模式组合下保护装置的有效性。

警告
保护装置失效可带来危险
如果已将扩展模块（DMM4 或 DCM4）或运行模式选择开关安装在开关柜外，则必须保护相
应的连接电缆防止出现短路和交叉电路（例如将其铺设在合适的电缆槽盒中）。

前提条件
O DMM4 或 DCM4 功能包
O 软件配置
接口
您可以使用以下接口来控制运行模式之间的切换：
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O DMM4 扩展模块上的接口 X3（通过安全输入进行控制）
O DCM4 扩展模块上的发射单元或运行模式接口（通过安全输入进行控制）
O 电敏保护装置上的 IO-Link 连接（通过 IO-Link 进行控制）
通过安全输入进行控制和通过 IO-Link 进行控制不能结合使用。
只要 DMM4 上的接口 X3 用于控制运行模式，就会锁闭运行模式接口上的所有三个输入。即使
只使用两种运行模式，也不能将第三个输入用于其他功能。
运行模式的输入信号
表格 14: DMM4 上的接口 X3（安全输入）上的有效输入信号组合
In13 In14 In15 运行模式
1 0 0 1
0 1 0 2
0 0 1 3

表格 15: DCM4 上发射单元或运行模式接口（安全输入）处输入信号的有效组合
In13 In14 In15 In16 运行模式
1 0 0 0 1
0 1 0 0 2
0 0 1 0 3
0 0 0 1 4
1 1 1 1 5

使用 IO-Link 时，通过 IO-Link 传输运行模式。
可能的运行模式概览
您可以选择以下运行模式：
O 标准运行模式（可配置）
O OSSD 关闭模式（预定义）
您可以为每种标准运行模式配置以下功能：
O muting
工作方式
使用 Safety Designer 为使用的每个输入配置运行模式。持久监控输入信号。
容差时间
O 为每次信号切换配置容差时间，以便分析输入信号。
O 在输入信号改变后，只有在该容差时间结束后才会启动运行模式切换。
O 如果在容差时间结束后检测到无效状态，系统会切换到锁定状态。
切换运行模式的工作方式和条件：
O 在切换到用于执行特定功能（如 muting）的标准运行模式时，可能存在附加功能条

件。只有满足这些条件，才能完成运行模式切换。如果不止一个功能对标准运行模式进
行了个性化配置，则只有在满足所有功能条件后，才能完成向标准运行模式的切换。

O 在切换运行模式期间，保护装置的响应时间保持不变。
O 在切换运行模式期间，将继续监控所有输入信号，并在再次发生信号改变时等待容差时

间结束。
o 如果在容差时间结束后仍未完成上一次运行模式切换，则不会启动新的运行模式切

换。
o 在上一次运行模式切换完成后，如果用于运行模式切换的输入信号与当前运行模式

不符，则启动相应的运行模式切换。无需考虑这期间的改变。
监控最长切换时间
O 您可以配置运行模式切换的最长时间。最长时间必须大于容差时间。
O 每次切换运行模式时，都会监控最长时间。如果在最长时间结束后仍未完成新运行模式

切换，则 OSSD 将切换至关闭状态。
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O 在最长时间结束后，会立即切换运行模式，与功能条件无关。
完成切换后，OSSD 可根据其他条件再次切换至开启状态。

启动时的工作方式
O 启动系统后，首先切换到标准运行模式（带配置）。在此之后才能切换到运行模式——

OSSD 关闭模式。
O 在完成第一次运行模式切换之前，OSSD 始终处于关闭状态。
O 只有当至少一个输入信号处于激活状态时，才会在启动后监控有效输入信号组合。
补充信息
有关各个功能的运行模式以及可能的切换运行模式功能条件的更多信息，请参见功能说明和
配置章节。
相关主题
O "测试棒测试", 第 53 页

4.3.7.1 运行模式：OSSD 关闭模式

概览
您可以为 OSSD 关闭模式指定一种运行模式。如果在运行过程中选择了该运行模式，则 OSSD
将切换至关闭状态。只要 OSSD 关闭模式处于激活状态，OSSD 就会保持关闭状态。
在 OSSD 关闭模式下，以下功能已禁用：
O muting 已禁用。不对 muting 信号进行评估。
muting
在运行模式切换为 OSSD 关闭模式时，muting 将被复位。这也适用于所有 muting 状态和监
控。切换到另一种运行模式后，需要一个新的、完整的 muting 周期。

4.3.7.2 运行模式切换时间的计算

概览
您可以计算切换运行模式所需的最长总时间。不过，该总时间仅适用于可以立即切换运行模
式的情况。
以下情况会导致无法立即切换运行模式，造成总时间增加：
O 上一次运行模式切换尚未完成。
O 尚未满足运行模式切换的功能条件（例如 muting 和超控已禁用）。
可以监控运行模式切换的最长切换时间，需要时对其加以限制。
视应用而定，必须确定是否必须将运行模式切换的切换时间添加到响应时间中。
公式
总时间 = tOPM_Tol + tOPM_Proc + tOPM_Feat_Add
运行模式切换的总时间由以下数值得出：
O 容差时间（可配置）：tOPM_Tol
O 切换时间：tOPM_Proc

o 通过安全输入进行控制：最长 60 ms
o 通过 IO-Link 进行控制：最长 25 ms

O 功能的附加时间：tOPM_Feat_Add
o 在标准运行模式（可配置）之间切换时，必须考虑功能的附加时间。所有功能的附

加时间为 tOPM_Feat_Add = 5 ms。
o 如果从 OSSD 关闭模式切换或切换至 OSSD 关闭模式，附加时间为 0 ms。
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示例
O 从 OSSD 关闭模式切换到配置的标准运行模式
O 通过 IO-Link 进行控制
O 容差时间：0 ms
总时间：0 ms + 25 ms + 0 ms = 25 ms
O 在两种配置的采用不同 muting 设置的标准运行模式之间切换
O 通过安全输入进行控制
O 容差时间：1,000 ms
O tOPM_Feat_Add (Muting) = 5 ms
总时间：1,000 ms + 60 ms + 5 ms = 1,065 ms

4.4 集成到电气控制系统中
在本章节中可找到有关控制器中电气连接的重要信息。有关设备电气安装各个步骤的详细信
息：参见 "电气安装", 第 64 页 。
重要提示
危险
防护设备失效的危险
如不遵守规定，机器的危险状态就可能无法终止或时无法及时终止。
→ 确保已满足下列控制技术和电气技术的前提条件，以便产品能够实现其防护功能。

使用前提条件
下游控制元件对保护装置输出信号进行评估，确保机器已退出危险状态。根据安全理念可由
例如安全继电器或安全控制器来完成信号分析。
O 机器的控制系统必须可通过电控操作。
O 机器的电气控制必须符合 IEC 60204-1 标准的要求。
O 根据当地现行规定或应达到的安全功能可靠性要求，使用安全控制器时必须识别到两个

OSSD 不同的信号电平。必须根据应用情况选择控制器容许的最大差异时间。
O 不允许相互连接 OSSD1 与 OSSD2 的输出信号。
O 确保机器控制器分开处理两个 OSSD 的信号。

插图 23: OSSD1 和 OSSD2 使用的双通道隔离接口
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O 如果两个 OSSD 中至少有一个切换到“关闭”状态，机器都必须随时切换到安全状态。
O 必须防止在负荷和保护装置之间可能产生一个电位差：如果将负荷连接到受负电压控制

时也会随同切换的输出信号切换装置（如：机电接触器，没有反极性保护二极管）上，
则必须将这些负荷和相应保护装置的 0 V 接口分别直接连接到相同的 0 V 端子板上。如
此才能在发生故障时确保负荷和相应保护装置的 0 V 接口之间无电位差。

插图 24: 负荷和防护设备间不存在电位差

危险
防护设备失效的危险
如不遵守规定，机器的危险状态就可能无法终止或时无法及时终止。
根据使用地点适用的规定或应达到的安全功能可靠性要求，必须强制配备下游防护，并对其
进行监控。
→ 确保串联的接触器受到监控（外部设备监控，EDM）。

危险
机器意外启动的危险
根据各国适用的不同标准或应达到的安全保护功能可靠度要求，必须配备重启联锁。
→ 确保重启联锁已启用。

机器的电气控制要求
两个输出具有针对 24 V DC 和 0 V 的短路保护。存在关闭条件（如光路中断）时，OSSD 处于
关闭状态。发生设备故障时，至少有一个输出信号切换装置处于关闭状态。
保护装置符合工业领域的电磁兼容性 (EMC) 条例。
提示
在居民区使用此设备可能造成无线电干扰。该设备的运营商有责任采取相应的措施（例如通
过屏蔽）。

满足以下前提条件：
O 根据 IEC 60204-1 标准，保护装置的外接电压供给必须能缓冲 20 ms 的短时断电。
O 电源件必须按照 IEC 61140 标准确保安全断电（SELV/PELV）。SICK 以配件形式提供合

适的电源件。
相关主题
O "附件", 第 128 页
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4.4.1 重启联锁
概览
重启联锁避免机器自动启动，比如在机器运行期间保护装置做出反应之后。
根据使用地点适用的规定，必须配备重启联锁。
本安全光栅配有内部重启联锁。
重要提示
危险
机器意外启动的危险
而如果 OSSD 在重置按钮按下后切换到开启状态，机器就不能重新启动。控制系统必须保
证，只有当重置按钮和机器的启动键都按下后，才能重新启动机器。
→ 确保机器只有在按照规定顺序按下复位按钮和启动键后才能运行。

工作方式
在允许重新启动机器前，必须由操作人员将重启联锁改回原状态。
1 32 4

插图 25: 配有重启联锁的运行图解

危险状态 (1) 在光路中断 (2) 时被终止，而且在操作人员按下位于危险区域外的复位按钮之
前 (3)，不能再次启用机器 (4)。下一步才能重新启动机器。
根据国家现行规定，如能从后方进入防护设备，则必须配备重启联锁。请注意 IEC 60204-1
标准的规定。

4.4.1.1 集成重启联锁及复位

前提条件
O 已连接复位装置（例如复位按钮）。

24 V DC
RES

插图 26: 复位装置的电气连接图

使用集成重启联锁
连接复位按钮后配置重启联锁。
对于通过 SP1 / SP2 系统插件配置和已配置完毕的重启联锁，如需按下复位按钮，则与复位按
钮处于同一插头连接器上的诊断信息输出会发出信号。
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对于软件配置，如需按下复位按钮，则给与复位按钮处于同一插头连接器上的诊断信息输出
分配不同的信号。
以下内容适用于重启联锁：
O 如果光路在接通后或某次中断后通畅，OSSD 不会切换到开启状态
O 在光路通光的情况下，如按下和松开复位按钮，OSSD 将切换为开启状态
O 机器这时还不能重新运行。操作人员在按下复位按钮后必须再按下机器的启动键。
复位按钮信号可位于以下输入上：
O M12 8 针系统接口上的 In3
O 扩展接口上的 In2
O DMM4 扩展模块 X1 接口上的 In10
仅允许将复位按钮连接至其中一个可能的接口上。
相关主题
O "配置重启联锁", 第 77 页

4.4.2 外部设备监控 (EDM)
概览
保护装置配有内置外部设备监控。
根据使用地点适用的规定或应达到的安全功能可靠性要求，必须检查外部开关元件（外部设
备监控，EDM）。
外部设备监控 (EDM) 监控的是下游接触器的状态。
前提条件
O 使用强制导向式接触器关断机器。
工作方式
在配置外部设备监控时，防护设备会在光路中断后与机器重启前检查接触器。这样外部设备
监控就能识别到例如某一接触器触点被焊死的情况。此时，OSSD 保持关闭状态。

24 V DC

k2 k1

K1

K2

0 V DC

OSSD 1

EDM

OSSD 2

插图 27: 外部设备监控 (EDM) 的电气连接图

外部设备监控必须实现的作用是，当防护设备响应后保护装置（K1,K2）处于失励位置时，强
制关闭两个常闭点（k1, k2）。外部设备监控的输入电压为 24 V。若在防护设备响应后未输入
24 V 的电压，就说明其中一个接触器失效，外部设备监控阻止机器重启。
接口
外部设备监控可连接至以下输入之一：
O M12 8 针系统接口上的 In4
O 扩展接口上的 In1
外部设备监控始终正好位于其中一个可能的输入上。
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4.4.3 诊断信息输出
电敏保护装置在 M12 8 针系统接口和扩展接口处具有一个诊断信息输出。通过 DMM4 扩展模
块可提供另外两个诊断信息输出。
根据配置，诊断信息输出发出特定的电敏保护装置状态信号，例如需要按下复位按钮或主动
单元上存在微弱信号。
为显示电敏保护装置信号，诊断信息输出可连接一盏指示灯或将信号传送至机器控制器。

0 V DC
ADO

插图 28: 诊断信息输出的电气连接图

补充信息
诊断信息输出不得用于安全相关的功能。
相关主题
O "配置诊断信息输出", 第 78 页
O "配置诊断信息输出", 第 86 页

4.4.3.1 输出信号

设备可通过诊断信息输出发送以下输出信号。
表格 16: 可用输出信号
输出信号 解释 通过系统插

件进行配置
1)

通过
Safety
Designer
进行配置 2)

微弱信号 HIGH 状态：主动单元收到的信号太过微弱，例如可能
由于主动单元和被动单元未正确对准或透明保护盖被污
染。
LOW 状态：未识别到微弱信号或 OSSD 处于关闭状态。

✓ ✓

需要复位 在 HIGH 和 LOW 之间定期切换：电敏保护装置处于“需
要复位”状态。连接的适用指示灯闪烁。
LOW 状态：电敏保护装置未处于“需要复位”状态。

✓ ✓

Muting 状态 HIGH 状态：电敏保护装置处于“muting”状态，或者
处于“超控”状态。
LOW 状态：电敏保护装置既不处于“muting”状态，
也不处于“超控”状态。

✓ ✓

需要超控 在 HIGH 和 LOW 之间定期切换：在有效 muting 条件下
出现故障。电敏保护装置处于“需要超控”状态。连接
的适用指示灯闪烁。
LOW 状态：电敏保护装置未处于“需要超控”状态。

✓ ✓

Muting 故障 HIGH 状态：不存在 muting 故障。
LOW 状态：在有效 muting 条件下出现 muting 故障。

- ✓

光路中的 muting
物体

HIGH 状态：muting 或超控激活并且消隐的光束中断。
LOW 状态：muting 或超控未激活或光路的消隐部分内
未识别到物体。

- ✓

OSSD 状态 HIGH 状态：OSSD 处于接通状态。
LOW 状态：至少有一个 OSSD 处于关闭状态。
OSSD 接通时，会在配置的 0 … 3 s 延迟后启用该信号。

- ✓
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输出信号 解释 通过系统插
件进行配置
1)

通过
Safety
Designer
进行配置 2)

光路状态 HIGH 状态：电敏保护装置的光路通畅。光路中可能存
在有效物体。
LOW 状态：电敏保护装置的光路意外中断。

- ✓

安全传感器输入
（安全方向
(SDI)）的状态

HIGH 状态：安全传感器（安全方向 (SDI)）的所有配置
输入均激活。
LOW 状态：安全传感器（安全方向 (SDI)）的至少一个
配置输入已禁用。

- ✓

1) 通过系统插件配置时，将根据其他配置自动分配输出信号。
2) 通过 Safety Designer 进行配置时，可以手动分配可用的输出信号。
诊断信息输出还可分配组合输出信号。不同的输出信号不可能同时出现，因此可以进行组
合。
表格 17: 组合输出信号
组合 解释
需要复位或需要超控 在 HIGH 和 LOW 之间定期切换：电敏保护装置处于“需要复位”或者

“需要超控”状态。连接的适用指示灯闪烁。
LOW 状态：电敏保护装置既不处于“需要复位”，也不处于“需要超
控”状态。

OSSD 状态或需要复位 HIGH 状态：OSSD 处于开启状态。
在 HIGH 和 LOW 之间定期切换：至少有一个 OSSD 处于关闭状态。电敏
保护装置处于“需要复位”状态。连接的适用指示灯闪烁。
LOW 状态：至少有一个 OSSD 处于关闭状态。电敏保护装置未处于“需
要复位”状态。
OSSD 接通时，会在配置的 0 … 3 s 延迟后启用该信号。

需要 muting 状态或超控 HIGH 状态：电敏保护装置处于“muting”状态或者处于“超控”状
态。电敏保护装置未处于“需要超控”状态。
在 HIGH 和 LOW 之间定期切换：电敏保护装置处于“需要超控”状态。
连接的适用指示灯闪烁。
LOW 状态：电敏保护装置既不处于“muting”状态，也不处于“超
控”状态。电敏保护装置未处于“需要超控”状态。

需要 muting 状态或复位或需
要超控

HIGH 状态：电敏保护装置处于“muting”状态或者处于“超控”状
态。电敏保护装置既不处于“需要复位”状态，也不处于“需要超控”
状态。
在 HIGH 和 LOW 之间定期切换：电敏保护装置处于“需要复位”或者
“需要超控”状态。连接的适用指示灯闪烁。
LOW 状态：电敏保护装置既不处于“muting”状态，也不处于“超
控”状态。电敏保护装置既不处于“需要复位”状态，也不处于“需要
超控”状态。

4.4.4 信号灯
概览
您可以在系统上安装一个外部信号灯，用于输出诊断信息输出的状态，以显示 Muting 或微弱
信号。
在这种情况下，信号灯表示运行过程中暂时 muting 或信号微弱。
前提条件
O 信号灯必须能使设备操作人员从危险区域的各个方向清楚可见。
补充信息
可选用内置信号灯的主动单元。内置信号灯位于主动单元的端盖内。
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4.4.5 IO-Link
概览
您可以将 IO-Link 连接器（作为配件提供）连接至扩展接口。
个别专用设备中，通过 IO-Link 连接器与 IO-Link Master 建立连接，经由 IO-Link 实现通信。
通过 IO-Link 可以从所连接的设备中读取诊断数据和配置数据（通过 SP1 / SP2 系统插件进行
配置）。
此外，IO-Link 连接器还可用于连接两个信号（例如 Muting 信号）。
重要提示
重要
通过 IO-Link 可控制系统功能和传输信号。
通过 IO-Link 传输数据或更改数据时，无需在系统上通过用户组和密码进行验证。
→ 确保不会通过 IO-Link 意外更改数据。

诊断数据和配置数据
通过 SP1 / SP2 系统插件配置时，可以通过 IO-Link 调用配置数据。您可以使用 SOPAS ET 的
SDD 显示通过 IO-Link 传输的诊断数据和配置数据。
可通过 IO-Link 输出以下数据：
O 诊断信息输出的状态信息
O 设备信息与设备状态
O 设备配置（通过系统插件 SP1 / SP2 配置时）
O 各条光束的状态
O 故障历史记录
O 先前变红的原因
控制和信号传输
例如可以通过 IO-Link 进行控制以下功能：
O INFO-LED 的 LED 发光特性
O 主动单元内置信号灯（选配）的 LED 点亮状态
可通过 IO-Link 传输以下信号：
O 启用 muting
O 传送带停止
O 运行模式
补充信息
该产品必须已通电，从而经由 IO-Link 连接器与某个 IO-Link Master 实现通信。
有关 IO-Link 连接器接口的更多信息可参见 IO-Link 连接器的安装指南。
相关主题
O "附件", 第 128 页

4.4.6 屏蔽
概览
如欲使用屏蔽，则需在设备上连接屏蔽传感器。
连接方式：
O Muting 传感器已连接至 Muting 连接器或 IO-Link 连接器。
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Muting 连接器能够连接 2 台 Muting 传感器与一个 Muting 灯。Muting 传感器无需错位
排列。

O muting 传感器的信号位于扩展接口上。
muting 传感器必须错位排列，以便信号交错（至少 50 ms）抵达设备。

O muting 传感器的信号分布于 8 针系统接口与扩展接口上。
Muting 传感器无需错位排列。

O Muting 传感器的信号位于 DMM4 扩展模块上。
Muting 传感器无需错位排列。

补充信息
超控可以通过以下接口之一实现：
O 系统接口 M12，8 针
O 扩展接口
O DMM4 扩展模块上的 X1 接口
在通过 SP2 系统插件配置时，如已配置 muting，则超控始终处于激活状态。此时，超控信号
位于 M12 8 针系统接口的 In3 接口上。
有关屏蔽连接器使用的详细信息可参见屏蔽连接器安装指南。
相关主题
O "交叉电路监控", 第 35 页
O "电气安装", 第 64 页
O "附件", 第 128 页

4.4.6.1 分配屏蔽信号

概览
通过交叉 muting 类型和输出监控，您可以将两个 muting 信号连接至 DMM4 扩展模块、主动
单元的扩展接口或 8 针系统接口。
通过 muting 类型输入/输出监控，您可以将四个 muting 信号连接至 DMM4 扩展模块。
分配 Muting 信号（两个 Muting 传感器）
采用常规配置时，muting 信号位于扩展接口的引脚 In1 与 In2 上。如果 muting 信号均位于
扩展接口的 In1 和 In2 上且未使用 muting 连接器或 IO-Link 连接器，则只能在至少 50 ms 的
时间间隔内激活 muting 传感器。
与之相反，如由控制器提供某一 muting 信号，则 muting 信号 1 可由扩展接口的 In1 移至系
统接口（M12，8 针）的 In4 上。
使用 DMM4 扩展模块时，muting 信号也可位于接口 A1 和 A2 的输入 In5 和 In6 上。
分配 Muting 信号（四个 Muting 传感器）
Muting 信号可位于 DMM4 扩展模块的接口 A1、A2、B1 和 B2 的输入 In5、In6、In7 和 In8
上。
辅助信号
您可以针对以下功能连接辅助信号：
O 启用 muting
以下输入可用于辅助信号：
O M12 8 针系统接口上的 In3 或 In4
O 主动单元扩展接口上的 In1 或 In2
O DMM4 扩展模块上的 In10 或 In12
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传送带停止
以下输入可用于输送带停止功能：
O M12 8 针系统接口上的 In3 或 In4
O M12 8 针系统接口上的 In17（仅在已连接扩展模块时可用）
附加条件
如果以下信号在同一接口（8 针系统接口或主动单元的扩展接口，不使用 muting 连接器或
IO-Link 连接器）上，则只能在至少 5 ms 的时间间隔内激活信号：
O Muting 启用辅助信号和 Muting 信号 1 或 2
相关主题
O "系统接口（M12，8 针）", 第 66 页
O "扩展接口（M12，5 针）", 第 67 页

4.4.7 运行模式控制开关
概览
您可以使用扩展模块上的以下输入在运行模式之间进行切换。
DMM4 扩展模块上的接口 X3：
O In13
O In14
O In15
DCM4 扩展模块上的发射单元或运行模式接口：
O In13
O In14
O In15
O In16
只要接口用于运行模式，接口上的所有输入都将用于运行模式选择。例如，即使在 DMM4 扩
展模块上只使用两种运行模式，也不能将第三个输入用于其他功能。
相关主题
O "电气安装", 第 64 页

4.4.8 安全传感器输入（安全方向 (SDI)）
概览
DMM4 扩展模块的 3 个接口（X1、X2、X3）各有 2 个安全传感器输入。因此，您最多还可以
连接 3 个带有双通道输出的安全传感器。
您可以连接具有以下属性的安全传感器：
O 带双通道半导体输出的安全传感器（当量切换、自检测、正电开关 (PNP)）

o 示例：OSSD
o 接口：X1、X2、X3
o 所连接的安全传感器的测试脉冲宽度 ≤ 1 ms。

O 双通道、接触式开关元件（当量切换）
o 示例：紧急停止按钮
o 接口：X1、X3

如果至少一个配置的安全传感器输入处于已禁用状态（LOW 状态），则 OSSD 处于关闭状
态。
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重要提示
警告
防护设备失效的危险
机器制造商必须检查是否可以使用接触式开关元件，以及使用接触式开关元件必须满足哪些
要求。
必须由机器制造商制定接触式开关元件的定期检查规定。

危险
防护设备失效的危险
如果使用接触式开关元件或 DMM4 扩展模块安装在开关柜外，必须保护相应的连接电缆防止
出现短路和交叉电路（例如将其铺设在合适的电缆槽盒中）。

前提条件
O DMM4 功能包
O 软件配置
工作方式
如果至少一个配置的安全传感器输入处于已禁用状态（LOW 状态），保护装置的 OSSD 就将
在响应时间（安全方向 (SDI)）内切换到关闭状态。
只有在所有配置的安全传感器输入都处于激活状态（HIGH 状态）时，保护装置的 OSSD 才能
切换到接通状态。
只有在所有配置的安全传感器输入激活至少 50 ms 后（HIGH 状态），OSSD 才会切换回接通
状态。
切换 OSSD 时，Muting 将复位为关闭状态。这也适用于所有 Muting 状态和监控。如果
OSSD 随后切换到接通状态，则需要一个新的、完整的 Muting 周期。

4.4.9 电路示例
在 www.sick.com 上可以找到电路示例。为此，在搜索栏中输入产品的订货号（订货号：参
见“P/N”或“Ident. no.”栏中的型号铭牌条目）。

4.5 检查方案
概览
机器制造商和运营商必须规定所有必要的检查。必须根据使用条件和风险评估进行规定并以
可追溯的方式进行记录。
→ 规定检查时，注意以下几点：

o 规定检查的类别与执行方式。
o 规定检查的频率。
o 向机器操作人员通知检查并对此进行说明。

与保护装置相关时，通常规定下列检查：
O 调试和更改时检查
O 定期检查
调试和更改时检查
调试机器之前和更改后，必须检查安全功能是否满足其预期目标以及人员是否得到了充分保
护。
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在下列情况下必须对保护装置及其应用进行整体检查：
O 调试前
O 更改配置后
O 更改安装、对准或供电方式后
O 更换组件（如主动单元、扩展模块）后
O 插上系统插件后
规定检查时，以下几点通常会有所帮助：
O 是否必须由合格的安全人员执行检查？
O 能否由特此获得授权和委托的人员执行检查？
O 是否必须以可追溯的方式进行记录？
O 能否借助检查清单执行检查？（参见 "初次试运行和试运行核对表", 第 135 页 ）
O 机器操作人员是否了解保护装置的功能？
O 机器操作人员是否已受过在机器上作业的培训？
O 操作人员是否已被告知对机器的改动？
O 是否必须用测试棒对待防护的危险区域进行检查？（参见 "测试棒测试", 第 53 页 ）
→ 规定检查的所有要求。
定期检查
检查应确保安全功能满足其预期目标以及人员得到了充分保护。
规定检查时，以下几点通常会有所帮助：
O 必须进行哪些检查以及如何执行检查？

o 测试棒测试
o 目检机器和防护设备，第 55 页
o 安全传感器输入（安全方向 (SDI)）

O 必须以什么频率执行检查？
O 是否必须向机器操作人员通知检查并对此进行说明？
→ 规定检查的所有要求。

4.5.1 测试棒测试
概览
借助测试棒测试检查，作业危险点是否只有通过安全光栅的光路才能到达，保护装置是否能
识别所有靠近作业危险点的动作。
利用不透光的测试棒（至少直径 30 mm）遮盖一条光束。当光束被遮盖时，主动单元上的信
息 LED 亮起红色。
伸直手臂，在主动单元与被动单元之间的多个位置对每条光束进行测试棒测试。
重要提示
危险
机器意外启动的危险
→ 确保在检查期间始终排除机器危险状态。
→ 确保测试期间安全光栅的输出不影响机器。
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危险
防护设备失效的危险
如未遵循，则人员和身体部位的保护不受认可。
如果检查期间信息 LED 亮绿色或黄色，则禁止继续运行机器！
→ 如果测试期间信息 LED（即使仅短时）亮绿色或黄色，则禁止在机器上继续作业。
→ 在此情况下必须由合格的安全人员检查安全光栅的机械和电气安装。

前提条件
O 光路通光。
O 信息 LED 亮起绿光或闪烁黄光。

信息 LED 仅在内部重启联锁配置完毕且需要复位时才闪烁黄光。
O 如果配置了运行模式，则必须启用带配置的标准运行模式。
处理方法
1. 完全遮盖一条光束。

此时伸直手臂抓住测试棒。

m 主动单元上的信息 LED 亮起红光。
2. 放行光束。
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m 主动单元上的信息 LED 亮起绿色或闪烁黄色。
3. 对每条光束进行测试棒测试。
4. 在以下位置进行测试棒测试：

o 直接位于主动单元前方
o 位于主动单元与被动单元之间的中心
o 直接位于被动单元前方

4.5.2 目检机器和防护设备
以下几点经常有助于确定检查：
O 机器是否已被改装？
O 机器部件是否已被移除？
O 机器环境是否存在变化？
O 是否已拆卸防护设备或已从中拆卸部件？
O 是否可能不被注意地进入需要防护的危险区域？
O 防护设备是否损坏？
O 防护设备是否严重脏污？
O 透明保护盖是否脏污、擦伤或毁坏？
O 是否存在受损电缆或开放式电缆端？
O 防护设备的配置是否保持不变？
如果符合其中一项，应立即停止机器。在这种情况下，必须由相应合格的安全人员检查机器
和防护设备。
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5 装配
5.1 拆封

处理方法
1. 检查所有零件是否齐全，组成部分是否完好无损。
2. 需要投诉时，请联系所在地区的 SICK 分公司。
相关主题
O "供货范围", 第 126 页

5.2 安装系统插件
概览
在装配及电气安装前，必须将系统插件装到安全光栅的主动单元上。
重要提示
危险
防护设备失效的危险
如果保护装置未采用指定的系统插件之一连接，则可能出现功能故障。
→ 使用指定的系统插件。

重要
安装系统插件
如果没有安装系统插件，可能因静电放电损坏设备接触点。
→ 防止接触点产生静电放电。
→ 用保护盖封闭设备连接口。

重要
只有当已安装系统插件，外壳防护等级 IP65 和 IP67 才有效。
如果没有安装系统插头，可能使灰尘或水汽进入设备，导致设备受损。
→ 安装系统插件。
→ 防止灰尘和水汽进入。

重要
只有当固定在系统插件 SP2 上的指拨开关保护盖已盖紧，外壳防护等级 IP65 和 IP67 才有
效。

处理方法
1. 确保防护设备的主动单元和系统插件在安装系统插件时未通电。
2. 系统插件拆封。
3. 如有需要，调整指拨开关。

为此，在使用系统插件 SP2 时，打开指拨开关的保护盖，并在指拨开关设置完成后将其
再次盖紧。

4. 揭去主动单元连接口的保护膜。
5. 小心地将系统插件插入到主动单元连接口上。
6. 用 2 个自带固定螺钉将系统插件拧紧在主动单元上。扭矩 0.5 Nm ± 0.1 Nm。
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插图 29: 安装系统插件

5.3 安装
重要提示
危险
防护设备失效的危险
如未遵循，则人员和身体部位的保护不受认可或不能及时认可。
→ 遵守算出的机器最小距离。
→ 安装保护装置时，确保任何人均不得从最下方光束下方横穿、从最上方光束上方横穿、

从两条光束之间越过或侧向穿过保护装置。

提示
安装支架时注意以下事项：
O 选择螺钉长度时，确保不会因超出部分而导致人员受伤。

前提条件
O 项目规划已完成。
O 按照项目规划进行安装。
O 机器的危险状态在安装期间已关闭并保持该状态。
O 设备的输出在安装期间不影响机器。
O 只使用 SICK 推荐的支架进行安装。
O 如果振动和冲击需求超出了数据表中规定的数值和测试条件，则需采取适当的减振措

施。
安装提示
→ 将主动与被动单元安装在平整的底座上 (1)。
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1

→ 将主动与被动单元彼此呈直角对准。光学元件必须正面对齐 (2)。
o 针对用于小扫描范围的被动单元：主动与被动单元安装在同一高度。

90˚

90˚

2

o 针对用于大扫描范围的被动单元：被动单元相对于主动单元垂直错位安装。此时应
考虑到距离 A = 71.8 mm，参见 "尺寸图", 第 123 页 。

90˚

90˚

A

2

→ 对准时的小幅度修正可通过纵向移动支架上的主动与被动单元完成。
→ 将支架定位在外壳末端附近。当设备在运行中遭受强烈的振动时，请选择上部支架的安

装高度，使安全光栅的外壳附件架在支架上 (3)。
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3

→ 依据支架类型，注意关于拧紧力矩的信息。过高的扭矩可能损坏支架。过低的扭矩无法
充分保证主动单元和被动单元 (4) 不发生移动。
4

2,5 Nm - 

3 Nm

5 Nm - 

6 Nm

→ 注意正确对准主动与被动单元。主动与被动单元的光学元件必须正面对齐 (5)。
5
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→ 必要时用水平仪检查组件的水平度 (6)。
6

相关主题
O "安全光栅到作业危险点的最小距离", 第 21 页
O "距反射面的最小距离", 第 21 页
O "对准主动单元与被动单元", 第 95 页

5.3.1 安装 QuickFix 支架
概览
分别使用 2 个 QuickFix 支架安装主动与被动单元。
QuickFix 支架由可彼此推入的 2 个独立部件构成。两个独立部件通过一个 M5 螺钉连接，同
时以形状密合的方式夹紧主动与被动单元的外壳。
主动与被动单元支架的两个装配面必须保持平行，处于同一水平面上。
重要提示
提示
安装 QuickFix 支架时，注意下列事项：
O 选择螺钉长度时，注意壁厚和 QuickFix 支架的埋头螺钉深度。

提示
QuickFix 支架配有一个电缆出线口。根据安装情况，该电缆出线口将简化安装。

将 QuickFix 支架安装在机器或型材框架上
表格 18: QuickFix 支架的侧面和背面安装
安装类型 说明
侧面 1) 用 M5 螺钉穿过 QuickFix 支架安装到机器或固定外框上。机器或固定外框上应配

有螺母或钻出匹配的螺纹孔 (1)。
用 M5 螺钉穿过机器或固定外框固定在 QuickFix 支架上。QuickFix 支架都必须各
自配备螺母 (2)。
用 M5 螺钉穿过 QuickFix 支架安装到固定外框上。固定外框上需要 1 个开槽螺母
(3)。

背面 用 M5 螺钉穿过 QuickFix 支架安装到机器或固定外框上。机器或固定外框上应配
有螺母或钻出匹配的螺纹孔 (4)。

1) 如从侧面固定支架，则不得将屏蔽臂安装在防护设备上。
扭矩：5 Nm … 6 Nm

5 装配
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插图 30: 将 QuickFix 支架安装在型材上

将主动与被动单元固定于支架中
1. 将主动与被动单元的外壳牢固地夹在支架中。
2. 用 M5 螺钉在支架上将主动与被动单元固定到位。

扭矩：2.5 Nm … 3 Nm

5.3.2 安装 FlexFix 支架
概览
主动与被动单元在 FlexFix 支架上可沿纵轴旋转 ± 15° 2)。
分别使用 2 个 FlexFix 支架安装主动与被动单元。
通常使用 2 个螺钉将各个 FlexFix 支架安装在装配面上。特殊情况下（例如振动及冲击要求降
低时）可仅用一个螺钉安装 FlexFix 支架，只要其功能性不会因此受到影响。
重要提示
重要
如果 FlexFix 支架在背面安装时，螺钉顶端凸出，可能摩擦到安全光栅的外壳。
请采取下列措施中的一种避免上述情况：
→ 使用平头螺丝。
→ 如果使用内六角螺丝，每个支架使用两个螺丝固定，不加垫片。

2) 如将屏蔽臂固定在主动与被动单元上，则这些单元可以绕其纵轴旋转 ± 5°。

装配 5
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提示
安装套件 FlexFix（订货号 2073543）包括两个 FlexFix 支架，一个对准工具和所需的螺钉、
开槽螺母及垫圈。

相关主题
O "支架", 第 128 页

5.3.2.1 将 FlexFix 支架安装在机器或型材框架上

重要提示
提示
选择螺钉长度时必须注意 FlexFix 支架的壁厚。

将 FlexFix 支架安装在机器框架或型材框架上
表格 19: FlexFix 支架的侧面和背面安装
安装类型 描述
侧面 1) 用 M5 螺钉穿过 FlexFix 支架安装到机器或固定外框上。机器或固定外框上应配有

螺母或钻出匹配的螺纹孔 (1)。
用 M5 螺钉穿过 FlexFix 支架安装到固定外框上。固定外框上需要 2 个开槽螺母
(2)。

背面 用 M5 螺钉穿过 FlexFix 支架安装到机器或固定外框上。机器或固定外框上应配有
螺母或钻出匹配的螺纹孔 (3)。

1) 如从侧面固定支架，则不得将屏蔽臂安装在防护设备上。
扭矩：5 Nm … 6 Nm
1

2

3

插图 31: 将 FlexFix 支架安装在型材框架上

将主动与被动单元固定于支架中
1. 在安装完支架后，从前部将主动单元与被动单元旋入或小心地压入支架。(1)
2. 对准主动与被动单元。(2)
3. 用 M5 螺钉在支架上将主动与被动单元固定到位。(3)

扭矩：2.5 Nm … 3 Nm
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1 2 3

插图 32: 将防护设备装入 FlexFix 支架

提示
首先需要使两个支架对齐，然后才能旋入保护装置。
建议：
1. 接下来仅通过手动拧紧支架的螺钉。
2. 将两个支架对齐。为此可将例如校准木杆或水平仪放在支架未使用的固定面上。
3. 拧紧螺钉。

相关主题
O "对准主动单元与被动单元", 第 95 页

5.3.2.2 将 FlexFix 支架安装在装置柱的背面

概览
FlexFix 支架可通过开槽螺母安装到装置柱上。
有关在装置柱上安装的信息参见相应装置柱的安装指南。
相关主题
O "装置柱", 第 131 页

5.3.3 安装替换支架
概览
如果现有一个安全光栅附带一个 Swivel Mount 支架或侧支架，可用穿过一个安全光栅
deTem4 A/P 的替换支架进行替换。不必制作新钻孔，因为可以使用用于替换支架的现有钻
孔。
补充信息
有关安装安全光栅与替换支架的详细信息可参见替换支架安装指南。
相关主题
O "支架", 第 128 页
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6 电气安装
6.1 安全

重要提示

危险
触电危险
机器意外启动的危险
→ 确保电气安装期间机器处于未通电状态并保持。
→ 确保电气安装期间已关闭机器的危险状态并保持。
→ 确保电气安装期间设备输出不影响机器。
→ 使用合适的电压供给。

危险
防护设备失效的危险
如不遵守规定，机器的危险状态就可能无法终止。
→ 请始终单独连接两个输出信号切换装置。不允许相互连接两个 OSSD 的输出信号。
→ 连接两个输出信号切换装置，确保机器控制器分开单独处理两个信号。

危险
防护设备失效的危险
如不遵守规定，机器的危险状态就可能无法终止。
→ 防止在负荷和防护装置之间形成电位差。

危险
防护设备失效的危险
当未使用的输入口被错误连接，可能出现功能失效。
→ 未使用的输入口必须处于未连接或保持 LOW 状态。

危险
防护设备失效的危险
若未使用的 MFP（多功能输出）被错误接接，则可能出现功能故障。
→ 未使用的 MFP（多功能输出）必须保持未接线状态。

危险
防护设备失效的危险
如果构型相同的接口被错误接线，例如连接插头混淆，则可能出现功能故障。
→ 确保（如通过适当的电缆布线）不会混淆构型相同的接口。
→ 每次更改接线后，确保正确连接构型相同的接口。

提示
每个 M12 接口均使用单独的护套电缆。

6 电气安装
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前提条件
O 安全光栅安全集成在机器的控制器和电气系统中。
O 安全光栅未通电。
O 正确完成安装。
O 未使用的接口处装有盲塞。
示例：OSSD1 和 OSSD2 的隔离接口

插图 33: OSSD1 和 OSSD2 使用的双通道电隔离接口

防止负荷和防护设备之间产生电位差
如果将负荷连接到受负电压控制时也会随同切换的输出信号切换装置 (OSSD)（如：机电接触
器，没有极性反接保护二极管）上，则必须将这些负荷和相应防护设备的 0 V 接口分别直接连
接到相同的 0 V 端子板上。只有这样，在发生故障时才能确保负荷和相应防护设备的 0 V 接口
之间无电位差。

插图 34: 负荷和防护设备间不存在电位差

相关主题
O "集成到电气控制系统中", 第 43 页
O "技术数据", 第 117 页

电气安装 6
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6.2 系统接口（M12，5 针）
2 1

43

5

插图 35: 系统接口（插头 M12，5 针）

表格 20: SP1 和 SP2 系统接口引脚分配（插头，M12，5 针）
引脚 芯线颜色 1) 主动单元
1 棕色 +24 V DC（电压供给输入）
2 白色 OSSD1（开关量输出 1）
3 蓝色 0 V DC（电压供给输入）
4 黑色 OSSD2（开关量输出 2）
5 灰色 MFP1

与扩展模块通信 2)
1) 适用于作为推荐配件的连接电缆。
2) 不适用于功能范围为 V 1.0.0 的设备。

相关主题
O "集成到电气控制系统中", 第 43 页

6.3 系统接口（M12，8 针）

7

6

8

5

4

2

3

1

插图 36: 系统接口（插头 M12，8 针）

表格 21: SP1 或 SP2 系统接口引脚分配（M12 8 针插头）
引脚 芯线颜色 1) 主动单元
1 白色 In3

复位
或超控 2)
或复位/超控 2)
或用于 muting 的输送带停止 3)
或 Muting 启用 3)

2 棕色 +24 V DC（电压供给输入）
3 绿色 MFP3

ADO（诊断信息输出）
4 黄色 In4

外部设备监控
或 Muting 信号 1 2)
或用于 muting 的输送带停止 3)
或 Muting 启用 3)

5 灰色 OSSD1（数字输出 1）
6 粉色 OSSD2（数字输出 2）
7 蓝色 0 V DC（电压供给输入）

6 电气安装
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引脚 芯线颜色 1) 主动单元
8 红色 MFP1

与扩展模块通信 4)
1) 适用于作为推荐配件的连接电缆。
2) 仅通过软件配置（使用 SP1 或 SP2）或通过在 SP2 上配置时可用。
3) 仅通过软件配置（使用 SP1 或 SP2）时可用。
4) 不适用于功能范围为 V 1.0.0 的设备。
表格 22: DMM4 或 DCM4 扩展模块的系统接口引脚分配（M12 8 针插头）
引脚 芯线颜色 1) 功能
1 白色 In3 2)

复位
或超控
或复位/超控
或用于 muting 的输送带停止
或 Muting 启用

2 棕色 +24 V DC（电压供给输入）
3 绿色 MFP3 2)

ADO（诊断信息输出）
4 黄色 In4 2)

外部设备监控
或 Muting 信号 1
或用于 muting 的输送带停止
或 Muting 启用

5 灰色 OSSD1（数字输出 1）
6 粉色 OSSD2（数字输出 2）
7 蓝色 0 V DC（电压供给输入）
8 红色 In17 3)

用于 muting 的输送带停止
1) 适用于作为推荐配件的连接电缆。
2) 如果扩展模块通过 5 针适配器连接（在扩展模块的系统接口上或将扩展模块连接到主动单元时），不可用。
3) 如果扩展模块通过 5 针适配器连接（在扩展模块的系统接口上），不可用。

相关主题
O "集成到电气控制系统中", 第 43 页

6.4 扩展接口（M12，5 针）
21

4 3

5

插图 37: 扩展接口（插座 M12，5 针）

表格 23: SP1 或 SP2 的扩展接口引脚分配（M12 5 针插座）
引脚 芯线颜色 1) 主动单元
1 棕色 24 V Out（电压供给输出）2)

2 白色 In1
外部设备监控 3)
或 Muting 信号 1 4)
或 Muting 启用 5)

3 蓝色 0 V Out（电压供给输出）

电气安装 6
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引脚 芯线颜色 1) 主动单元
4 黑色 In2

复位
或超控 5)
或复位/超控 5)
或 muting 信号 2 4)
或 Muting 启用 5)

5 灰色 MFP2
ADO（诊断信息输出）
或 IO-Link

1) 适用于作为推荐配件的连接电缆。
2) 仅连接作为配件提供的指定设备。
3) 通过 SP2 系统插件进行配置时：如已配置 Muting，则扩展接口处无法启用外部设备监控。
4) 仅通过软件配置（使用 SP1 或 SP2）或通过在 SP2 上配置时可用。
5) 仅通过软件配置（使用 SP1 或 SP2）时可用。

补充信息
可通过 Muting 连接器或 IO-Link 连接器将两个信号（例如用于 Muting 传感器）连接至扩展
接口。
相关主题
O "集成到电气控制系统中", 第 43 页

6.5 DMM4 扩展模块上的其他接口
21

4 3

5

插图 38: DMM4 扩展模块上的其他接口（M12 插座，5 针）

表格 24: A1、A2、B1、B2 接口（DMM4，M12 5 针插座）的引脚分配
引脚 芯线颜色 1) A1 A2 B1 B2
1 棕色 +24 V DC（电压供给输出）
2 白色 未分配
3 蓝色 0 V DC（电压供给输出）
4 黑色 In5

muting 信号
In6
muting 信号

In7
muting 信号

In8
muting 信号

5 灰色 未分配
1) 适用于作为推荐配件的连接电缆。
表格 25: X1、X2、X3 接口（DMM4，M12 5 针插座）的引脚分配
引脚 芯线颜色 1) X1 X2 X3
1 棕色 +24 V DC（电压供给输出）
2 白色 In9

超控
或安全传感器输入（安全方向
(SDI)）

In11 或 DO2
ADO（诊断信息输出）
或安全传感器输入（安全方向
(SDI)）

In13
运行模式
或安全传感器输入（安全方向
(SDI)）

3 蓝色 0 V DC（电压供给输出）
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引脚 芯线颜色 1) X1 X2 X3
4 黑色 In10

复位
或超控
或复位/超控
或 Muting 启用
或安全传感器输入（安全方向
(SDI)）

In12
muting 启用或
安全传感器输入（安全方向
(SDI)）

In14
运行模式
或安全传感器输入（安全方向
(SDI)）

5 灰色 DO1
ADO（诊断信息输出）

未分配 In15
运行模式

1) 适用于作为推荐配件的连接电缆。

6.6 DCM4 扩展模块上的其他接口

5

4

2

37
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1

插图 39: DCM4 扩展模块上的其他接口（M12 插座，8 针）

表格 26: 发射单元或运行模式接口针脚分配（M12 8 针插座）
引脚 芯线颜色 1) 功能
1 白色 In13

运行模式
2 棕色 +24 V DC（电源输出）
3 绿色 In14

运行模式
4 黄色 In15

运行模式
5 2) 灰色 In16

运行模式6 2) 粉色
7 蓝色 0 V DC（电源输出）
8 红色 COM1

发射单元通信
1) 适用于作为推荐配件的连接电缆。
2) 引脚 5 和引脚 6 内部相互连接。

电气安装 6

8024788/1T2O/2026-03-19 | SICK deTem4 A/P 69
如有更改，恕不另行通知



7 系统配置
7.1 概览

概览
以下配置方式可供选择：
O 通过 SP1 或 SP2 系统插件进行配置（包括外部设备监控 (EDM) 或诊断信息输出等的自

动配置）
O 通过连接的扩展模块在 Safety Designer 中进行软件配置
对于先前使用指拨开关配置的设备，您可以切换到软件配置，无需将设备恢复出厂设置。为
此，请在软件中读取设备先前的配置，然后进行所需的更改。
如果只使用 SP1 或 SP2 功能包中的功能，则可以使用软件配置的扩展模块，并在传输配置后
再将其移除。例如，您可以通过此方式更改 muting 的默认设置。
相关主题
O "系统插件", 第 15 页
O "扩展模块", 第 16 页

7.2 安全
危险
防护设备失效的危险
未经授权的人员更改配置和使用服务功能可能导致危险状态不会结束或不会及时结束。
→ 确保未经授权的人员无法通过 Safety Designer 或 SICK Safety Assistant App 访问设

备。
→ 确保未经授权的人员无法例如通过系统插件更改系统及其配置。

重要
当您登录到设备上时，配置软件会保存密码，因此您无需再次输入密码即可进行进一步的配
置步骤。
如果您未在登录对话框中进行任何其他设置，一旦您退出配置软件或者在主窗口或设备窗口
中退出登录，密码将被删除。
如果您启用 临时保存用于登录其他设备的密码。 功能，即使您仅在设备窗口中退出登录，密
码仍会被保存。
如果计算机无人值守，则必须退出登录，以防止对设备的不必要访问。

重要
用于配置的计算机必须受到保护，以防止无意的干扰或修改（例如，通过防病毒软件和防火
墙）。

使用 Safety Designer 或 SICK Safety Assistant App 时，请为每个系统指定唯一的设备名称，
以防混淆。
在试运行期间更改所有设备的默认密码 SICKSAFE，以防止未经授权访问这些设备。系统中的
设备均使用相同的密码。更改密码时，系统中所有连接的设备的密码也会随之更改。
如果系统中连接的设备已经更改了密码，则系统中所有连接的设备都必须更改为相同的密
码。
配置自动恢复时，密码也会恢复。

7 系统配置
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7.3 出厂设置
概览
可以通过系统插件或 Safety Designer（软件配置）配置采用出厂设置的设备。
表格 27: 可配置功能的出厂设置
功能 出厂设置
光束编码 无编码
重启联锁 未配置
外部设备监控 (EDM) 未配置
诊断信息输出 微弱信号
屏蔽 未配置
运行模式 未配置
安全传感器输入（安全方向 (SDI)） 未配置
IO-Link 已启用（仅用于诊断）

补充信息
在以下情况下无需将设备恢复出厂设置：
O 将配置类型从软件配置改为通过系统插件配置。
O 该设备先前曾使用 SP2 系统插件运行并使用 SP2 功能包的功能，现在应使用 SP1 系统

插件运行。
O 通过系统插件配置时更改以下功能之一：

o 外部设备监控 (EDM)
o 重启联锁

O 设备将用作替换设备（设备更换）。
通过将指拨开关拨至关闭位置，可将设备上通过指拨开关配置的所有其余功能恢复出厂设
置。
可采用以下方法将设备恢复出厂设置：
O 系统插件上的指拨开关
O Safety Designer
O SICK Safety Assistant App
恢复出厂设置会产生以下影响：
O 将可配置功能恢复出厂设置。
O 将禁用维护人员和授权客户用户组。
O 将管理员用户组的密码恢复出厂设置。
O 删除故障存储器。
相关主题
O "恢复出厂设置", 第 91 页
O "移动应用的服务功能", 第 92 页
O "通过指拨开关恢复出厂设置", 第 79 页

7.4 配置模式
如果设备检测到允许的配置改变，设备就会切换到配置模式。在配置模式下，OSSD 处于关闭
状态。
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表格 28: 配置模式
主动单元

配置模式已激活 O 将主动单元恢复出厂设置时
O 启动时发现外部设备监控的配置出现允许范围

内的改变
O 启动后按下了复位按钮，以配置重启联锁
O 更换设备后，配置被恢复并传输到替换设备

上。
配置模式指示灯 O 信息 LED：Ö 绿色

O OSSD LED：O 红色
o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。

如果已通过系统插件配置设备，则可在配置模式下继续更改配置：
O 配置重启联锁
退出配置模式
→ 短时间切断电压供给，再重新开启。
→ 启动应用（通过 Safety Designer 或 SICK Safety Assistant App）。
→ 重启设备（通过 Safety Designer 或 SICK Safety Assistant App）。

7.5 通过系统插件进行配置
概览
通过 SP1 或 SP2 系统插件的指拨开关进行配置。
通过系统插件进行配置时无需存储软件配置。如有需要，必须将系统恢复出厂设置。
将扩展模块用于诊断时，扩展模块的配置存储器中不得存储其他软件配置。如有需要，必须
将扩展模块恢复出厂设置。
此外，还可自动配置以下功能：
O 重启联锁
O 外部设备监控 (EDM)
O 诊断信息输出端 (ADO)
更改自动配置后，设备将切换到配置模式。但是，可直接采用对指拨开关的配置更改（如光
束编码）。
功能及其配置类型
表格 29: 功能及其配置类型
功能 配置类型
Muting 指拨开关
光束编码
恢复出厂设置
重启联锁 自动配置
外部设备监控 (EDM)
诊断信息输出
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系统插件上的指拨开关
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rev.conf.
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插图 40: 带 2 个指拨开关的系统插件 SP1
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插图 41: 带 14 个指拨开关的系统插件 SP2

表格 30: 指拨开关概览
串列 指拨开关 功能
A 1) 1、2 Muting，参见 "配置屏蔽", 第 75 页

3 未分配
4 Muting，参见 "配置屏蔽", 第 75 页

B 1) 1、2、3、4 未分配
C 1) 1、2、3 未分配

4 奇偶校验，参见 "奇偶校验", 第 76 页
D 1、2 O 光束编码，参见 "配置光束编码", 第 74 页

O 恢复出厂设置，参见 "通过指拨开关恢复出厂设
置", 第 79 页

1) 仅适用于系统插件 SP2。

配置提示
→ 使用系统插件 SP2 时，应使所有未占用的指拨开关处于关闭 (OFF) 状态。否则将输出配

置错误。
→ 完成指拨开关设置后以及使用系统插件 SP2 时须执行奇偶校验。串列 A、B 和 C 中处于

接通位置的指拨开关之和必须为偶数。和为奇数时，更改指拨开关 4（串列 C）的设
置。

→ 将固定在系统插件 SP2 上的指拨开关保护盖盖紧。
→ 最后，确保设备正常运行。
补充信息
如果设备使用系统插件 SP1 的功能，然后连接系统插件 SP2，则设备将保留设置并按照先前
系统插件的方式继续工作。
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7.5.1 系统插件 SP2 上功能的组合方式
表格 31: 系统插件 SP2 上功能的组合方式
功能

光束
编码

重启
联锁

 (In
2)

重启
联锁

 (In
3)

外部
设备

监控
 (In

1)

外部
设备

监控
 (In

4)

Mu
tin

g (I
n1

, In
2)

Mu
tin

g (I
n2

, In
4)

光束编码 – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
扩展接口上的重启联锁 (In2) ✓ – – ✓ ✓ – –
扩展接口上的重启联锁 (In3) ✓ – – ✓ ✓ ✓ ✓
扩展接口上的外部设备监控
(EDM) (In1)

✓ ✓ ✓ – – – –
扩展接口上的外部设备监控
(EDM) (In4)

✓ ✓ ✓ – – ✓ –
扩展接口上的 Muting (In1, In2) ✓ – ✓ – ✓ – –
扩展接口 In2 和系统接口 In4 上
的 Muting

✓ – ✓ – – – –

✓ 功能可相互组合使用。
– 功能不可相互组合使用。

7.5.2 配置光束编码
概览
为防止受到邻近系统的影响，必须使用编码 1 和编码 2。
配置光束编码
光束编码可通过 2 个指拨开关进行配置。指拨开关位于系统插件的内侧。

1 O
N2

OFF

uncoded

code 1

code 2

rev.conf.

ON

1 O
N2 D

插图 42: 配置光束编码

表格 32: 指拨开关与光束编码
指拨开关 1（串列 D） 指拨开关 2（串列 D） 功能
关闭 关闭 无编码（出厂设置）
开启（ON） 关闭 编码 1（防止受空间上相邻的系统

干扰）
关闭 开启（ON） 编码 2（防止受空间上相邻的系统

干扰）
开启（ON） 开启（ON） 恢复出厂设置

启动保护装置时将显示光束编码：
O 无编码：INFO-LED 不闪烁黄灯。
O 编码 1：INFO-LED 闪烁黄灯一次。
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O 编码 2：INFO-LED 闪烁黄灯两次。
O INFO-LED 亮起黄灯 3 秒钟：软件配置激活。无法通过指拨开关位置确定光束编码。
补充信息
您还可事后更改光束编码。为此，保护装置无需恢复出厂设置。
奇偶校验时无需考虑光束编码。
相关主题
O "防止受到邻近系统的影响", 第 23 页

7.5.3 配置屏蔽
概览
通过主动单元上的指拨开关 1、2 和 4（串列 A）配置屏蔽。
根据 muting 传感器的布置可配置交叉 muting 或输出监控，同时暂时消除电敏保护装置的防
护效果。此外，muting 信号可由扩展接口转移至系统接口。系统接口和扩展接口处都无法启
用外部设备监控。
前提条件
O 系统插件 SP2
配置屏蔽

OFF

uncoded

code 1

code 2

rev.conf.

ON

1 2 3 4

O F F

1 2 3 4

O F F

1 2 3 4

O F F

1 O
N2

A

B

C

D

1 2 3 4

O F F

插图 43: 系统插件 SP2 上用于屏蔽的指拨开关

表格 33: 指拨开关与屏蔽
指拨开关 1（串
列 A）

指拨开关 2（串
列 A）

指拨开关 3（串
列 A）

指拨开关 4（串
列 A）

功能
关闭 (OFF) 关闭 (OFF) 关闭 (OFF) 关闭 (OFF) muting 已禁用（出厂设

置）
关闭 (OFF) 接通 关闭 (OFF) 关闭 (OFF) 交叉屏蔽
关闭 (OFF) 接通 关闭 (OFF) 接通 交叉屏蔽：屏蔽信号 1 位于

系统接口 In4 上，屏蔽信号
2 位于扩展接口 In2 上

接通 关闭 (OFF) 关闭 (OFF) 关闭 (OFF) 输出监控
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指拨开关 1（串
列 A）

指拨开关 2（串
列 A）

指拨开关 3（串
列 A）

指拨开关 4（串
列 A）

功能
接通 关闭 (OFF) 关闭 (OFF) 接通 输出监控：Muting 信号 1

位于系统接口 In4 上，
Muting 信号 2 位于扩展接
口 In2 上

通过在系统插件 SP2 上配置 Muting，可固定设定以下 Muting 参数。
表格 34: 视 Muting 类型而定的设置
muting 参数 输出监控的值 交叉 Muting 的值
超控 激活 激活
连续超控 5 5
传感器间隙监测（muting 信号） 0.5 s 0.5 s
传感器间隙监测（电敏保护装置） 0.5 s -
Muting 末端延迟时间 0.2 s -
muting 持续时间 4 s -
muting 结束条件 电敏保护装置 Muting 信号
同时性监控 24 h 24 h
总 muting 时间 24 h 24 h

配置提示
→ 完成指拨开关设置后须执行奇偶校验，参见 "奇偶校验", 第 76 页 。
补充信息
下列情况适用交叉 Muting：
O 超控已启用。连续超控状态的数量限制为 5。
O 同时性监控已配置完毕。
O 总 Muting 时间激活。
O 如果两个 Muting 传感器其中一个空闲超过 0.5 s，即传感器间隙监测（Muting 传感器）

超出上限，则交叉 Muting 结束。
以下内容适用于输出监控：
O 超控已启用。连续超控状态的数量限制为 5。
O 同时性监控已配置完毕。
O 总 Muting 时间激活。
O “通过电敏保护装置的 Muting 结束”功能激活。
O 电敏保护装置空闲超过 0.5 s 且 Muting 结束延迟已超时 0.2 s，则结束输出监控。
O 如果某一 muting 传感器空闲，则传感器间隙监测结束，即 muting 传感器不得空闲超

过 0.5 s。
O 如果传感器间隙监测（muting 传感器）超过 0.5 s，muting 持续时间达 4 s 后将结束

muting。
相关主题
O "屏蔽", 第 26 页

7.5.4 奇偶校验
完成指拨开关设置后须执行奇偶校验。奇偶性表明处于接通位置的指拨开关之和为奇数还是
偶数。
仅针对串列 A、B 和 C 的指拨开关计算奇偶性。串列 D 的指拨开关 1 和 2 不包含在内。
通过指拨开关 4（串列 C）可设置奇偶性。
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插图 44: 系统插件 SP2 上用于奇偶性的指拨开关

前提条件
O 系统插件 SP2
处理方法
→ 将串列 A、B 和 C 中处于接通位置的指拨开关数量相加。

o 如果指拨开关之和为偶数，则指拨开关 4 的设置保持不变。
o 如果指拨开关之和为奇数，则更改指拨开关 4 的设置。

示例
某一设备已配置交叉屏蔽与光束编码（编码 1）。指拨开关 4（串列 C）处于关闭 (OFF) 状
态。
→ 处于接通位置的指拨开关（串列 A ... C）之和 = 1。

用于光束编码的指拨开关 1 和 2（串列 D）不包含在内。
m 指拨开关之和为奇数。
→ 将指拨开关 4（串列 C）的设置置于开启 (ON) 位置。

7.5.5 配置重启联锁
前提条件
O 已连接复位按钮。
O 设备未处于“超控”状态或“需要超控”状态。
处理方法
提示
如果设备已进入配置模式，请跳过第一步和第二步。

1. 断开设备的电压供给。
2. 开启电压供给，然后在 30 秒内继续下一步。

如果超过 30 s，则从第 1 步重新开始。
3. 按住复位按钮 1 至 3 秒，然后再次松开。

如果按下复位按钮的时间超过 3 s，则从第 1 步重新开始。
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m 设备处于配置模式中，信息 LED 闪烁绿光。
m 诊断 LED 4 闪烁白光并发出信号，表明重启联锁已配置完毕。
m 重启联锁已配置完毕。复位按钮必须保持在配置时连接的接口位置上。
4. 断开设备的电压供给。
m 设备现在可以进行调试了。
如欲禁用重启联锁，必须将主动单元恢复出厂设置。
补充信息
在出厂设置中，已禁用重启联锁。
如果已配置 muting，则扩展接口用于连接 muting 传感器，复位与超控共用同一按键。该按
键必须连至 8 针系统接口。
对于已配置完毕的重启联锁，如需按下复位按钮，则与复位按钮处于同一插头连接器上的诊
断信息输出会发出信号。诊断信息输出发出“需要复位”信号，并周期性地在 HIGH 和 LOW
两个状态间转换，致使所连接的指示灯闪烁。
相关主题
O "重启联锁", 第 45 页

7.5.6 配置外部设备监控 (EDM)
前提条件
O 只有在正确进行了布线之后，才能配置外部设备监控。
处理方法
1. 断开设备的电压供给。
2. 确保布线正确且接触器关断，使外部设备监控输入的启动电压为 24 V。
3. 接通电压供给。
m 设备处于配置模式中，信息 LED 闪烁绿光。
m 诊断 LED 1 闪烁白光并发出信号，表明外部设备监控已配置完毕。
m 外部设备监控已激活。连接线必须保持在配置时连接的接口位置上。
4. 如有需要：要配置重启联锁，需按住复位按钮 1 至 3 秒，然后再次松开。如果诊断 LED

4 闪烁白光，则重启联锁已配置完毕。
5. 断开设备的电压供给。
m 设备现在可以进行调试了。
如欲禁用外部设备监控，必须将主动单元恢复出厂设置。
补充信息
在出厂设置中，已禁用外部设备监控。
相关主题
O "外部设备监控 (EDM)", 第 46 页

7.5.7 配置诊断信息输出
概览
诊断信息输出口可自动完成设置：
通过诊断信息输出可输出以下信号：
O 需要重置
O 微弱信号
O 屏蔽状态
O 需要超控
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系统接口与扩展接口可分别输出一个信号。
表格 35: 系统接口与扩展接口上的输出信号
配置的功能 系统接口诊断信息输出的输出信号 扩展接口诊断信息输出的输出信号
出厂设置 微弱信号 1) 微弱信号 1)
借助系统接口复位按钮
实现重启联锁

需要复位 微弱信号 1)

借助扩展接口复位按钮
实现重启联锁

微弱信号 1) 需要复位
In1 与 In2 采用 Muting 需要超控 需要 muting 状态或超控
In2 与 In4 采用 Muting 需要 muting 状态或超控 需要 muting 状态或超控
In1 与 In2 采用 Muting
且借助系统接口复位按
钮实现重启联锁

需要复位或需要超控 需要 muting 状态或复位或需要超控

In2 与 In4 采用 Muting
且借助系统接口复位按
钮实现重启联锁

需要 muting 状态或复位或需要超控 需要 muting 状态或复位或需要超控

1) 仅当相应诊断信息输出未配置其他输出信号，才会发出微弱信号。

相关主题
O "诊断信息输出", 第 47 页
O "输出信号", 第 47 页

7.5.8 通过指拨开关恢复出厂设置
概览
主动单元可通过指拨开关恢复出厂设置。

1 O
N2

OFF

uncoded

code 1

code 2

rev.conf.

ON

1 O
N2 D

插图 45: 恢复出厂设置

处理方法
1. 断开设备的电压供给。
2. 将设备与其他相连设备断开。
3. 如要将设备恢复出厂设置，将指拨开关 1 和 2 （串列 D）拨至接通 (ON) 位置，参见

插图 45。
4. 接通电压供给并在 10 s 内 3)再次断开。此时，信息 LED 交替闪烁黄光与绿光。
5. 将指拨开关 1 和 2（串列 D）拨至关闭位置。
6. 接通电压供给。
m 主动单元上的内置信号灯（选配）与信息 LED 闪烁绿光。
m 主动单元上的 OSSD LED 亮起红光。
m 将设备恢复出厂设置。
m 如果 EDM 输入上存在 24 V，外部设备监控则将重新启用。

3) 如果仍持续接通工作电压 10 s 以上，安全光栅将切换到联锁状态。请重新从步骤 1 开始。
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7. 断开设备的电压供给。
补充信息
通过指拨开关将设备恢复出厂设置时，连接的扩展模块不会被复位。如果扩展模块包含配
置，这些设置和扩展模块的密码会在系统重启后保留并被重新采用。

7.6 通过 Safety Designer 配置
概览
电敏保护装置使用配置软件 Safety Designer 进行配置。
以下条件适用于通过 Safety Designer 进行的配置：
O 如要使用软件配置运行，必须将所有指拨开关设置为关。
O 将软件配置传输到设备后，通过系统插件进行的功能自动配置将被禁用。
Safety Designer 中的设备选择
可通过设备目录在 Safety Designer 中配置各种设备和系统。
“deTec/deTem 系统”设备用于配置电敏保护装置。
您需要配置的不是单个设备，而是由电敏保护装置和扩展模块组成的整个系统。

7.6.1 Safety Designer 配置软件
关于 Safety Designer 的信息可在订货号 8018178 的 Safety Designer 的操作指南中找到。

7.6.1.1 设备窗口

在设备窗口中，您可以找到所选设备（deTec/deTem 系统）的所有特定的设置、数据和功
能。设备窗口的用户界面与 Safety Designer 主窗口类似。
您可以通过主导航在不同的区域之间切换：
O 概览在此可以查看重要信息、测量数据和系统当前状态 (参见 "概览", 第 83 页 )。
O 配置：在此可以在不同的子页面上配置系统 (参见 "系统配置", 第 83 页 )。
O 报告：在此可以显示经过项目规划的配置 (参见 "报告", 第 90 页 )。
O 服务：在此可以重新启动系统设备，将其恢复至出厂设置或管理用户密码 (参见 "服务",

第 90 页 )。
O 诊断：在此可以显示系统设备的消息，查看光束状态、记录数据或查看存储的记录 (参见

"利用 Safety Designer 诊断", 第 112 页 )。
7.6.1.2 使用配置

概览
配置是您可以为系统设置的所有参数和值的汇总。配置以配置文件的形式保存在计算机上或
传输到系统设备上。
始终使用 Safety Designer 创建和更改配置。您可以在线或离线配置系统。
为系统启用的用户组及其密码不是配置的一部分，在传输配置时不会被采用。
前提条件
O 扩展模块处有 USB 连接。
O 主动单元的功能范围至少为 V 1.1.0。
O 主动单元已连接至扩展模块。
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识别设备
确保能够清楚地识别系统，以便始终在正确的系统上执行配置更改或服务功能。因此，应为
系统指定一个唯一的设备名称。
如要识别所连接的设备，请在更改配置或执行服务功能之前使用设备窗口工具栏中的功能 识
别设备。
所连接主动单元的 INFO-LED 和扩展模块的 STATE-LED 交替闪烁红灯和绿灯。
在线配置
如要在线配置系统，首先将扩展模块通过 USB 连接到电脑上，并读取系统的当前配置及其设
备和属性。在此过程中，扩展模块和电敏保护装置必须保持连接状态。
然后更改配置，将更改后的配置传回系统。
离线配置
如果您离线配置一个或多个系统，请在 Safety Designer 中创建“经过项目规划的设备”，而
不将其链接到物理设备。
您可以在 Safety Designer 中配置经过项目规划的设备。您必须手动创建系统中的所有设备及
其属性，并将配置保存在计算机上。您可以在以后将配置传输到系统上。
已验证的配置
如要在设备上将配置用于安全功能，您必须在传输配置后验证一次配置。
保存项目时，针对每台设备一并保存配置是否已验证的信息。打开项目文件时，在每个设备
磁贴上和设备窗口的概览对话框中显示配置是否已验证。
可将已验证配置重新传输至同一台或结构相同的设备。
系统中的配置存储器
在以下设备中存储配置：
O 扩展模块
O 主动单元
配置提示
→ 在传输配置之前，请在 Safety Designer （报告页面）中检查已更改的配置。
→ 最后，确保设备正常运行。

7.6.1.3 读取配置

概览
您可以读取系统的配置并将其存储在 Safety Designer 中。然后您可以编辑配置或将其传输到
其他系统。
处理方法
1. 将扩展模块通过 USB 与计算机连接。
2. 在设备窗口中打开连接的系统。
3. 要确保所需的系统已经连接，请在工具栏中点击 识别设备。
m 所连接主动单元的 INFO-LED 和扩展模块的 STATE-LED 交替闪烁红灯和绿灯。
4. 在主导航中点击 配置。
m 菜单 配置 打开。在 导航 区域中显示配置中的不同页面。
5. 在导航区点击 读出。
m 读出 页面打开。在此页面中，您可以在左边找到 Safety Designer 中经过项目规划的设

备，在右边找到连接的物理设备。两个设备的校验和表明配置是否不同。
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6. 点击 从设备读取。
m 传输流程显示在 Safety Designer 中。传输流程完成后，Safety Designer 会立即显示。

7.6.1.4 传输配置

概览
在 Safety Designer 中完成配置后，将配置传输到所连接的系统。
在配置过程中，可以将项目中为系统配置的值与系统中存储的值进行比较。
传输时将检查配置是否兼容。系统上的现有配置将被覆盖。
处理方法
1. 将扩展模块通过 USB 与计算机连接。
2. 在设备窗口中打开连接的系统。
3. 要确保所需的系统已经连接，请在工具栏中点击 识别设备。
m 系统设备的 STATE-LED（扩展模块）和 INFO-LED（主动单元）交替闪烁红灯和绿灯。
4. 在主导航中点击 配置。
m 菜单 配置 打开。在 导航 区域中显示配置中的不同页面。
5. 彻底检查配置。
6. 在导航区点击 传输。
m 传输 页面打开。在此页面中，您可以在左边找到 Safety Designer 中经过项目规划的设

备，在右边找到连接的物理设备。两个设备的校验和表明配置是否不同。
7. 点击 传输到设备。
m 传输流程显示在 Safety Designer 中。传输流程完成后，Safety Designer 会立即显示。
m 如果尚未验证配置，Safety Designer 会显示验证报告。
相关主题
O "验证配置", 第 82 页

7.6.1.5 验证配置

概览
通过验证配置确认，配置符合经过项目规划的安全功能并满足风险评估要求。
在验证时，Safety Designer 会读取设备中的所传输配置。它将此配置与 Safety Designer 中
保存的配置进行比较。如果两种配置相同，则 Safety Designer 显示验证报告。如果用户确认
其正确性，系统会被视为已验证。
重要提示
危险
防护设备失效的危险
传输配置到设备中时可能出现错误，例如由于环境影响或电缆故障。验证报告始终包含设备
中保存的设置。
→ 确认前仔细检查验证报告。

前提条件
O 配置与经过项目规划的安全功能一致，符合风险评估的要求。
O 配置刚刚传输到系统，Safety Designer 显示验证报告。
处理方法
1. 彻底检查验证报告。
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→ 如果验证报告与经过项目规划的安全功能不一致，则点击 取消，校正配置并重新
传输。

→ 如果验证报告与经过项目规划的安全功能一致，则点击 确认。
m 设备配置显示为已验证。
补充信息
在成功传输和验证配置后，安全功能仍将停止。如要重新运行安全功能，有以下方式可供选
择：
O 启动安全功能（通过 Safety Designer 或 SICK Safety Assistant App）
O 重启设备（通过 Safety Designer 或 SICK Safety Assistant App）
O 切断再接通电压供给

7.6.2 概览
在页面 概览 上可以找到有关项目、扩展模块和当前系统数据（如果已连接）的信息。

插图 46: “概览”页面，以带 DMM4 扩展模块的 deTem4 A/P 系统为例
1 系统信息
2 显示所连接系统的单个设备（可通过信息图标调用当前固件、单个设备及产品标识的更多信息）

7.6.3 系统配置
系统包括电敏保护装置和所连接的扩展模块。
若要配置系统，您必须在项目中选择系统并在设备窗口中将其打开。
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在设备窗口的多个页面上进行系统配置。在 硬件配置 页面上可以查看和调整所有设备的硬件
和接口。在 功能配置 的页面上启用各种功能并进行相应设置。

7.6.3.1 Safety Designer 中的功能组合方式

您可以在 Safety Designer 中启用设备的各种功能。
某些功能无法组合，因为它们或者需要相同的接口，或者无法在方案上组合。如果启用了无
法组合的功能，Safety Designer 将显示故障消息。
如果启用了无法组合的功能，将在 Safety Designer 的任务区中显示相应的故障消息。

7.6.3.2 硬件配置

概览
在 硬件配置 页面上可以查看和调整系统的硬件配置。

插图 47: 硬件配置 页面，以带 DMM4 扩展模块的 deTem4 A/P 系统为例
1 硬件配置：产品上空闲接口和占用接口或输入/输出概览
2 目录：可用元件概览
3 属性：可配置元件的设置
4 引脚分配：手动接口分配的设置
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硬件配置
在 硬件配置 区域中，您可以看到当前系统硬件配置。在此显示系统中所有空闲接口和占用接
口或输入/输出。您可以通过拖放将已连接的设备或元件移动到其他接口上。如果接口已占
用，新接口分配将覆盖旧接口分配。您可以将设备或元件拖到垃圾桶图标上，将其从配置中
删除。
目录
在 目录 区域中，可以看到可连接到系统的元件。如果将鼠标指针指向元件，系统上将突出显
示该元件可用的接口。双击元件时，它会自动定位到默认接口上。还可以通过拖放将元件拖
到某个接口上。
功能
在 功能 选项卡上，可以调整所选元件的属性，如开关功能或诊断信息输出分配。
您还可以对单个设备（主动单元、扩展模块）进行设置。
引脚分配
在 引脚分配 选项卡上，可以禁用自动引脚分配功能并手动配置接口上引脚（输入和输出）的
功能。

7.6.3.2.1 元素

表格 36: 硬件配置的可用元件
元素 功能
诊断信息输出 (ADO) 显示用于诊断的各种系统状态。
针对 muting 功能停止输送带 Muting 时用于输送带停止信号的输入。输送带停止输入识别

到输送带停止时，则停止时间监控计数器和 Muting 条件计时
器。

控制开关按钮 输入设备，例如用于复位或超控（视配置而定）。
带钥匙开关的控制开关按钮 输入设备（具有 控制开关按钮 和钥匙开关），例如用于复位

和超控（视配置而定）。
启用 muting 附加 Muting 信号
外部设备监控 (EDM) 监控由产品 OSSD 控制的下游接触器的状态。
IO-Link 连接 IO-Link Master。用作传输非安全诊断数据和状态数据

的接口。
模式切换 用于选择不同运行模式的输入设备或用于切换到不同运行模

式的信号输入。
muting 信号 Muting 信号输入。
安全传感器（安全方向 (SDI)）输入 用于连接安全传感器的输入。

7.6.3.3 配置光束编码

概览
为防止受空间上相邻的系统干扰，必须使用编码 1 和编码 2。
处理方法
1. 在 导航 区域中点击 概述。
m 概述 页面打开。
2. 在 光束编码 的 检测范围的配置 区域中选择所需的编码。
相关主题
O "防止受到邻近系统的影响", 第 23 页
O "使用光束编码", 第 23 页
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7.6.3.4 配置诊断信息输出

概览
您可以通过诊断信息输出发出预定义的输出信号，以显示不同的系统状态。您可以配置多达 4
个诊断信息输出，前提是这些接口无需用于其他功能。
在 硬件配置 页面上使用以下元件时，会将诊断信息输出自动分配给相应的接口：
O 控制开关按钮
O 带钥匙开关的控制开关按钮
前提条件
O 已连接诊断信息输出。
处理方法
1. 在 导航 区域中点击 硬件配置。
m 硬件配置 页面打开。
2. 将元件 诊断信息输出 (ADO) 拖到所需的接口处。
3. 在 功能 区域中选择所需的输出信号。
m 诊断信息输出已被分配给所选输出信号。重复该操作方法配置其他诊断信息输出。
补充信息
在 概述 页面上可以查看所有诊断信息输出和已分配的信号概览。也可以在 硬件配置 页面上更
改信号，前提是这些信号并非由该页面上分配的元件自动指定。在这种情况下，必须先禁用
页面 硬件配置 上的自动分配功能，才能进行更改。
出于安全原因，某些输出信号不能与其他功能共用同一接口。在这种情况下，任务列表会显
示故障，您必须更改接口分配。
以下组合无法实现：
O 如果使用 muting 启用功能：

o 输出信号 光束中的 muting 物体 不能连接到同一接口（适用于系统接口、扩展接
口、X1 或 X2）上。

o 输出信号 受光能力弱 不能连接到同一接口（适用于 X1 或 X2）上。
O 在接口 X1 上使用安全传感器（安全方向 (SDI)）时：

o 不能使用接口 X1 上的诊断信息输出。
相关主题
O "诊断信息输出", 第 47 页
O "输出信号", 第 47 页

7.6.3.5 配置重启联锁

前提条件
O 已连接复位按钮。
处理方法
1. 在 导航 区域中点击 硬件配置。
m 硬件配置 页面打开。
2. 将元件 控制开关按钮 或 带钥匙开关的控制开关按钮 拖到与复位按钮连接的接口上。
3. 在 功能 区域中选择所需的开关功能。

o 复位：只将复位按钮用于重启联锁时。
o 复位/超控：还将复位按钮用于超控时。

m 您已配置重启联锁。已自动分配针对接口指定的诊断信息输出。
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相关主题
O "重启联锁", 第 45 页

7.6.3.6 配置运行模式

前提条件
O 已连接运行模式选择开关或控制器，或（仅适用于非安全功能应用）已连接 IO-Link 连

接器。
处理方法
1. 在 导航 区域中点击 硬件配置。
m 硬件配置 页面打开。
2. 将用于输入信号的元件（模式切换 或 IO-Link）拖到指定接口上。
3. 仅适用于 IO-Link：在 功能 区域中启用复选框 运行模式。
4. 在 导航 区域中点击 运行模式。
m 运行模式 页面打开。
5. 启用复选框 启用运行模式。
m 显示创建运行模式的表格。根据当前配置创建标准运行模式（必需）。
6. 使用运行模式选择开关时：启用 输入评估公差时间 复选框并输入所需的时间。
7. 如有需要：启用 监控最大运行模式切换时间 复选框并输入所需的时间。
8. 将所需的运行模式添加到表格中。点击表格右端的加号图标，选择所需的运行模式：

o 添加默认运行模式
o 添加 OSSD 关闭模式
如要使用具有不同设置的功能（如 Muting），则需要多种标准运行模式。

补充信息
您可以在相应功能（如 muting）区域内进行标准运行模式的进一步配置。您可以在 运行模式
页面上的一览表中检查已创建的标准运行模式的相应设置。
运行模式——OSSD 关闭模式无需进一步设置。
相关主题
O "运行模式", 第 40 页

7.6.3.7 配置 Muting

概览
根据所连接的扩展模块，您可以选择以下 muting 类型之一：
O 交叉 Muting
O 输出监控
O 输入/输出监控（仅适用于 DMM4）
前提条件
O 已连接 Muting 类型所需的 Muting 传感器。
O 可选：已连接用于 Muting 的辅助信号。
O 可选（用于超控）：已连接按钮控制开关或带钥匙开关的按钮控制开关。
处理方法
1. 在 导航 区域中点击 硬件配置。
m 硬件配置 页面打开。
2. 将两个元件（四个用于输入/输出监控）muting 信号 拖到与 muting 传感器连接的接口

上。
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o 使用交叉 Muting 和输出监控时，Muting 信号必须位于扩展接口上的输入 In1 (A1)
和 In2 (A2) 上，或者位于系统接口上的输入 In4 (A1) 和扩展接口上的输入 In2 (A2)
上。
使用 DMM4 扩展模块时，Muting 信号也可位于扩展模块的输入 In5 (A1) 和 In6
(A2) 上。

o 使用输入/输出监控时，Muting 信号必须位于 DMM4 扩展模块的输入 In5 (A1)、
In6 (A2)、In7 (B1) 和 In8 (B2) 上。

3. 如有需要：将元件 启用 muting 拖到与辅助信号连接的接口上。
4. 用于超控：将元件 控制开关按钮 或 带钥匙开关的控制开关按钮 拖到与按键或带钥匙开

关的按键控制开关连接的接口上。
5. 用于超控：在 功能 区域中选择所需的开关功能。

o 超控：只将按钮或钥匙开关用于超控时。
o 复位/超控：还使用按键进行重启联锁时。

6. 在 导航 区域中点击 muting。
m muting 页面打开。
7. 启用复选框 启用 muting。
8. 选择所需的 Muting 类型。
9. 在 导航 区域中点击 muting 功能参数。
m muting 功能参数 页面打开。
10. 设置所需的 Muting 参数。
m 您已配置 Muting。在有效的 muting 条件下，保护装置的光路都会消隐。
补充信息
您可以定义不同的运行模式，对 muting 进行不同的设置。muting 功能参数 页面可用于每种
定义的运行模式。
您可以禁用各种运行模式的 muting 功能。但您无法选择不同的 Muting 类型。
相关主题
O "屏蔽", 第 26 页
O "数据表", 第 117 页

7.6.3.8 启用控制器的 IO-Link

概览
默认启用通过 IO-Link 通信，可用于读取诊断数据和配置数据。
对于非安全应用，您还可以通过 IO-Link 启用对各个功能的控制。
前提条件
O 已连接一个 IO-Link 连接器。
处理方法
1. 在 导航 区域中点击 硬件配置。
m 硬件配置 页面打开。
2. 将元件 IO-Link 拖到与 IO-Link 连接器连接的接口上。
3. 在 功能 区域中，启用要通过 IO-Link 控制的功能的复选框。
相关主题
O "IO-Link", 第 49 页

7.6.3.9 禁用 IO-Link

概览
默认启用通过 IO-Link 通信，可用于读取诊断数据和配置数据。

7 系统配置

88 deTem4 A/P 8024788/1T2O/2026-03-19 | SICK
如有更改，恕不另行通知



您可以禁用通过 IO-Link 通信。
处理方法
1. 在 导航 区域中点击 概述。
m 概述 页面打开。
2. 禁用复选框 启用用于诊断的 IO-Link。

7.6.3.10 启用外部设备监控 (EDM)

前提条件
O 接触器的辅助触点已与外部设备监控输入连接。
处理方法
1. 在 导航 区域中点击 硬件配置。
m 硬件配置 页面打开。
2. 将元件 外部设备监控 (EDM) 拖到与接触器 辅助触点 连接的接口上。

7.6.3.11 启用安全传感器输入（安全方向 (SDI)）

前提条件
O DMM4 功能包
O 至少已连接一个安全传感器。
处理方法
1. 在 导航 区域中点击 硬件配置。
m 硬件配置 页面打开。
2. 将元件 安全传感器（安全方向 (SDI)）输入 拖到与安全传感器连接的接口上。
3. 可选：对其他安全传感器重复该步骤。
补充信息
O 您可以通过诊断信息输出输出安全传感器的状态。
相关主题
O "安全传感器输入（安全方向 (SDI)）", 第 51 页

7.6.3.12 识别

概览
在 识别 页面中，选择性地输入系统的属性。这些属性用于识别系统（及相关设备）或区分不
同的系统。这些属性显示在报告和诊断数据中。
设备名称
如果在一个应用或项目中使用了多个系统，唯一的设备名称有助于区分各个系统。
项目名称
项目名称用于识别整个项目。应为项目的所有系统选择同一项目名称。
应用名称
应用名称对于项目的多个系统可以是相同的。
用户名
可选的用户名有助于以后的用户找到应用的联系人。
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应用图像
图像帮助更快识别应用。应用图片保存在计算机上的项目文件中。Safety Designer 支持如下
文件格式：BMP、GIF、JPG、PNG、TIF。
描述
说明有助于更快理解应用的关系。

7.6.4 启动和停止安全功能
概览
在一些情况下（例如对于调试期间的测试）可以手动启动或停止安全功能。
处理方法
启动安全功能
→ 点击  按钮。
停止安全功能
→ 点击  按钮。

7.6.5 报告
概览
报告显示系统的设置和数据。可将这些数据以 PDF 格式保存和存档。
报告
若调用 报告 对话框，Safety Designer 将创建一份报告。如果在更改配置后点击 更新，您会
得到经过更新的报告。
报告汇编
可根据需要汇编报告的内容。
补充信息
国家或国际标准要求或建议记录特定数据和负责人员。要求的数据包含在报告中。

7.6.6 服务
概览
服务功能始终适用于整个系统（电敏保护装置及所连接的扩展模块）。
在服务下可以执行以下步骤：
O 重启设备
O 设备复位到出厂设置
O 管理用户组和密码

7.6.6.1 分配或更改密码

前提条件
O 系统已与计算机连接。
处理方法
1. 在设备窗口中打开连接的系统。
2. 如要检查是否已连接所需的系统，在工具栏中点击 识别设备。
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m 所连接电敏保护装置的 INFO-LED 和扩展模块的 STATE-LED 交替闪烁红灯和绿灯。
3. 在设备窗口的 服务 主导航下选择 用户密码 条目。
4. 在为用户组首次分配密码时，可能需要先启用用户组。
5. 在 用户密码 对话框中选择用户组。
6. 输入两次新密码并按 Transfer to device（传输到设备）确认。
7. 若要求登录，则选择您的用户组并输入相应密码。
m 新密码即刻起对用户组生效。
m 新密码适用于整个系统（电敏保护装置及所连接的扩展模块）。

7.6.6.2 重置密码

概览
若忘记了 管理员 用户组的密码，可在 SICK 的支持下进行重置。
前提条件
O 系统已与计算机连接。
处理方法
1. 向 SICK 售后支持申请用于重置密码的表格。
2. 在设备窗口中打开连接的系统。
3. 要确保所需的系统已经连接，请在工具栏中点击 识别设备。
m 所连接电敏保护装置的 INFO-LED 和扩展模块的 STATE-LED 交替闪烁红灯和绿灯。
4. 在主导航中点击 服务。
5. 在 导航 区域中点击 用户密码。
6. 在用户密码对话框中选择选项 Start password reset process（启动重置密码流程）。
7. 将表格上显示的信息发送给 SICK 支持部门。
m 之后会收到一个激活码。
8. 在指定栏中输入激活码并确认。
m 管理员用户组的密码将恢复出厂设置 (SICKSAFE)，适用于整个系统（电敏保护装置及所

连接的扩展模块）。
m 整个系统的维护人员用户组和授权客户用户组被禁用。配置未更改。
相关主题
O "用户组", 第 92 页

7.6.6.3 恢复出厂设置

前提条件
O 系统已与计算机连接。
处理方法
1. 在设备窗口中打开连接的系统。
2. 要确保所需的系统已经连接，请在工具栏中点击 识别设备。
m 所连接电敏保护装置的 INFO-LED 和扩展模块的 STATE-LED 交替闪烁红灯和绿灯。
3. 在主导航中点击 服务。
4. 在 导航 区域中点击 出厂设定。
m 出厂设定 页面打开。
5. 在彻底复位设备区域中点击 完全重置设备。
m 系统（电敏保护装置及所连接的扩展模块）恢复出厂设置。
m 如果外部设备监控输入上存在 24 V，将自动启用外部设备监控。
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7.7 移动应用的服务功能
概览
您可以通过 SICK Safety Assistant App 使用各种服务功能。如果只允许由特定用户组执行服
务功能，则会要求您输入相应的密码。
O 启动和停止安全功能
O 重启设备
O 设备复位到出厂设置
O 管理用户组和密码
重要提示
重要
如果您使用 Safety Assistant App 在断电系统上更改密码并使用默认密码，则必须防止未经授
权的人访问近场通信标签的内容。
在系统调试之前，这一点是相关的。当电压供给处于激活状态时，新的密码会被系统采用，
近场通信标签的内容会被覆盖。

重要
如果在系统断电时使用 SICK Safety Assistant App 将系统恢复出厂设置，则必须恢复电压供
给才能完成该过程。

前提条件
O 近场通信设备，如智能手机
O 在 SICK Safety Assistant App 中与设备的现有连接
补充信息
SICK Safety Assistant App 适用于具有以下操作系统的设备：
O Android
O iOS
相关主题
O "用户组", 第 92 页

7.8 用户组
概览
设备包含控制访问设备权限的用户组等级。系统中的设备均使用相同的密码。
对于某些操作（例如传输配置），会要求您使用相应的用户组登录所连接的系统。
用户组
表格 37: 用户组
用户组 密码 权限

设备操作人员 无需密码。任何人均可作为设备操作
人员登录。

O 允许读取设备中的配置。
维修人员 出厂时已禁用，即暂时无法作为维护

人员登录。用户组可以由用户组管理
员启用并采用密码保护。

O 允许读取设备中的配置。
O 允许传输已验证配置到设备中。
O 允许更改自己的密码。
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用户组 密码 权限
授权客户 出厂时已禁用，即暂时无法作为授权

客户登录。用户组可以由用户组管理
员启用并采用密码保护。

O 允许读取设备中的配置。
O 允许传输已验证和未验证配置到设

备中。
O 允许验证配置。
O 允许更改自己的密码。
O 允许更改 维修人员 用户组的密

码。
管理员 出厂时已创建 SICKSAFE 密码。

→ 更改该密码以防止擅自访问设备。
O 允许读取设备中的配置。
O 允许传输已验证和未验证配置到设

备中。
O 允许验证配置。
O 允许将设备彻底恢复出厂设置。
O 允许启用和禁用 维修人员 和 授权

客户 用户组。
O 允许更改自己的密码。
O 允许更改 维修人员 和 授权客户 用

户组的密码。

7.9 更换设备时自动恢复配置
概览
主动单元和扩展模块可保存整个系统的软件配置。
因此，您可以更换系统中的各个设备，无需配置替换设备。
如果使用已配置完毕的设备替换系统中损坏的设备，请首先恢复该设备的出厂设置。
表格 38: 更换设备时用于恢复配置的方式
系统 保留扩展模块 保留主动单元
含软件配置的系统 扩展模块会将配置传输到新连接的主动

单元。
主动单元会将配置传输到新连接的扩展
模块。1)

通过系统插件进行
配置的系统

扩展模块的配置存储器中未保存配置。 无法自动恢复配置。

1) 仅适用于扩展模块的配置存储器不包含配置的情况。如果扩展模块的配置存储器中包含配置，则将其传输到主动单
元。

重要提示
重要
如果将带配置的扩展模块连接到电敏保护装置，系统将采用扩展模块配置存储器中的配置。
→ 确保新扩展模块的配置存储器不包含任何配置或指定配置。

重要
更换设备后，检查配置是否已按预期传输到替换设备。

补充信息
使用自动恢复配置时，替换设备除了采用配置，还会采用用户组设置和密码。
如果已恢复配置并已传输到替换设备，主动单元将切换到配置模式。
相关主题
O "配置模式", 第 71 页
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8 调试
8.1 概览

前提条件
O 项目规划已完成。
O 安装已完成。
O 电气安装已完成。
O 配置已完成。
O 机器的危险状态在调试期间已关闭并保持该状态。
O 设备的输出在调试期间不影响机器。
O 已由合格的安全人员检查并激活机器。
O 保护装置正常运行。
O 每次机器或设备的整合情况或运行和边界条件发生变更后，都要检查防护效果。 可能要

重新进行调试。
处理方法
1. 检查主动单元上的指拨开关，如有需要正确调整。
2. 安装系统插件。
3. 如有需要：将主动单元与扩展模块连接。
4. 接通电压供给。

o 如果发现配置改变或设备已恢复出厂设置，设备将进入配置模式，信息 LED 闪烁
绿光。

5. 配置系统：
软件配置：
o 从 Safety Designer 传输软件配置。
在系统插件上进行配置时：
o 如有需要：配置重启联锁。
o 如须改变重启联锁或外部设备监控的配置，则将设备恢复出厂设置。

6. 在完成配置后，启动安全功能并重启设备，短时间切断电压供给，再重新开启。
7. 完成配置后，对准主动单元与被动单元。
8. 检查防护设备。
相关主题
O "项目", 第 20 页
O "装配", 第 56 页
O "电气安装", 第 64 页
O "系统配置", 第 70 页
O "对准主动单元与被动单元", 第 95 页
O "在调试和发生变化时检查", 第 98 页

8.2 接通
概览
接通后设备将初始化。所有 LED 短时亮起。紧接着 LED 指示灯显示如下信息：
O 如果发现配置改变或设备已恢复出厂设置，设备将进入配置模式，信息 LED 闪烁绿光。
O INFO-LED 和诊断 LED 显示当前配置。
O 数秒后，设备通过诊断 LED 显示对准状态：

o 对于 2 光束系统，通过诊断 LED 1 ~ 4 显示对准状态。
o 对于 4 光束系统，通过诊断 LED 1 ~ 4 显示系统插件近端光束的对准状态，通过诊

断 LED 5 ~ 8 显示系统插件远端光束的对准状态。
O 正常模式下，诊断 LED 显示当前配置。此外，INFO-LED 和 OSSD-LED 亮起。
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若出现故障，红色信息 LED 将会闪烁。通过组合诊断 LED，信息 LED 指示故障原因，参见
"故障排除", 第 102 页 。
相关主题
O "配置模式", 第 71 页
O "启动时的指示灯", 第 103 页

8.3 对准主动单元与被动单元
概览
在完成机械安装和电气安装后，应将主动与被动单元相互对准。
重要提示
危险
机器危险状态
→ 确保在对准过程期间始终排除机器危险状态。
→ 确保对准期间安全光栅的输出不影响机器。

前提条件
O 主动单元与被动单元已正确安装在合适的高度。
O 主动单元与被动单元可在支架中旋转。为此，必要时略微松开固定螺钉。
O 光路内无物体。如果在光路中意外检测到物体或身体部位（如手、工具、可选的 AR60

激光对准辅助设备），在对准过程中，最多只有诊断 LED 1 和 2 会亮起。
处理方法
1. 接通电敏保护装置的电压供给。
2. 将主动单元粗略对准被动单元：旋转主动单元，使其正面朝向被动单元。
3. 将被动单元对准主动单元：旋转被动单元，使主动单元上有尽可能多的蓝色诊断 LED 亮

起。
4. 如有需要，将主动单元与被动单元高效对准，使主动单元上尽可能多的诊断 LED 亮起。
5. 如有需要，将被动单元与主动单元高效对准，使主动单元上尽可能多的诊断 LED 亮起。
6. 对于 2 光束系统：如果主动单元上的诊断 LED 1 … 4 中至少 3 盏（更佳：4 盏）亮起，

则将组件固定至支架中。扭矩：2.5 Nm ... 3 Nm。
7. 对于 4 光束系统：如果主动单元上的诊断 LED 1 ~ 4 中至少 3 盏（更佳：4 盏）以及诊断

LED 5 ~ 8 中至少 3 盏（更佳：4 盏）亮起，则将组件固定至支架中。扭矩：2.5 Nm ...
3 Nm。

8. 断开并重新接通电压供给。
9. 检查用于对准状态的诊断 LED，以确保组件仍相互正确对准。
补充信息
选配的激光对准辅助设备 AR60 可进一步简化对准。它可以安装在主动单元和用于小扫描范围
的被动单元上。为免影响对准状态指示，可将选配的激光对准辅助设备 AR60 连同适配器放置
在安全光栅的光束之间。
相关主题
O "使用 QuickFix 支架对准", 第 96 页
O "使用 FlexFix 支架或替换支架对准", 第 96 页
O "对准状态指示灯", 第 97 页
O "附件", 第 128 页
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8.3.1 使用 QuickFix 支架对准
前提条件
O 分别使用一个 QuickFix 支架安装主动单元与被动单元。
使用 QuickFix 支架对准
使用 QuickFix 支架时，可如下将主动与被动单元相互对准：
O 沿设备轴移动

插图 48: QuickFix 支架：移动

8.3.2 使用 FlexFix 支架或替换支架对准
前提条件
O 分别使用一个 FlexFix 支架或替换支架安装主动单元与被动单元。
使用 FlexFix 支架或替换支架对准
使用 FlexFix 支架或替换支架时，可如下将主动与被动单元相互对准：
O 沿设备轴移动
O 绕设备轴旋转 (± 15°) 4)

4) 如将屏蔽臂固定在主动与被动单元上，则这些单元可以绕其纵轴旋转 ± 5°。
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± 15°

插图 49: FlexFix 支架：移动/旋转

8.3.3 对准状态指示灯
重要提示
提示
一旦诊断 LED 1 … 4 或 5 … 8（视光束数而定）中至少 3 盏亮起蓝灯，即表示对准状态良
好，可稳定使用。

对准状态指示灯
如果运行期间透明保护盖的脏污增多或对准状态不佳超过 3 s，主动单元则重新显示对准状
态。
如果电敏保护装置已对准且光路通畅（INFO-LED：闪烁黄灯或绿灯），对准状态指示灯在一
定时间后熄灭。

表格 39: 对准状态指示灯（2 光束系统）
LED 含义
诊断 LED
1 2 3 4 5 6 7 8
o o o o o o o o 对准状态不足或一条光束至少部分中断。
O 蓝色 O 蓝色 o o o o o o 对准状态或信号强度仍然不足以稳定使用。1)

O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 o o o o o 对准度良好，可实现稳定的可用性。1) 2)
O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 o o o o 对准状态非常好。1)

o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。
1) 如果外部设备监控已配置完毕且出现 EDM 警告，则诊断 LED 1 闪烁，但其他诊断 LED 2 … 4 仍显示对准状态。如果复位按钮出现故障，则诊断 LED 4 闪

烁，但其他诊断 LED 1 ~ 3 仍显示对准状态。
2) 如果光路很长，即使对准状态非常好，诊断 LED 4 仍可能未亮起。
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表格 40: 对准状态指示灯（4 光束系统）
LED 含义
诊断 LED
1 2 3 4 5 6 7 8
o o o o 两条系统插件近端光束的对准状态不足或一条光束至

少部分中断。
O 蓝色 O 蓝色 o o 两条系统插件近端光束的对准状态或信号强度仍然不

足以稳定使用。1)

O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 o 两条系统插件近端光束的对准状态良好，可稳定使
用。1) 2)

O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 两条系统插件近端光束的对准状态非常好。1)

o o o o 两条系统插件远端光束的对准状态不足或一条光束至
少部分中断。

O 蓝色 O 蓝色 o o 两条系统插件远端光束的对准状态或信号强度仍然不
足以稳定使用。1)

O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 o 两条系统插件远端光束的对准状态良好，可稳定使
用。1) 2)

O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 两条系统插件远端光束的对准状态非常好。1)

o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。空格表示 LED 指示灯亮起，闪烁或熄灭。
1) 如果外部设备监控已配置完毕且出现 EDM 警告，则诊断 LED 1 闪烁，但其他诊断 LED 2 … 4 或 5 … 8 仍显示对准状态。如果复位按钮出现故障，则诊断

LED 4 闪烁，但其他诊断 LED 1 ~ 3 或 5 ~ 8 仍显示对准状态。
2) 如果光路很长，即使对准状态非常好，诊断 LED 4 或诊断 LED 8 仍可能未亮起。

相关主题
O "诊断 LED 指示灯", 第 102 页

8.4 在调试和发生变化时检查
检查应确保安全功能满足其预期目标以及人员得到了充分保护。
→ 执行机器制造商和运营商的检查方案中规定的检查。
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9 操作
9.1 概览

补充信息
关于 IO-Link 的详细信息请参见 SOPAS ET 的 IODD 和 SDD。
关于近场通信的详细信息参见 SICK Safety Assistant APP。
有关电敏保护装置状态与诊断以及故障排除的信息，如下显示：
O 诊断 LED

状态与故障排查信息以及诊断数据将直接通过主动单元上的诊断 LED 显示。
O IO-Link

状态与故障排查信息以及诊断数据可通过 IO-Link 接口读取。
O NFC

状态与故障排查信息以及诊断数据可通过内置的 NFC 接口读取至 NFC 设备。
O Safety Designer 配置软件

通过 Safety Designer 配置软件与扩展模块结合使用，可以读取状态与故障信息以及诊
断数据。

相关主题
O "诊断 LED 指示灯", 第 102 页

9.2 定期检查
检查应确保安全功能满足其预期目标以及人员得到了充分保护。
→ 执行机器制造商和运营商的检查方案中规定的检查。
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10 维护
10.1 定期清洁

概览
根据保护装置的使用环境条件，对透明保护盖的清洁必须定期进行，在受污染时也要清洁。
因静电作用灰尘微粒可能会吸附在透明保护盖上。
焊接电火花保护罩也必须定期清洁，脏污时也要清洁。
脏污增多时 2 盏亮起的诊断 LED 1 和 2 表明主动单元从被动单元接收到一个微弱信号。如未
清洁设备且脏污继续增多，则防护设备将在脏污严重时切换至关闭状态。
重要提示
危险
防护设备失效的危险
如未遵循，则人员和身体部位的保护不受认可。
→ 请定期根据使用环境对所有组件进行污染程度检查。
→ 注意关于定期进行测试棒测试的提示。

危险
防护设备失效的危险
如未遵循，则人员和身体部位的保护不受认可。
→ 确保主动单元和用于小扫描范围的被动单元的透明保护盖外观特征未经更改，例如因：

o 水滴、雾气、白霜或结冰。必要时除去此类覆层或其它脏污，随后断开主动单元的
电压供给并重新接通。

o 刮痕或损伤。更换透明保护盖已刮伤或损坏的设备。
→ 确保所有反射面和反射物体与光束之间保持最小距离。
→ 请确保在算得的距光束最小距离内不存在色散介质（如灰尘、雾、烟）。

重要
→ 勿使用腐蚀性或摩擦力强的清洁剂。
→ 建议：使用光学镜头清洁剂和 SICK 透镜布。

前提条件
O 机器的危险状态在清洁期间已关闭并保持该状态。
O 设备的输出在清洁期间不影响机器。
处理方法
1. 使用干净的软刷清除透明保护盖上的灰尘。
2. 用干净的湿布擦拭透明保护盖。
3. 检查主动单元与被动单元是否对准。
4. 检查保护装置的效用。
相关主题
O "测试棒测试", 第 53 页
O "距反射面的最小距离", 第 21 页

10.2 定期检查
检查应确保安全功能满足其预期目标以及人员得到了充分保护。
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→ 执行机器制造商和运营商的检查方案中规定的检查。
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11 故障排除
11.1 概览

补充信息
关于 IO-Link 的详细信息请参见 SOPAS ET 的 IODD 和 SDD。
关于近场通信的详细信息参见 SICK Safety Assistant APP。
有关电敏保护装置状态与诊断以及故障排除的信息，如下显示：
O 诊断 LED

状态与故障排查信息以及诊断数据将直接通过主动单元上的诊断 LED 显示。
O IO-Link

状态与故障排查信息以及诊断数据可通过 IO-Link 接口读取。
O NFC

状态与故障排查信息以及诊断数据可通过内置的 NFC 接口读取至 NFC 设备。
O Safety Designer 配置软件

通过 Safety Designer 配置软件与扩展模块结合使用，可以读取状态与故障信息以及诊
断数据。

相关主题
O "诊断 LED 指示灯", 第 102 页

11.2 安全
危险
防护设备失效的危险
如未遵循，则人员和身体部位的保护不受认可。
→ 状态不明时应立即关停机器。
→ 如果无法明确归类故障或无法安全排除故障，则立即关停发生故障的机器。
→ 防止无意间接通机器。

提示
可从您当地的 SICK 分销商处获取关于故障排除的更多信息。

11.3 诊断 LED 指示灯
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11.3.1 启动时的指示灯
概览
启动后，主动单元上的所有 LED 随即短时亮起。
诊断 LED、信息 LED 和选配信号灯会持续 3 s 指示设备配置。
主动单元
LED 的位置：参见 插图 7, 第 17 页

表格 41: 启动时主动单元上的指示灯
LED 内置信号灯的端盖 含义
OSSD 信息 诊断 LED

1 2 3 4 5 6 7 8
o (3 s) o (3 s) o (3 s) o (3 s) 光束编码已配置为无编码。1)

Ö 黄灯，闪烁一次 O 白色
(3 s)

o (3 s) Ö 黄色，闪烁一次 光束编码已配置为编码 1。1)

Ö 黄灯，闪烁两次 O 白色
(3 s)

o (3 s) Ö 黄色，闪烁两次 光束编码已配置为编码 2。1)

O 黄色 (3 s) o (3 s) o (3 s) o (3 s) o (3 s) o (3 s) o (3 s) o (3 s) O 白色
(3 s)

O 黄色 (3 s) 软件配置激活。

O 白色
(3 s)

o (3 s) 外部设备监控 (EDM) 已配置完毕。1)

O 白色
(3 s)

o (3 s) 重启联锁已配置完毕。1)

O 白色
(3 s)

o (3 s) muting 已配置完毕。1)

O 红色 ÖÖ 黄色/绿色 o o o o o o o o ÖÖ 黄/绿 已通过指拨开关启用配置恢复出厂设置，参
见 "出厂设置", 第 71 页 。

O 红色 Ö 绿色 Ö 绿色 设备处于配置模式，参见 "配置模式",
第 71 页 。
只要某项功能已配置完毕，相应的诊断 LED
将闪烁。1)

或
复位出厂设置已完成。
或
安全功能已停止。

o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。空格表示 LED 指示灯亮起，闪烁或熄灭。
1) 如果没有软件配置处于激活状态。

在显示配置后，诊断 LED 1 ~ 8 指示对准状态。
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如果配置改变，启动后相应的诊断 LED 将闪烁白光 3 s。
如果防护设备已对准且光路通光（信息 LED：闪烁黄光或绿光），对准状态指示灯在一定时间后熄灭。

表格 42: 对准状态指示灯（2 光束系统）
LED 含义
诊断 LED
1 2 3 4 5 6 7 8
o o o o o o o o 对准状态不足或一条光束至少部分中断。
O 蓝色 O 蓝色 o o o o o o 对准状态或信号强度仍然不足以稳定使用。1)

O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 o o o o o 对准度良好，可实现稳定的可用性。1) 2)
O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 o o o o 对准状态非常好。1)

o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。
1) 如果外部设备监控已配置完毕且出现 EDM 警告，则诊断 LED 1 闪烁，但其他诊断 LED 2 … 4 仍显示对准状态。如果复位按钮出现故障，则诊断 LED 4 闪烁，但其他诊断 LED 1 ~ 3 仍显示对准状态。
2) 如果光路很长，即使对准状态非常好，诊断 LED 4 仍可能未亮起。

表格 43: 对准状态指示灯（4 光束系统）
LED 含义
诊断 LED
1 2 3 4 5 6 7 8
o o o o 两条系统插件近端光束的对准状态不足或一条光束至少部分中断。
O 蓝色 O 蓝色 o o 两条系统插件近端光束的对准状态或信号强度仍然不足以稳定使用。1)

O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 o 两条系统插件近端光束的对准状态良好，可稳定使用。1) 2)
O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 两条系统插件近端光束的对准状态非常好。1)

o o o o 两条系统插件远端光束的对准状态不足或一条光束至少部分中断。
O 蓝色 O 蓝色 o o 两条系统插件远端光束的对准状态或信号强度仍然不足以稳定使用。1)

O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 o 两条系统插件远端光束的对准状态良好，可稳定使用。1) 2)
O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 O 蓝色 两条系统插件远端光束的对准状态非常好。1)

o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。空格表示 LED 指示灯亮起，闪烁或熄灭。
1) 如果外部设备监控已配置完毕且出现 EDM 警告，则诊断 LED 1 闪烁，但其他诊断 LED 2 … 4 或 5 … 8 仍显示对准状态。如果复位按钮出现故障，则诊断 LED 4 闪烁，但其他诊断 LED 1 ~ 3 或 5 ~ 8 仍显示对准状态。
2) 如果光路很长，即使对准状态非常好，诊断 LED 4 或诊断 LED 8 仍可能未亮起。
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11.3.2 状态指示灯
概览
运行期间，LED 将显示防护设备状态。
主动单元
LED 的位置：参见 插图 7, 第 17 页

表格 44: 正常运行时主动单元上的 LED
LED 内置信号灯的端盖 含义
OSSD 信息 诊断 LED

1 2 3 4 5 6 7 8
O 白色 o 已配置外部设备监控。1)

O 白色 o 光束编码已配置为编码 1 或编码 2。1)

o (3 s) o (3 s) o (3 s) o (3 s) 光束编码已配置为无编码。1)

O 白色 o 重启联锁已配置完毕。1)

O 白色 o muting 已配置完毕。1)

o o o o o o o O 白色 软件配置激活。
O 黄色
(3 s)

O 黄色 (3 s) 更新软件配置

Ö Ö 红/
绿

o o o o o o o o Ö Ö 红/绿 设备已在 Safety Designer 中识别。

O 红色 Ö Ö 黄
色/绿色

o o o o o o o o Ö Ö 黄色/绿色 已通过指拨开关启用配置恢复出厂设置。

O 红色 Ö 绿色 Ö 绿色 设备处于配置模式，参见 "配置模式", 第 71 页 。
只要某项功能已配置完毕，相应的诊断 LED 将闪
烁。1)

或
复位出厂设置已完成。
或
安全功能已停止。

O 绿色 O 绿色 O 绿色 光路通光。
已选择有效的运行模式。
安全方向 (SDI) 激活。

O 红色 O 绿色 O 绿色 光路通畅，但 OSSD 处于关闭状态。
例如，OSSD 处于关闭状态可能有以下原因：
O 已启用运行模式 OSSD 关闭模式。
O 安全方向 (SDI)：安全设备的至少一个配置输入

处于 LOW 状态。
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LED 内置信号灯的端盖 含义
OSSD 信息 诊断 LED

1 2 3 4 5 6 7 8
O 红色 O 红色 O 红色 光路中断。

或
现已按下超控按键，同时需要超控。
或
光路通光。
现已按下复位按钮，同时需要复位。
或
未选择有效的运行模式。

O 红色 Ö Ö 黄
色/红色

Ö Ö 黄色/红色 需要超控。
有关超控原因的其他信息可通过诊断 LED 1 … 8 查
看。

O 红色 Ö 黄色 Ö 黄色 光路通光。
需要复位。

Ö 黄色 复位按钮失效或长按未松开。检查复位按钮布线。
O 红色 Ö 黄色 EDM 警告：EDM 输入无信号。检查接触器与布

线。切断再重新接通电压供给。
O 绿色 O 黄色 O 黄色 muting 现已启用。光路已跨接。

或
设备处于“超控”状态。

O 红色 O 红色 Ö 黄色 Ö 黄色 Ö 黄色 o O 黄色 o o o O 红色 Muting
光路中断。
输出监控时超出屏蔽持续时间上限。屏蔽传感器不
再运行。
确保光路已重新通光。

O 红色 Ö 黄色 o o o O 黄色 o o o Muting
光路中断。
输出监控时超出屏蔽持续时间上限。一台屏蔽传感
器仍在运行。
确保光路已重新通光。

O 红色 o o Ö 黄色 o O 黄色 o o o Muting
光路中断。
传感器间隙监测已超出上限。

O 红色 o Ö 黄色 Ö 黄色 o O 黄色 o o o Muting
光路中断。
至少一台屏蔽传感器处于运行中。未满足屏蔽条
件。
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LED 内置信号灯的端盖 含义
OSSD 信息 诊断 LED

1 2 3 4 5 6 7 8
O 红色 Ö 黄色 o o Ö 黄色 O 黄色 o o o Muting

光路中断。
总屏蔽时间已超出上限。

O 红色 o o Ö 黄色 Ö 黄色 O 黄色 o o o Muting
光路中断。
同步性监控已超出上限。

O 红色 o o o Ö 黄色 O 黄色 o o O 黄色 Muting
光路中断。
识别 muting 方向时出错。

O 红色 o o Ö 黄色 o O 黄色 o o O 黄色 Muting
光路中断。
序列监控过程中出错。

O 红色 o o Ö 黄色 Ö 黄色 O 黄色 o o O 黄色 Muting
光路中断。
输送带停止后出现信号监控故障。

O 红色 o Ö 黄色 o o O 黄色 o o O 黄色 Muting
光路中断。
Muting 启用信号无效。

o o o Ö 黄色 o o o O 黄色 无运行模式或无标准运行模式，接通后选择配置。
或
运行模式切换未完成。

O 红色 o o Ö 黄色 o o o o O 黄色 已启用 OSSD 关闭模式。
O 红色 o Ö 黄色 o o o o o O 黄色 安全传感器（安全方向 (SDI)）的至少一个配置输

入处于 LOW 状态。
o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。空格表示 LED 指示灯亮起，闪烁或熄灭。

1) 如果没有软件配置处于激活状态。
如果运行期间透明保护盖的脏污增多或对准状态不佳超过 3 s，主动单元则重新显示对准状态。
相关主题
O "对准状态指示灯", 第 97 页
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11.3.3 故障指示
概览
出现故障时，主动单元上的 LED 指示灯将显示故障类型。
如果检测到扩展模块出现故障，主动单元将切换到故障状态。
主动单元
LED 的位置：参见 插图 7, 第 17 页

表格 45: 主动单元上的故障指示灯
LED 内置信号灯的端盖 可能的原因 故障排查
OSSD 信息 诊断 LED

1 2 3 4 5 6 7 8
O 红色 Ö 红色 Ö 红

色
o o o o o o o Ö 红色 识别出一个内部故障。 → 切断再重新接通电压供给。

→ 如果故障仍旧存在，更换主动单元，
参见 "订购信息", 第 126 页 。

O 红色 Ö 红色 o Ö 红
色

o o o o o o Ö 红色 电压供给故障。 → 检查电压供给和电源件，参见 "技术
数据", 第 117 页 。

→ 切断再重新接通电压供给。
→ 如果故障仍旧存在，更换主动单元，

参见 "订购信息", 第 126 页 。
O 红色 Ö 红色 o Ö 红

色
o Ö 红

色
o o o o Ö 红色 电压供给出现永久性故

障。 → 更换设备，参见 "订购信息",
第 126 页 。

O 红色 Ö 红色 o Ö 红
色

Ö 红
色

Ö 红
色

o o o o Ö 红色 配置中出现一般性故障。 → 检查配置设置，包括允许的功能组合
或重新配置设备。

→ 确保使用正确的系统插件。
→ 设备恢复出厂设置。

O 红色 Ö 红色 o o Ö 红
色

Ö 红
色

o o o o Ö 红色 奇偶性出错。 → 检查奇偶性指拨开关的设置。
→ 断开并重新接通电压供给。

O 红色 Ö 红色 o o o Ö 红
色

o o o o Ö 红色 识别到 OSSD 存在布线错
误。
例如超压、短路、交叉电
路、超过允许的负载电
容。

→ 检查系统布线是否有故障。请确保
OSSD 已正确布线， 参见 "集成到电
气控制系统中", 第 43 页 。

→ 切断再重新接通电压供给。
→ 如果故障仍旧存在，更换损坏的组

件， 参见 "订购信息", 第 126 页 。
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LED 内置信号灯的端盖 可能的原因 故障排查
OSSD 信息 诊断 LED

1 2 3 4 5 6 7 8
O 红色 Ö 红色 o Ö 红

色
Ö 红
色

o o o o o Ö 红色 识别到布线故障。
例如某一输入上：信号无
效，超范围信号。

→ 检查系统布线是否有故障。确保输入
布线正确。

→ 确保 IO-Link 接口已正确布线。
→ 关闭并重新打开电压供给，或重启设

备。
O 红色 Ö 红色 Ö 红

色
o Ö 红

色
o o o o o Ö 红色 识别到不兼容的设备。 → 确保与所连接的扩展模块兼容。参见

"扩展模块", 第 16 页 。
O 红色 Ö 黄

色
EDM 警告（仅在外部设备
监控功能运行时）：
OSSD 从防护设备启动后就
始终处于关闭状态，且
EDM 输入无信号。

通常情况下，此信息仅在开机后不久显
示，接触器的辅助触点开始电压供给时
会立即消失。如果此信息显示时间变
长：
→ 检查接触器。
→ 检查接触器布线。
→ 切断再重新接通电压供给。

O 红色 Ö 红色 O 红色 o o o Ö 红
色

o o o Ö 红色 EDM 故障（仅限外部设备
监控功能启用时）：
切换 OSSD 状态后，EDM
输入的状态未在 300 ms 内
转换。
或
尽管 OSSD 状态保持不
变，EDM 输入的状态已转
换。

→ 检查接触器。
→ 检查接触器布线。
→ 切断再重新接通电压供给。

O 红色 Ö Ö
黄/绿

o o o o o o o o Ö Ö 黄/绿 已通过指拨开关启用配置
恢复出厂设置。

更多信息：参见 "出厂设置", 第 71 页

O 红色 Ö 绿色 Ö 绿色 在更改某一项配置后，设
备处于配置模式中。
或
复位出厂设置已完成。
或
安全功能已停止。

更多信息：参见 "配置模式", 第 71 页

O 红色 Ö 红色 Ö 红
色

Ö 红
色

Ö 红
色

Ö 红
色

o o o o Ö 红色 通过指拨开关将配置恢复
出厂设置时出现问题。 → 重新开始配置，参见 "出厂设置",

第 71 页 。

故障排除 11

8024788/1T2O/2026-03-19 | SICK deTem4 A/P 109
如有更改，恕不另行通知



LED 内置信号灯的端盖 可能的原因 故障排查
OSSD 信息 诊断 LED

1 2 3 4 5 6 7 8
O 红色 Ö 红色 o O 红色 o o o Ö 红

色
o Ö 红

色
Ö 红色 主动单元与扩展模块之间

的通信出现故障。 → 检查布线。
→ 关闭并重新打开电压供给，或重启设

备。
→ 如果故障仍旧存在，更换损坏的组

件。
O 红色 Ö 红色 Ö 红

色
o o o O 红色 o o o Ö 红色 允许的超控状态数量超出

上限。 → 切断再重新接通电压供给。
Ö 黄
色

复位按钮故障。 → 检查复位按钮的功能。复位按钮可能
失效或长按未松开。

→ 检查复位按钮布线。
O 红色 Ö 红色 o o Ö 红

色
Ö 红
色

o o o O 红色 Ö 红色 安全传感器输入（安全方
向 (SDI)）处出现故障。 → 检查 SDI 输入的布线是否有故障。

→ 检查所连接安全传感器的功能。
→ 关闭并重新打开电压供给，或重启设

备。
→ 如果故障仍旧存在，更换损坏的组

件。
O 红色 Ö 红色 o o Ö 红

色
o o o o O 红色 Ö 红色 运行模式下出现故障。

用于运行模式的输入信号
组合无效。

→ 检查运行模式输入的布线是否有故
障。

→ 检查所连接的运行模式选择开关或控
制器的功能。

→ 关闭并重新打开电压供给，或重启设
备。

→ 如果故障仍旧存在，更换损坏的组
件。

O 红色 Ö 红色 o O 红色 o o o Ö 红
色

Ö 红
色

o Ö 红色 所连接的扩展模块出现故
障。 → 检查所连接的扩展模块是否出现故

障。
→ 关闭并重新打开电压供给，或重启设

备。
O 红色 Ö 红色 Ö 红

色
o Ö 红

色
Ö 红
色

o o o o Ö 红色 配置与设备/系统不兼容
（适用于功能范围 V 1.1.0
以上的主动单元）。

→ 检查设备配置。
→ 检查系统结构和系统设备。
→ 关闭并重新打开电压供给，或重启设

备。
→ 如果故障仍存在，则重新配置设备或

者可能要将其恢复出厂设置。
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LED 内置信号灯的端盖 可能的原因 故障排查
OSSD 信息 诊断 LED

1 2 3 4 5 6 7 8
O 红色 Ö 红色 Ö 红

色
o o Ö 红

色
o o o o Ö 红色 所使用的功能包中没有配

置的功能（适用于功能范
围 V 1.1.0 以上的主动单
元）。

→ 通过另一个功能包提供该功能。
→ 调整配置并禁用不可用的功能。

O 红色 Ö 红色 o o o Ö 红
色

o o o O 红色 Ö 红色 软件配置激活时，并非所
有指拨开关都处于关闭位
置。

→ 将所有指拨开关设置到关闭位置。

o LED 指示灯熄灭。 Ö LED 指示灯闪烁。 O LED 指示灯亮起。空格表示 LED 指示灯亮起，闪烁或熄灭。
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11.4 利用 Safety Designer 诊断
概览
设备窗口中提供下列诊断工具：
O 消息历史记录
O 数据记录器
O 事件历史
O 光束状态
诊断数据通过 USB 接口传输。
前提条件
O 已连接扩展模块。
O 系统已与计算机连接。

11.4.1 消息历史记录
在消息历史记录页面中，您可以看到所有故障、警告和有关电敏保护装置以及所连接扩展模
块的信息。
您可以选择以 PDF 格式保存或打印消息历史记录。此外，您还可以将所有条目（来自所有显
示的设备）标记为已查看或将其删除。

插图 50: 消息历史记录
1 消息历史记录
2 显示过滤器
3 关于所选消息的详细信息
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右键单击表头，可选择消息历史记录中显示的列。
关于这些事件，Safety Designer 在窗口下部显示了其详细信息，此外还显示了解决方案。
表格 46: 消息历史记录

启动自动更新

停止自动更新

全部条目标记为已查看

删除全部条目
已删除的条目对当前用户组和权限较低的用户组隐藏。这些条目对权限较高的用户
组仍然可见。
打印消息历史记录

将消息历史记录另存为 PDF

将消息历史记录另存为 CSV

11.4.2 数据记录器
概览
利用数据记录器可记录系统的信号并播放已保存的记录。光束数据最多每 50 ms 更新一次。

插图 51: 实时视图
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数据可以被记录下来，然后存储在数据记录器诊断文件中。
可以运行数据记录器中的数据记录器诊断文件。
表格 47: 数据记录器

开始记录

停止记录

选择显示数据并定义显示顺序

全屏模式

前提条件
O 系统已与 Safety Designer 连接。
典型应用情况
O 测试 Muting 应用的信号
O 检查当前运行模式的输入信息
O 检查安全输出端为何发生信号变化

11.4.3 事件历史
概览
事件历史记录显示有关近期存储的事件的信息。每次将 OSSD 切换为关闭状态都会将其存储
为事件。
数据源
O 从设备读取：仅在已连接系统时可用。读取系统中存储的数据。
O 加载文件：您可以打开一个存储先前已从系统中读取的事件的文件。
O 保存数据：您可将从系统中读取的事件存储到文件中，以便以后分析。
事件表
事件表显示 OSSD 切换为关闭状态的所有事件。
从事件表中选定某个条目时，会在下部区域显示该事件的相关详细信息。
其中包含每个事件关闭前最近 5 次扫描的光束数据。您可以将其用于意外关闭分析。
可以查看最近 5 个事件关闭前的最后一次信号变化。例如，您可以在关闭前检查输入信号的
状态变化。

11.4.4 光束状态
概览
在光束状态页面上，您可以看到所连接系统的光束的当前状态。将显示光束中断以及故障消
息和警告消息。
前提条件
O 系统已与 Safety Designer 连接。
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11.5 使用移动应用进行诊断
概览
您可以通过 SICK Safety Assistant App 使用各种功能。此外，您还可以读取诊断数据和配置
数据或使用服务功能。
诊断数据
下列诊断数据可在近场通信设备中显示：
O 概览（系统汇总和整个系统的 OSSD 状态）
O 配置
O 光束状态（例如对准状态）
O 技术数据（如序列号和型号编码）
O 故障历史记录（故障分析及故障代码、故障描述和故障排除等参数）
O 关闭分析（最后一次关闭的原因列表，包括光束数据和关闭前最后一次信号变化）
在关闭状态下也可调用保护装置的相关信息。
可将故障分析结果通过 SICK Safety Assistant App 以电子邮件形式直接发送至 SICK。
为能调用诊断与配置信息，需要一台近场通信设备（例如智能手机）以及 SICK Safety
Assistant App。
→ 使近场通信设备接近主动单元下端所标示的近场通信区域，以便调用诊断数据。
补充信息
SICK Safety Assistant App 适用于具有以下操作系统的设备：
O Android
O iOS
相关主题
O "移动应用的服务功能", 第 92 页

11.6 通过 SOPAS ET 诊断
通过 SP1 / SP2 系统插件配置时，可以通过 IO-Link 调用配置数据。您可以使用 SOPAS ET 的
SDD 显示通过 IO-Link 传输的诊断数据和配置数据。
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12 停机
12.1 废物处理

处理方法
→ 根据国家特定的废物处置法规处理不可用的设备。

补充信息
SICK 根据您的要求协助处理这些设备。
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13 技术数据
13.1 版本号和功能范围

下表介绍产品维护过程中的技术改动或者功能范围扩展。
三位数的版本号用于标记功能范围的各种变更状态。更改状态与已使用的设备向下兼容。
设备的功能范围在以下位置：
O 在铭牌上：“Type” 字段下的字段
O 在 SICK Safety Assistant App 中使用近场通信：在诊断报告中：

o 技术数据（一般系统数据）
o 配置（设备信息/功能范围）

O 在相应设备 (DeviceIdent*) 的 ISDU 中通过 IO-Link：“HcsvMajor”、
“HcsvMinor”、“HcsvRelease”字段

O 在 SOPAS ET 的 SDD 中通过 IO-Link
O 在 Safety Designer 中“概览”页面上
表格 48: 版本号和功能范围
版本号 变更和新功能 更多信息
无版本号 (V 1.0.0) 原始设备设计
V 1.1.0 O 提供 DMM4 扩展模块

O 提供 DCM4 扩展模块
O 可通过软件对现有功能进行配置
O 通过软件配置增加以下功能：

o 可配置 Muting（包括 4 信号
Muting 和附加 Muting 信号）

o 运行模式选择
o 安全传感器输入（安全方向

(SDI)）
o 扩展诊断信息输出功能

13.2 数据表
表格 49: 常规系统数据

最小 典型值 最大
光束间隔，视型号而定 500 mm 或 300 mm
光束数，视型号而定 2 或 4
分辨率/试验杆直径 30 mm
光路长度，视型号而定 1) 2) 3) 4) 5)

用于小扫描范围的被动单元
2 光束系统 0.5 m … 3 m 0.5 m … 3.2 m
4 光束系统 0.5 m … 3 m 0.5 m … 3.2 m
用于大扫描范围的被动单元
2 光束系统 0.5 m … 8 m
4 光束系统 0.5 m … 7 m

防护等级 6) III (IEC 61140)
防护等级 7) IP 65 (IEC 60529)

IP 67 (IEC 60529)
设备 8) 的工作电压 UV 9) 10) 19.2 V 24 V 28.8 V
整个系统的允许消耗电流（通过系统插
件连接系统）

2 A
整个系统的允许消耗电流（通过 DMM4
扩展模块进行系统连接）

4 A
整个系统的允许电流消耗（通过 DCM4
扩展模块进行系统连接）

2.5 A
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最小 典型值 最大
残余纹波 11) ± 10%
安全光栅响应时间 20 ms
安全方向 (SDI) 响应时间 12) 13) 50 ms
类型 (IEC 61496) 类型 4
类别 (ISO 13849) 类别 4
性能等级 (ISO 13849) 14) PL e
安全完整性等级 (IEC 61508) 14) SIL（安全完整性等级）3
安全完整性等级 (IEC 62061) 14) SIL（安全完整性等级）3
PFHd（平均每小时危险失效概率）15) 16) 6.6 × 10-9
TM（持续运行时间） 20 年 (ISO 13849-1)
发生故障时的安全状态 至少一个输出信号切换装置处于 OFF 状态。
muting 参数 17)

连续超控 1 5 360
传感器间隙监测（muting 信号和电敏保
护装置）

0.01 s 0.5 s 2 s
Muting 末端延迟时间 0.01 s 0.2 s 1 s
通过电敏保护装置的 Muting 末端总时间
18)

0.01 s 0.7 s 3 s
muting 持续时间 0.5 s 4 s 4 s
同时性监控 0.1 s 24 h 24 h
总 muting 时间 10 s 24 h 24 h
安全输入（安全方向 (SDI)）
安全传感器输入（安全方向 (SDI)）的
LOW 状态持续时间导致 OSSD 安全切换
至关闭状态

6 ms

运行模式
运行模式切换的容差时间 20 ms 1,000 ms 2,000 ms

1) 如果光路很长，即使对准状态非常好，诊断 LED 1 ~ 4 或 5 ~ 8 仍可能未全部亮起。
2) 扫描范围取决于所使用的被动单元。
3) 最小扫描范围，即能够确保工业条件下功能正常且安全运行的区域。此时，信号储备足以实现高可用性。
4) 典型扫描范围即能够确保保护装置在工业条件下功能正常且安全运行的区域。信号储备足以实现高可用性。
5) 主动与被动单元之间的光程不得超过最大扫描范围。
6) 系统必须配备符合 IEC 60204-1 标准的 SELV/PELV 电压。
7) 只有当已安装系统插件并且固定在系统插件 SP2 上的指拨开关保护已盖紧，规定的防护等级才有效。
8) 根据 IEC 60204-1，外部电压供给必须能缓冲 20 ms 的短时间断电。SICK 以配件形式提供合适的电源件。
9) 必须在设备的 24 V 直流电源电路中安装一个最大额定电流为 4 A 的保险丝，以限制可用电流。
10) 保护装置的所有输入必须由相同电压供给馈电。
11) UV 极限范围内。
12) 扩展模块的附加安全传感器输入（安全方向 (SDI)）的响应时间与安全光栅的响应时间必须单独考虑。
13) 还必须考虑到所连接的安全传感器的响应时间。如果输入连接的是触点而不是安全传感器，则还必须考虑触点的反

弹时间。
14) 如需了解有关您的机器应配置机器的详细信息，请与您所在地区的 SICK 分公司联系。
15) 这些数值适用的应用海拔高度为 2,000 m。更多信息请咨询您所在地区的 SICK 代理商。
16) 上述标准值需相应考虑主动单元以及系统插件。无需考虑其他配件的数值。可能需要单独考虑其他配件以及扩展模

块。
17) 规定的最小值和最大值与通过软件配置时各自的配置规定范围相对应。上述典型值是指通过系统插件配置时的预设

固定参数。
18) 这些数值适用于从电敏保护装置通光直至屏蔽终止的时间，包含传感器间隙监测（电敏保护装置）和屏蔽末端延

迟。

表格 50: 机械参数
deTem4 A/P

壳体材料 模压铝型材

13 技术数据
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deTem4 A/P
外壳颜色 阳极氧化铝，类似 RAL 9005（黑色）和 RAL 1021（油菜黄）
前挡玻璃的材质 聚碳酸酯，防刮涂层
重量 取决于光束数，参见 "重量表", 第 122 页

表格 51: 主动单元技术数据
最小 典型值 最大

消耗功率 1) 4 W 4.8 W
发射单元的波长 850 nm（近红外线

(NIR)，不可见）
输出信号切换装置（OSSD） 2 个 PNP 半导体，短路保护 2)，交叉电路监测
关闭状态的持续时间 100 ms
接通延迟 2 × 响应时间
开启状态，开关电压 HIGH (Ueff) 3) UV – 2.25 V 24 V UV
关闭状态，开关电压 LOW 3) 4) 0 V 0 V 2.0 V
输出信号切换装置电流负载能力 每个 500 mA
输出信号切换装置泄漏电流 每个 2 mA
负载电容 2.2 µF
负载电感 2.2 H
测试脉冲数据 5)

测试脉冲宽度 130 µs 150 µs 300 µs
测试脉冲频率 3 s–1 5 s–1 10 s–1

间隔时间（OSSD2 和 OSSD1 之间的切
换时间偏移）

1 ms
输入
输入电压 HIGH（激活） 3) 11 V 24 V 30 V
输入电流 HIGH 6 mA 10 mA 15 mA
输入电压 LOW（已禁用） 3) –3 V 0 V 5 V
输入电流 LOW –2.5 mA 0 mA 2 mA
输入电容 15 nF
外部设备监控 (EDM) 输入
已连接接触器

允许下降时间 300 ms
允许启动时间 300 ms

复位输入，超控
控制开关按下时长 50 ms 60 s
muting 信号输入、用于 muting 的辅助信号、输送带停止
输入滤器 50 ms
Muting 信号
Muting 传感器的输出类型 PNP 开关
单个 Muting 传感器的消耗电流 50 mA
工作电压 Uv – 1 V Uv
诊断信息输出端 (ADO) PNP 半导体，短路保护 2)
输出电压 HIGH（激活） Uv – 3 V Uv
输出电压 LOW（已禁用） 高阻抗
输出电流 HIGH（激活） 每个 100 mA
允许电阻

技术数据 13

8024788/1T2O/2026-03-19 | SICK deTem4 A/P 119
如有更改，恕不另行通知



最小 典型值 最大
主动单元上的 OSSD 与负荷之间的电缆
6)

2.5 Ω

1) 取决于 OSSD 负荷的功率显示在 OSSD 上，必须相加为表格中的数值。所连接负载和配件的消耗功率同样必须相加
为表格中的数值。

2) 适用于 −30 V 到 +30 V 的电压。
3) 根据 IEC 61131-2 标准，与 1 型和 3 型数字输入相对应。
4) 上述标准值针对设备所用的开关电压。如果从外部施加更高的电压，可能会超过 2.0 V 的最大值。
5) 在激活状态下对输出进行周期性检测（短时间接通 LOW）。请在选择下游控制器的时候注意，确保上述参数中的测

试脉冲不会导致断路。
6) 请将各条导线的电缆电阻控制在标准值内，以保证安全光栅正常工作，尤其是要保证输出之间的交叉电路能被可靠

识别。（另请遵守 IEC 60204-1。）
上述标准值适用于每条导线的总电阻，包括触点电阻和插头电阻。

7)) 根据 IEC 61131-2 标准，与 1 型和 3 型数字输入兼容。

表格 52: 运行参数
最小 典型值 最大

系统接口 插头，M12，5 针
M12 8 针插头

电缆长度 200 mm
导线直径 5 mm
电缆材质 PUR

扩展接口 选配，插座，M12，5 针
连接电缆长度 参见 "电缆长度", 第 121 页
扩展接口处的其他电缆长度 10 m
工作环境温度 1) 2) –30 °C +55 °C
空气湿度（非冷凝） 15% 95%
储存温度 –30 °C +70 °C
主动单元和用于小扫描范围的被动单元
的外壳横截面积

31 mm × 34 mm，另外加上支架，参见 "尺寸图", 第 123 页
用于大扫描范围的被动单元的外壳横截
面积

取决于光束数，参见 "尺寸图", 第 123 页
重量 取决于光束数，参见 "重量表", 第 122 页
抗振动性 3) 5 … 150 Hz，3.5 mm / 1 g (EN 60068-2-6)
抗冲击性 4) 15 g / 6 ms (EN 60068-2-27)
等级 3M4 (IEC TR 60721-4-3)，(IEC 61496-1)

1) –25 °C 以下不得对设备上的电缆，包括上面的连接插头进行移动安装。
2) 海拔 1,000 m 以上的最高工作环境温度：+50 °C。

海拔 2,000 m 以上的最高工作环境温度：+45 °C。
3) 每个轴的检测条件：1 倍频程/分钟，20 次扫描。
4) 每个轴的测试条件：200 次冲击。

13.3 容差时间
如未另行说明，所示的容差时间指的是相应的配置值（或固定参数）。最小值和最大值之间
的容差范围表示相应的切换范围。对于超出容差范围的切换时间，将相应地定义其行为。
表格 53: Muting 容差时间

最小 典型值 最大
Muting 末端延迟时间

13 技术数据

120 deTem4 A/P 8024788/1T2O/2026-03-19 | SICK
如有更改，恕不另行通知



最小 典型值 最大
Muting 结束延迟（通过 Muting 信号的
Muting 结束，与电敏保护装置连接）

一个传感器已禁用：+ 配置的传
感器间隙监测（Muting 信号）
+ 64 ms
两个传感器已禁用：+ 配置的传
感器间隙监测（Muting 信号）
+ 60 ms

Muting 结束延迟（通过 Muting 信号的
Muting 结束，与扩展模块连接）

一个传感器已禁用：+ 配置的传
感器间隙监测（muting 信号）
+ 104 ms
两个传感器已禁用：+ 配置的传
感器间隙监测（muting 信号）
+ 100 ms

muting 结束延迟（通过电敏保护装置的
muting 结束）

+ 配置的传感器间隙监测（电敏
保护装置） + muting 结束延迟
+ 25 ms

muting 持续时间
Muting 持续时间容差（与电敏保护装置
连接）

+ 45 ms + 60 ms
muting 持续时间容差（与扩展模块连
接）

+ 50 ms + 105 ms
传感器间隙监测
传感器间隙监测容差（Muting 传感器，
与电敏保护装置连接）

– 7 ms + 10 ms
传感器间隙监测容差（muting 传感器，
与扩展模块连接）

– 42 ms + 45 ms
传感器间隙监测容差（电敏保护装置） – 15 ms + 10 ms

表格 54: 运行模式切换的容差时间
最小 典型值 最大

监控最长切换时间公差，视用于运行模式的连接方式而定
扩展模块 + 5 ms + 55 ms
IO-Link + 2 ms + 8 ms

13.4 电缆长度
概览
对于典型应用情况，可根据表中给出的数值选择电缆长度。如果您的应用不属于典型应用情
况，则必须根据所列条件计算最大电缆长度。
典型应用情况
下表列出了在整个系统消耗电流不超过 2 A 的典型应用情况中允许的电缆长度。
在表格中，已考虑了从开关柜到各个设备的电缆。在设计电缆长度时，可能还需要考虑开关
柜和负荷之间的电缆长度。主动单元上的 OSSD 与负荷之间的电缆电阻不得超过数据表中的
规定值。
表格 55: 主动单元的连接电缆
应用情况 电缆长度
导线横截面积为 0.34 mm2 时的最大电缆长度，铜
电缆

b
S

b ≤ 40 m
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应用情况 电缆长度
导线横截面积为 0.25 mm2 时的最大电缆长度，铜
电缆

b
S

b ≤ 25 m
   

在使用 DMM4 扩展模块（铜电缆）的应用情况中
的最大电缆长度

a

DMM
b

S

b ≤ 10 m
a + b ≤ 18 m
   

在使用 DCM4 扩展模块（铜电缆）的应用情况中的
最大电缆长度

a

DCM
b

S

b ≤ 10 m
a + b ≤ 26 m
   

S 带安全继电器或安全控制器的开关柜

其他应用情况
对于其他应用情况（如更高的消耗电流），在计算电缆长度时必须考虑以下条件：
O 各个连接的最大电缆长度：

o 从主动单元到扩展模块的连接：10 m
O 不得超过典型应用中规定的最大电缆长度。
O 主动单元上的 OSSD 与负荷之间允许的最大电缆电阻：2.5 Ω
O 系统中所有设备的最小工作电压：19.2 V
O 主动单元上的 0 V 接口与 OSSD 负荷上的 0 V 接口之间允许的最大电位差：2 V

13.5 重量表
表格 56: 不含集成信号灯的主动单元重量
光束数 重量，单位为克 (g) 1)
2 550
4 875

1) 公差：± 50 g
表格 57: 含集成信号灯的主动单元重量
光束数 重量，单位为克 (g) 1)
2 565
4 890

1) 公差：± 50 g
表格 58: 用于小扫描范围的被动单元重量
光束数 重量，单位为克 (g) 1)
2 520
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光束数 重量，单位为克 (g) 1)
4 845

1) 公差：± 50 g
表格 59: 用于大扫描范围的被动单元重量
光束数 重量，单位为克 (g) 1)
2 575
4 950

1) 公差：± 50 g

13.6 尺寸图
主动单元

(30,7)

7
6

,8

5
6

,8

L
2

(30,7)

5
6

,8

29,5

5
6

,8

41

L
1

(8
6

)
8

6
S

(34)

5
6

,8

1
1

5
,2

1
2

6
,4

1
1

0
,1 3
0

,7

4
1

34

插图 52: 主动单元尺寸图

表格 60: 取决于光束数的尺寸，主动单元
光束数 光束分离，S 尺寸 (mm) 长度，L1 尺寸 (mm) 长度，L2 尺寸 (mm)
2 500 672 692
4 300 1072 1092
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用于小扫描范围的被动单元
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插图 53: 用于小扫描范围的被动单元尺寸图

表格 61: 取决于光束数的尺寸，用于小扫描范围的被动单元
光束数 光束分离，S 尺寸 (mm) 长度，L 尺寸 (mm)
2 500 672
4 300 1072
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插图 54: 用于大扫描范围的被动单元尺寸图

表格 62: 取决于光束数的尺寸，用于大扫描范围的被动单元
光束数 光束分离 长度，L 尺寸 (mm)

S1 尺寸 (mm) S2 尺寸 (mm)
2 500 - 528.4
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光束数 光束分离 长度，L 尺寸 (mm)
S1 尺寸 (mm) S2 尺寸 (mm)

4 - 300 928.4
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14 订购信息
14.1 供货范围

主动单元供货范围
O 主动单元
O 安全提示
O 安装指南
O 下载操作指南：www.sick.com
被动单元供货范围
O 被动单元

14.2 订购信息
表格 63: 不含集成信号灯的主动单元订购信息
光束数 主动单元

型号编码 订货号
2 M4P-ZA02500C00 1102633
4 M4P-ZA04300C00 1102634

表格 64: 含集成信号灯的主动单元订购信息
光束数 主动单元

型号编码 订货号
2 M4P-ZA02500D00 1102635
4 M4P-ZA04300D00 1102636

表格 65: 用于小扫描范围的被动单元订购信息
光束数 被动单元

型号编码 订货号
2 PSN01-2501 1101921
4 PSN02-2301 1102144

表格 66: 用于大扫描范围的被动单元订购信息
光束数 被动单元

型号编码 订货号
2 PSN01-3501 1103066
4 PSN02-3301 1103067

系统插件
表格 67: SP1 系统插件订购数据
连接类型 型号编码 订货号
系统接口（M12，5 针） SP1-1000 2076832
系统接口（M12，8 针） SP1-1200 2076834
系统接口（M12，5 针）和扩展接口（M12，5
针）

SP1-1100 2076833
系统接口（M12，8 针）和扩展接口（M12，5
针）

SP1-1300 2076835
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表格 68: SP2 系统插件订购数据
连接类型 型号编码 订货号
系统接口（M12，5 针） SP2-2000 2093097
系统接口（M12，8 针） SP2-2200 2093099
系统接口（M12，5 针）和扩展接口（M12，5
针）

SP2-2100 2093098
系统接口（M12，8 针）和扩展接口（M12，5
针）

SP2-2300 2093100
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15 附件
15.1 支架

表格 69: 支架订购信息
产品 型号编码 订货号
QuickFix 支架（2 个） BEF-3SHABPKU2 2066048
QuickFix 支架（4 个） BEF-3SHABPKU4 2098710
FlexFix 支架（2 个） BEF-1SHABPKU2 2098709
FlexFix 支架（4 个） BEF-1SHABPKU4 2066614
FlexFix 固定套件（2 个 FlexFix 支架和装置柱 PP4
和 PC4 内安装用的安装材料）

BEF-1SHAHBKU2 2141969
替换支架（一个成套工具 4 个支架，固定模块用于
更换 Swivel Mount 支架 2019649 和 2019659 或
侧面支架 2019506，在已有安装孔上改装 FlexFix
支架）

BEF-1SHABS004 2100345

替换支架（该成套工具含 4 个支架，固定套件用于
借助现有安装孔以 FlexFix 支架更换 Swivel Mount
支架 2030510 或侧支架 2019506）

BEF-1SHABU004 2099282

15.2 安装配件
表格 70: 安装配件订购数据
订货号 订货号
对准工具 4084133

15.3 扩展模块
表格 71: 扩展模块订货信息
产品 型号编码 订货号
DMM4 DMM4-AA110A0A0 1125562
DCM4 DCM4-AA100A0A0 1125888

15.4 焊接电火花防护
功能与使用
借助焊接电火花防护可额外保护主动单元和用于小扫描范围的被动单元的透明保护盖。
提示
焊接电火花保护罩不得用在用于大扫描范围的被动单元上。

焊接电火花保护罩将使系统的扫描范围减小如下：
O 用于小扫描范围的主动单元和被动单元上有焊接电火花保护罩：

系统的扫描范围将减小 30%。
O 用于小扫描范围的主动单元或被动单元上有焊接电火花保护罩：

系统的扫描范围将减小 15%。
O 主动单元上有焊接电火花保护罩并使用用于大扫描范围的被动单元：

系统的扫描范围将减小 15%。
表格 72: 焊接电火花防护订购数据
产品 订货号
焊接电火花防护 2069268
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安装

1

2

3

4

插图 55: 安装焊接电火花防护
1 清洁透明保护盖
2 移除衬膜
3 压紧焊接电火花防护
4 切除多余的末端

15.5 连接技术
表格 73: M12 连接电缆订货信息，5 针 (0.34 mm2) 5)

产品 型号编码 订货号
插座，直头，2 m 电缆，开放式导线头 YF2A15-020UB5XLEAX 2095617
插座，直头，5 m 电缆，开放式导线头 YF2A15-050UB5XLEAX 2095618
插座，直头，10 m 电缆，开放式导线头 YF2A15-100UB5XLEAX 2095619
插座，直头，15 m 电缆，开放式导线头 YF2A15-150UB5XLEAX 2095620
插座，直头，20 m 电缆，开放式导线头 YF2A15-200UB5XLEAX 2095614
插座，直头，30 m 电缆，开放式导线头 YF2A15-300UB5XLEAX 2095621
插座，弯头，2 m 电缆，开放式导线头 YG2A15-020UB5XLEAX 2095772
插座，弯头，5 m 电缆，开放式导线头 YG2A15-050UB5XLEAX 2095773
插座，弯头，10 m 电缆，开放式导线头 YG2A15-100UB5XLEAX 2095774

表格 74: M12 连接电缆订购信息，8 针 (0.25 mm2) 6)

产品 型号编码 订货号
插座，直头，2 m 电缆，开放式导线头 YF2A18-020UA5XLEAX 2095652
插座，直头，2.5 m 电缆，开放式导线头 YF2A18-025UA5XLEAX 2099229
插座，直头，5 m 电缆，开放式导线头 YF2A18-050UA5XLEAX 2095653
插座，直头，7.5 m 电缆，开放式导线头 YF2A18-075UA5XLEAX 2099230
插座，直头，10 m 电缆，开放式导线头 YF2A18-100UA5XLEAX 2095654
插座，直头，15 m 电缆，开放式导线头 YF2A18-150UA5XLEAX 2095679
插座，直头，20 m 电缆，开放式导线头 YF2A18-200UA5XLEAX 2095680
插座，直头，30 m 电缆，开放式导线头 YF2A18-300UA5XLEAX 2095681
插座，弯头，2 m 电缆，开放式导线头 YG2A18-020UA5XLEAX 2095779
插座，弯头，5 m 电缆，开放式导线头 YG2A18-050UA5XLEAX 2095780
插座，弯头，10 m 电缆，开放式导线头 YG2A18-100UA5XLEAX 2095781

5) 工作环境温度：固定布线情况下，最低至 −30 °C。
6) 工作环境温度：固定铺设时低至 −30 °C。
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表格 75: M12 连接电缆订货信息，5 针 (0.34 mm2) 7)

产品 型号代码 订货号
插座，直头，0.6 m 长电缆，直头插头 YF2A15-C60UB5M2A15 2096006
插座，直头，1 m 长电缆，直头插头 YF2A15-010UB5M2A15 2096007
插座，直头，2 m 长电缆，直头插头 YF2A15-020UB5M2A15 2096009
插座，直头，5 m 长电缆，直头插头 YF2A15-050UB5M2A15 2096010
插座，直头，10 m 长电缆，直头插头 YF2A15-100UB5M2A15 2096011
插座，直头，15 m 长电缆，直头插头 YF2A15-150UB5M2A15 2096171

表格 76: M12 连接电缆订货信息，8 针 (0.25 mm2) 7)

产品 型号代码 订货号
插座,直头，0.6 m 长的电缆，直头插头 YF2A18-C60UA5M2A18 2096031
插座，直头，1 m 长的电缆，直头插头 YF2A18-010UA5M2A18 2096032
插座，直头，2 m 长的电缆，直头插头 YF2A18-020UA5M2A18 2096033
插座，直头，5 m 长的电缆，直头插头 YF2A18-050UA5M2A18 2096034
插座，直头，10 m 长的电缆，直头插头 YF2A18-100UA5M2A18 2096035
插座，直头，15 m 电缆，直头插头 YF2A18-150UA5M2A18 2104374

表格 77: 连接电缆（用 deTem4 A/P 替换 M4000 A/P）订购信息 8)

产品 型号编码 订货号
连接电缆 M12，5 针接在 M12，5 针上 YF2A14-C20UB3M2A14 2096013
连接电缆 M12，8 针接在 M12，8 针上 DSL-6108GM25034KM1 2034865
连接电缆 M12，8 针接在 M26，7 针上 DSL-6130GM25034KM1 2081443
连接电缆 M12，8 针接在 M26，12 针上 DSL-6129GM25034KM1 2081442
连接电缆 M12，8 针接在 M26，12 针上 DSL-6129GM25034KM7 2112706

表格 78: 适配电缆订购信息 9)

产品 型号编码 订货号
扩展模块上用于连接主动单元的连接电缆
M12 5 针接在 M12 8 针 上

YF2A15-C30S01M2A18 2139463

用于系统接口的连接电缆
M12 8 针接在 M12 5 针 上

YF2A18-C30S01M2A14 2139464

表格 79: 连接器订购信息
产品 订货号
屏蔽连接器 2092758
IO-Link 连接器 2092757

表格 80: 连接模块订购数据
产品 订货号
SiLink2 主机 1061790

表格 81: Sensor Integration Gateway 订购数据
产品 订货号
SIG200 REST-API 1102605
SIG200 PROFINET 1089794
SIG200 Ethernet/IP 1089796

7) 工作环境温度：固定布线情况下，最低至 −30 °C。
8) 工作环境温度：固定铺设时低至 −30 °C。
9) 工作环境温度：固定铺设时低至 -30 °C。
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表格 82: 保护盖订购信息
产品 订货号
插座保护盖 M12 5310772

表格 83: 电源件订货信息
产品 型号编码 订货号
输出 24 V DC，50 W (2.1 A)，电压供给 NEC 2 级，
SELV，PELV，输入 120 V AC … 240 V AC

PS50WE24V 7028789
输出 24 V DC，95 W (3.9 A)，电压供给 NEC 2 级，
SELV，PELV，输入 100 V AC …
120 V AC / 220 V AC … 240 V AC

PS95WE24V 7028790

表格 84: 控制开关订购信息
产品 型号编码 订货号
M12 5 针按钮 1) ER12-SB3C5 6045316
带钥匙开关的 M12 5 针按钮 1) 2) ER12-SE6F5 6083587

1) 适合复位或超控应用。
2) 适用于单独操作复位和超控。

15.6 对准辅助设备
表格 85: 校准辅助装置订货信息
产品 订货号
激光对准器 AR60 1015741
适配器 1) 4070854

1) 必须使用适配器将激光对准辅助设备安装至电敏保护装置上。

15.7 装置柱
表格 86: 装置柱 PP4（保护型）订购信息
柱高 型号编码 订货号
985 mm PP4-C098110000000 2139645
1,085 mm PP4-C108110000000 2139646
1,185 mm PP4-C118110000000 2139647
1,285 mm PP4-C128110000000 2139649
1,411 mm PP4-C141110000000 2139650
1,561 mm PP4-C156110000000 2139651
1,711 mm PP4-C171110000000 2139652
1,861 mm PP4-C186110000000 2139653
2,011 mm PP4-C201110000000 2139654
2,161 mm PP4-C216110000000 2139655
2,311 mm PP4-C231110000000 2139656

表格 87: 装置柱 PC4（紧凑型）订购信息
柱高 型号编码 订货号
985 mm PC4-C098100000000 2139633
1,085 mm PC4-C108100000000 2139635
1,185 mm PC4-C118100000000 2139636
1,285 mm PC4-C128100000000 2139637
1,411 mm PC4-C141100000000 2139638
1,561 mm PC4-C156100000000 2139639
1,711 mm PC4-C171100000000 2139640
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柱高 型号编码 订货号
1,861 mm PC4-C186100000000 2139641
2,011 mm PC4-C201100000000 2139642
2,161 mm PC4-C216100000000 2139643
2,311 mm PC4-C231100000000 2139644

15.8 清洁剂
表格 88: 清洁剂订购信息
产品 订货号
光学镜头清洁剂（带北美版、南美版、西欧版标签） 5606490
光学镜头清洁剂（带非洲版、亚洲版、中东版标签） 5606721
光学镜头清洁剂（带北欧版、东欧版标签） 5606754
透镜布 4003353

15.9 测试棒
表格 89: 测试棒订货信息
产品 订货号
30 mm 测试棒 2022602
测试棒支架 2052249

15.10 Muting 配件
表格 90: Muting 灯订购信息
产品 订货号
Muting 指示灯，含 M12 连接器和连接电缆（2 m）、安装支架和固定套件 2033118
Muting 指示灯，含 M12 连接器和连接电缆（10 m）、安装支架和安装套件 2033119
LED 灯，包括安装支架和安装套件 2129217

表格 91: Muting 传感器和反光板订购信息 1)

产品 型号编码 订货号
镜反射式光电传感器 GL6-P0211S49 1070568

GL6G-P0211S98 2142441
GL6G-P1211 2045515
GL6G-P4211 1059632
GL10-P4151 1069860
GL10-F4551 1071153

漫反射光电传感器 GTB6-P7441S56 1077541
GTB10-P4411S01 1066852

反光板 P250 5304812
1) 所指定的 Muting 传感器已经过测试，因此，SICK 建议优先考虑。可通过 www.sick.com 获得其他 Muting 传感

器。

表格 92: Muting 传感器和反光板支架订购信息
产品 订货号
muting 支架，固定，用于平行 muting，可用于 muting 传感器 G6 或反光板
P250

2113145
muting 支架，可旋转，用于平行 muting 或交叉 muting，可用于 muting 传感器
G6、G10、H18 或反光板 P250

2139886

15 附件

132 deTem4 A/P 8024788/1T2O/2026-03-19 | SICK
如有更改，恕不另行通知



表格 93: Muting 臂订购信息
产品 订货号
Muting 臂，短款，200 mm 2111924
Muting 臂，长款，400 mm 2111923
muting 臂电缆盖板，400 mm 2115890

表格 94: Muting 臂支架订购信息
产品 订货号
安装在设备上用的 muting 臂支架 1) 2106455
安装在装置柱上用的 muting 臂支架 1) 2140086

1) 必须使用 muting 臂支架安装 muting 臂。

表格 95: muting 臂套装订购信息
产品 muting 类型 供货范围 订货号
L muting 臂套装，安装在设
备上，左侧 1)

平行 muting O 2 个 muting 臂，长款
O 2 个传感器
O 2 个反光板
O 合适的支架

2139901

L muting 臂套装，安装在设
备上，右侧 1)

平行 muting O 2 个 muting 臂，长款
O 2 个传感器
O 2 个反光板
O 合适的支架

2140130

T muting 臂套装，安装在设
备上

平行 muting O 4 个 muting 臂，长款
O 4 个传感器
O 4 个反光板
O 合适的支架

2139902

X muting 臂套装，安装在设
备上

交叉 Muting O 2 个 muting 臂，长款
O 2 个 muting 臂，短款
O 2 个传感器
O 2 个反光板
O 合适的支架

2139900

L muting 臂套装，安装在装
置柱上，左侧 1)

平行 muting O 2 个 muting 臂，长款
O 2 个传感器
O 2 个反光板
O 合适的支架

2139904

L muting 臂套装，安装在装
置柱上，右侧 1)

平行 muting O 2 个 muting 臂，长款
O 2 个传感器
O 2 个反光板
O 合适的支架

2140131

T muting 臂套装，安装在装
置柱上

平行 muting O 4 个 muting 臂，长款
O 4 个传感器
O 4 个反光板
O 合适的支架

2139905

X muting 臂套装，安装在装
置柱上

交叉 Muting O 2 个 muting 臂，长款
O 2 个 muting 臂，短款
O 2 个传感器
O 2 个反光板
O 合适的支架

2139903

1) 在观察设备正面情况下。

表格 96: 保护罩订购信息
产品 订货号
muting 传感器保护罩，右侧 2140187
muting 传感器保护罩，左侧 2140186
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16 附件
16.1 合规性和证书

产品的符合性声明、证书和最新操作指南请参见 www.sick.com。为此，在搜索栏中输入产
品的订货号（订货号：参见产品铭牌上的“P/N”或“Ident. no.”条目）。

16.1.1 符合歐盟聲明
摘錄
制造商的代理签署人在此声明，本产品符合下列欧盟指令的要求（包括所有相关改动），并
以欧盟合规性声明中所述的标准和/或技术规格为基础生产。
O ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU
O MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC
O RE DIRECTIVE 2014/53/EU

16.1.2 符合英國聲明
摘錄
The undersigned, representing the following manufacturer herewith declares that this
declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The product of this declaration is in conformity with the provisions of the following
relevant UK Statutory Instruments (including all applicable amendments), and the
respective standards and/or technical specifications have been used as a basis.
O Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic

Equipment Regulations 2012
O Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
O Radio Equipment Regulations 2017

16.2 关于标准的注意事项
在 SICK 的信息中给定了标准。表格中显示具有相同或相似内容的地区标准。并非所有标准都
适用于所有产品。
表格 97: 关于标准的注意事项
标准 标准（地区）

中国
IEC 60068-2-6 GB/T 2423.10
IEC 60068-2-27 GB/T 2423.5
IEC 60204-1 GB/T 5226.1
IEC 60529 GB/T 4208
IEC 60825-1 GB 7247.1
IEC 61131-2 GB/T 15969.2
IEC 61140 GB/T 17045
IEC 61496-1 GB/T 19436.1
IEC 61496-2 GB/T 19436.2
IEC 61496-3 GB 19436.3
IEC 61508 GB/T 20438
IEC 62061 GB 28526
ISO 13849-1 GB/T 16855.1
ISO 13855 GB/T 19876
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16.3 初次试运行和试运行核对表
用于制造商或装备商安装电敏防护设备 (ESPE) 的检查清单
有关下列要点的说明必须至少在初次调试时可用，但根据应用情况，制造商或装备商必须检
查其要求。
该核对表应当随机器文档一并保留和存放，以供在经常性测试中参考。
该核对表无法代替初次试运行，也无法代替合格安全人员的定期检查。
是否已将适用于机器的指令和标准的相关安全规定作为基础？ 是 ⃞ 否 ⃞
是否已将应用指令和标准列入一致性声明中？ 是 ⃞ 否 ⃞
保护装置是否符合 ISO 13849-1/IEC 62061 要求的 PL/SIL 和 PFH 以及 IEC 61496-1 要
求的类型？

是 ⃞ 否 ⃞
是否只能通过 ESPE 的保护区域进入或接近危险区域或危险点？ 是 ⃞ 否 ⃞
在进行危险区域或危险点保护时，是否已采取相应措施去防止危险区域中的非保护人
员逗留在危险区域（机械后方防护）或监视危险区域中的受保护人员逗留在危险区域
（防护设备），并且保证这些措施不可取消或已被锁定？

是 ⃞ 否 ⃞

是否增加了杜绝非法操作的额外机械保护措施，防止从 ESPE 下面、上面或周围进入危
险区域？

是 ⃞ 否 ⃞
是否已测量、规定和记录（在机器和/或机器文档上）最长的停工/或停止时间？ 是 ⃞ 否 ⃞
是否遵守了电敏保护装置与最近的作业危险点之间的规定隔离距离？ 是 ⃞ 否 ⃞
是否已按规定安装电敏保护装置并在完成对准后防止其发生移动？ 是 ⃞ 否 ⃞
是否贯彻执行了要求的触电保护措施（防护等级）？ 是 ⃞ 否 ⃞
是否具有和正确安装了用于电敏感防护设备 (ESPE) 复位或机器重启的控制开关？ 是 ⃞ 否 ⃞
是否已按照 ISO 13849-1 / IEC 62061 标准，根据所需的 PL/SIL 整合电敏保护装置的输
出（输出信号切换装置或经由网络的安全输出），以及整合符合电路图？

是 ⃞ 否 ⃞
是否已根据本文档测试提示检查过保护功能？ 是 ⃞ 否 ⃞
给定的保护功能是否在每项可设置的运行模式中均有效？ 是 ⃞ 否 ⃞
通过 ESPE 激活的开关元件（例如接触器、阀门）是否受到监视？ 是 ⃞ 否 ⃞
ESPE 在整个危险状态下是否有效？ 是 ⃞ 否 ⃞
在关闭或切断 ESPE 以及切换运行模式或切换到另一个防护设备时，已经开始的危险状
态是否被停止？

是 ⃞ 否 ⃞
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